
Driven by air.

A Horngroup CompAny

Programmierbares Reifenfüllgerät

aCCura Slimline pLuS
mehrwert für Ihren reifenservice vereint 
mit professionellen Standards und  
hochwertigem Design.

Wenn Sie für Ihre Tankstelle einen Allrounder 
für die Luft- und Wasserabgabe benötigen und 
dabei keine Abstriche in Sachen Design und 
Verarbeitung machen wollen, ist der neue 
ACCURA Slimline PLUS das richtge Produkt.

Der modulare Aufbau gewährleistet eine ein-
fache Installation, die einfache Menüführung 
ermöglicht höchsten Bedienkomfort.

Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse  
oder professionelle Pulver-
beschichtung für allerhöchste 
Ansprüche 

Optionaler Münzprüfer 
mit Sicherheitsschloss gegen 
Diebstahl/Vandalismus

Hochleistungs- 
Abgabeschläuche  
für extralange  
Lebensdauer und höchste 
Beanspruchung

Quantum-Technologie  
für die Bedienung

Keine bewegten Teile,  
das heißt für Sie:
• kein Verschleiß
• einfache Reinigung
• maximaler Bedienkomfort
• erhöhte Wetterfestigkeit



Driven by air.
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HORN GmbH & Co. KG

Munketoft 42

24937 Flensburg

Germany

T +49 461 8696-0

F +49 461 8696-66

info@tecalemit.de 

www.tecalemit.de

PCL ist Weltmarktführer in der  

Konstruktion und Herstellung von  

Reifendruck- sowie Druckluft-Produkten 

für die Industrie.

Technische Merkmale

Messbereich  0-10 bar (PKW-Kompressor 0-5,5 bar)

Max. Fülldruck  10 bar (PKW-KOmpressor 5,5 bar)
Elektr. Anschluss  230 V/ 50 Hz
Skalierung  0,1 bar
Schlauchlänge  7,6 m
Material   Edelstahl oder Profi-Pulverbeschichtung in RAL 9010
DIsplay   digitales LC-DIsplay mit drei Digits
Abmessungen  1.460 x 390 x 270 (B x H  x T)
Ventilstecker  PKW: Clip-On Stecker LKW: Tankstellenstecker
Eichfähig  Ja-Eichung nach MID

Art.-Nr. Bezeichnung Gehäuse

D90ST10C/0G ACCURA Slimline PLUS Edelstahl

D90ST10C/0G/9010 ACCURA Slimline PLUS lackiert

D91ST10C/0G ACCURA Slimline PLUS Edelstahl •	  

D91ST10C/0G/9010 ACCURA Slimline PLUS lackiert •	  

D91ST20C/EG ACCURA Slimline PLUS Edelstahl •	  

D92ST10C/0G ACCURA Slimline PLUS Edelstahl •	  

D92ST10C/0G/9010 ACCURA Slimline PLUS lackiert •	  

D93ST10C/0G ACCURA Slimline PLUS Edelstahl •	  •	  

D93ST10C/0G/9010 ACCURA Slimline PLUS lackiert •	  •	  

D92ST10C/EG ACCURA Slimline PLUS Edelstahl  •	  •	  

D92ST10C/EG/9010 ACCURA Slimline PLUS lackiert  •	  •	  

D93ST10C/EG/ ACCURA Slimline PLUS Edelstahl •	  •	  •	  

D93ST10C/EG/9010 ACCURA Slimline PLUS lackiert •	  •	  •	  

D92ST20T/0G ACCURA Slimline PLUS Edelstahl   •	  

D92ST20T/0G/9010 ACCURA Slimline PLUS lackiert   •	  

D92ST20T/EG ACCURA Slimline PLUS Edelstahl •	  •	  

D92ST20T/EG/9010 ACCURA Slimline PLUS lackiert •	  •	  
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