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Service de proximité

Notre entreprise dynamique tournée vers l'avenir ne cesse de 
se développer, tout en proposant des produits pneumatiques et 
de gonflage de pneus fiables, rentables et de grande qualité. Nos 
clients ont ainsi la garantie de pouvoir accéder à tout service de 
proximité dans leur région. Nous retrouvons cet intérêt porté à la 
qualité, à l'amélioration continue et au développement dans nos 
établissements sis en Chine (PCL, Shanghai) et en Inde (PCL-SUMO, 
Mumbai) ce qui ne fait qu'accroître notre présence à l'international.

Aider votre entreprise à prospérer

C'est cette approche dédiée et pro-active qui a fait de PCL la 
marque de prédilection pour des produits de haute performance et 
de qualité conçus pour répondre à tous les besoins des industries 
afin d'aider votre entreprise à prospérer. Nous pouvons également 
vous aider à identifier les meilleures sources de revenus pour votre 
entreprise, notamment avec nos produits permettant de travailler 
plus rapidement et ainsi développer votre chiffre d’affaires et vos 
bénéfices.

Bienvenue chez PCL
PCL jouit d'une réputation d'excellence 
acquise de longue date en tant que société 
orientée vers la clientèle. Elle a été fondée en 
1938 lorsque les premiers manomètres ont 
été fabriqués à Sheffield.

D´énormes progrès ont eu lieu ces dernières décennies qui ont fait accroître la renommée 
de la marque dans le monde entier. La reprise en 2011 par le HORNGROUP, rassemblant 
aussi les marques TECALEMIT et TECALEMIT USA, corrobore ce travail.

PCL occupe aujourd'hui une position de leader mondial en tant que concepteur, fabricant 
et distributeur de la gamme la plus complète et sophistiquée de produits pneumatiques et 
de gonflage de pneus. Ses produits se retrouvent communément dans les usines, ateliers et 
magasins de pneus ainsi que dans les stations-service du monde entier.
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Service après-vente

La logique de notre approche clientèle ne s’arrête pas au simple 
rôle de fournisseur de produits. Nous intervenons également 
en tant que partenaire, en proposant un service après-vente 
complet ainsi qu'une assistance à la vente de nos produits par des 
documentations produits sur mesure, les formations produits et les 
guides utilisateurs de produits.

Des normes qualité des plus strictes

Tous les produits PCL sont soumis à des essais rigoureux, 
correspondant aux normes reconnues à l'international, et 
homologués individuellement avant de quitter l'usine, et ce, 
pour offrir une parfaite tranquillité d'esprit à nos clients. Chaque 
produit est conçu pour durer grâce à une utilisation exclusive de 
composants haute qualité garantissant la sécurité des clients, avec 
l'assurance que les produits sont fabriqués dans une optique de 
fiabilité et de longévité.

Aide technique d'experts

En outre, nos clients ont à leur disposition une ligne d'assistance 
technique complète et peuvent profiter de visites sur site si 
nécessaire. Notre personnel très expérimenté a été formé pour 
donner des conseils utiles à la résolution des problèmes de produits 
et d'applications et pour vous fournir toutes astuces et conseils sur 
l’utilisation de nos produits.

Stocks conséquents

Nous ferons notre possible pour réduire votre temps d'attente. 
Tous les produits de ce catalogue sont stockés dans l'entrepôt PCL 
et dans la plupart des cas, les commandes sont expédiées le jour 
même de leur réception. 

Aucune garantie absurde

Tous les produits présentés dans ce catalogue sont assortis d'une 
garantie de 1 an.

Pourquoi choisir PCL ? Parce que nous sommes la solution 
tout-en-un...

PCL peut vous proposer les meilleurs produits et services disponibles. Nous sommes fiers de pouvoir proposer une solution pour chaque 
application et chaque niveau d'activité, tout en restant fidèle à notre philosophie de produits de qualité et de service d'exception.

PCL est particulièrement attachée à ses racines puisqu'elle exploite toujours son usine de fabrication implantée à Sheffield, le berceau de 
l'excellence de l'ingénierie. Cette usine moderne s'étendant sur plus de 12.000 m² est équipée de matériels de production dernier cri. À ce titre, 
PCL n'est pas peu fière de faire apparaître sur ses produits la prestigieuse mention de qualité et d'excellence de la ville : « made in Sheffield ».

Pour les clients, cette mention est un gage d'accès aux classiques de l'outillage, en plus des dernières innovations et gammes de produits 
révolutionnaires, notamment : nos automates électroniques de gonflage de pneus, outils pneumatiques, dispositifs de traitement de l'air et 
matériels pour applications à l’azote.

Ajoutez à cela une main-d'œuvre fidèle et hautement qualifiée, et vous obtenez un fournisseur de solutions pneumatiques et de gonflage 
fiables, et ce, à des prix abordables.

…une solution inégalée.



Outils pneumatiques

La vaste gamme d'outils pneumatiques de PCL comprend toute 

sorte d'articles, des clés à cliquet et à chocs, aux ponceuses et 

rectifieuses (tous conçus pour répondre aux besoins rigoureux 

de tout atelier moderne). On compte désormais la gamme de 

produits haute qualité « Prestige », aux qualités vibratoires et 

sonores améliorées, poignées ergonomiques et performances 

supérieures.
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Clé à chocs « Prestige » 3/8 in

Le plus petit modèle de clé à chocs de la gamme Prestige de PCL. La clé à chocs 3/8 in est conçue 
pour un usage intensif professionnel. Elle est munie d'une poignée agréable ergonomique et d'une 
structure en magnésium légère de longue durée.

CARACTÉRISTIQUES

Structure ergonomique pour plus de confort Vibrations réduites

Légère Mécanisme de percussion à double marteau

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP101 271 10.000 1,28 2,7 pi3/m / 75 l/min

Clé à chocs « Prestige » 1/2 in

La clé à chocs 1/2 in de la gamme Prestige de PCL est intégrée dans un boîtier compact et léger 
en magnésium idéal pour les espaces restreints. Cet outil permet à l'utilisateur de profiter d'une 
puissance massique remarquable pensée pour les changements rapides et efficaces de pneus avec 
un minimum d'effort.

CARACTÉRISTIQUES

Structure ergonomique pour plus de confort Vibrations réduites

Légère Mécanisme de percussion à double marteau

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP201 433 10.000 1,29 2,7 pi3/m / 75 l/min

Également disponible : APA51 - Rallonge 5 in 

La gamme d'outils PRESTIGE de PCL propose le nec plus ultra de la performance pour tout utilisateur professionnel averti. Cette gamme d'outils 
intègre des technologies à la pointe du marché destinées à accélérer et à simplifier les travaux. La plupart des outils de cette gamme présentent 
des niveaux de bruit et de vibration réduits par rapport à des outils comparables du marché. La gamme d'outils PRESTIGE propose également 
d'autres caractéristiques telles que des poignées plus ergonomiques conçues pour réduire la fatigue conséquente à de longues périodes 
d'utilisation. Ces outils sont aussi composés de matériaux en magnésium légers. 

Clé à chocs « réduite » « Prestige » 1/2 in	 NOUVEAUTÉ

La nouvelle clé à chocs « réduite » concentre le même haut niveau de puissance d'une clé à chocs 
de taille standard dans un petit boîtier léger et compact. Avec un couple maximal de 678 Nm, 
cet outil accomplira des merveilles là où d'autres de même taille feront défaut. Il permet même 
d'accéder à des zones en principe inaccessibles à d'autres outils.

CARACTÉRISTIQUES

Taille compacte (108,5 mm seulement, facile à 
utiliser dans les espaces exigus)

Moteur écoénergétique pour des performances 
et une durée de vie maximales

Interrupteur de marche avant/arrière à une main L'échappement sur poignée évacue directement 
l'air loin de la zone de travail et de l'opérateur

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP200 678 10.000 1,3 4,5 pi3/m / 128 l/min
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Clés à chocs sans cordon avec batterie au lithium-ion 1/2 in 18 v

Un outil de qualité professionnelle alliant durabilité et puissance d'exception dans un format 
léger et compact. Exploite la meilleure technologie de batterie au lithium-ion disponible pour une 
autonomie jusqu'à 3 fois plus longue que tout autre produit du marché.

CARACTÉRISTIQUES

Tension : 18 V c.c. (3.A.h) Moteur à balais en carbone remplaçable par 
l'extérieur

Capacité (exemple) : Une batterie complètement 
chargée peut servir à serrer et desserrer 
150 écrous de roue de 21 mm

Livré avec deux batteries, un kit de chargeur 
de batterie et une mallette professionnelle de 
stockage/transport

Durée de chargement : 1 heure si à plat 
(dispositif de mise hors tension automatique)

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE 
MAXIMAL 
(Nm)

CHOCS PAR 
MINUTE

VITESSE 
EN RÉGIME 
LIBRE [tr/min] POIDS (kg) VIBRATION

APC218/2B 542 2.300 1.800 2,9 589

Également disponible : �APA218 - Batterie 18 v 3.0  
APA218/BC - Chargeur de batterie 3.0

Clé à chocs TURBO « Prestige » 1/2 in

Présentation de la nouvelle clé à chocs « TURBO » 1/2 in de la fameuse gamme d'outils pneumatiques 

« Prestige » de PCL. Cette nouvelle clé remplace l'APP203, autrefois très prisée, avec un nouvel agencement 

des pièces internes qui offre un couple maximal de 1.058 Nm en marche arrière

CARACTÉRISTIQUES

Poignée à préhension ergonomique pour plus 
de confort

Légère avec une parfaite répartition du poids 

Vibrations réduites Mécanisme de percussion à double marteau

Puissance « TURBO »  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP203T 1.058 7.700 1,94 4,7 pi3/m / 133 l/min

Également disponible : APA51 - Rallonge 5 in 
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Clé à cliquet « Prestige » 3/8 in 

La clé à cliquet Prestige de PCL dispose d'une poignée souple et d'un levier de commande compact 
et robuste avec échappement réglable. Cet outil offre également une vitesse de décélération rapide 
et un réglage facile de la vitesse, fournissant ainsi aux utilisateurs tout ce que l'on peut attendre 
d'une clé à cliquet hautes performances.

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de décélération rapide Couple maximal : 95 Nm

Légère Régulateur de vitesse simple

Vibrations réduites  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP310 95 160 1,26 2,6 pi3/m / 73,6 l/min

Clé à chocs « Prestige » 3/4 in

Complétant la gamme d'outils pneumatiques Prestige leader du marché, cette clé à chocs 3/4 in 
fournit aux utilisateurs professionnels un produit léger, à vibrations réduites et à haute puissance. 
Idéale pour le changement de pneus grand format nécessitant un haut niveau de couple.

CARACTÉRISTIQUES

Structure ergonomique pour plus de confort Admission pivotante

Légère Mécanisme de percussion à double marteau

Vibrations réduites  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP234 1.490 5.500 5,2 7,2 pi3/m / 204 l/min

Également disponible : APA50 - Rallonge 5 in 

Clé à chocs « Prestige » 1 in

Dotée d'une puissance de couple accrue, tout en conservant ses caractéristiques de poids réduit, 
cette nouvelle clé à chocs 1 in s'impose comme l'outil successeur du fameux APP270. Bénéficiant 
d'une importante augmentation de puissance avec une hausse minime de poids, cette clé à chocs 1 
in comblera tous les utilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance massique énorme  
(2.712 Nm à 7 kg)

�Le mécanisme de percussion à double marteau 
permet une puissance maximale

Poignée unique montée pour un meilleur 
contrôle

Admission d'air pivotante empêchant toute 
torsion de tuyau

Vibrations réduites pour plus de confort et de sécurité  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP271 2.712 6.500 7 10 pi3/m / 283 l/min

Clé à cliquet Lumphammer « Prestige » 3/8 in � NOUVEAUTÉ

La nouvelle clé à cliquet « Lumphammer » de PCL combine en un seul outil une clé à chocs et une 
clé à cliquet pneumatique. L'alliance entre couple de 258 Nm et accès de longue portée pour les 
espaces restreints permet désormais d'utiliser la clé « Lumphammer » pour un grand nombre 
d'applications inadaptées à toute clé à cliquet standard.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée à préhension ergonomique pour plus 
de confort

Légère avec une parfaite répartition du poids 

Mécanisme de percussion à marteau Jumbo Puissance de clé à cliquet de 258 Nm

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP340 258 4.150 1,57 3,3 pi3/m / 93 l/min
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Ensemble rectifieuse de filière « Prestige »

Incorpore toutes les caractéristiques de la gamme d'outils pneumatiques Prestige de PCL, y 
compris les vibrations réduites et la poignée antidérapante. Cette rectifieuse de filière comporte 
également un échappement arrière pivotant, un régulateur de vitesse et un levier de sécurité. 
Livrée avec mallette en plastique renforcé et un ensemble d'accessoires.

CARACTÉRISTIQUES

Échappement arrière pivotant Régulateur de vitesse

Arbre de rotation à double palier Vibrations réduites

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PINCE (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP700SET 6 20.000 0,55 4 pi3/m / 113 l/min

Autres modèles disponibles : �APS700/CLT - Pince de 6 mm  
APS700/CLT3 - Pince de 3 mm

Scie pneumatique « Prestige »

Cette scie pneumatique très légère pesant environ 0,5 kg est parfaite pour les utilisateurs 
ordinaires nécessitant une scie professionnelle. Présente un niveau réduit de vibrations, une 
capacité de coupe élevée et un échappement arrière réglable pour une coupe précise et totalement 
maîtrisée. 

CARACTÉRISTIQUES

�Vibrations réduites Capacité de coupe élevée

Légère Échappement arrière réglable

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

CAPACITÉ DE  
COUPE (mm)

LONGUEUR DE 
COURSE (mm) POIDS (kg) VIBRATION (m/s²)

APP600 1,2 10 0,65 1,59

Également disponible : APT32 (kit de 5 lames de scie)

Outil de coupe « Prestige » 3 in

Outil en composite de haute qualité, avec régulateur de vitesse et poignée antidérapante, cet outil 
de coupe hautes performances dispose également d'un arbre de rotation à double palier, d'un 
échappement pivotant arrière et d'un régulateur de vitesse (pour offrir à l'utilisateur une maîtrise 
totale).

CARACTÉRISTIQUES

Échappement arrière pivotant Régulateur de vitesse

Arbre de rotation à double palier Vibrations réduites

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE DE 
DISQUE (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP708 75 21.000 0,8 3 pi3/m / 85 l/min

Également disponible : APT75FCM (kit de disques de coupe 3 in 

Ponceuse « Prestige » 6 in

Dotée d'un régulateur de vitesse intégré pour un contrôle optimal, d'un type d'aspirateur central 
et d'un niveau de bruit réduit, cette ponceuse est destinée aux professionnels exigeants. Elle offre 
une sensation de grande légèreté et de souplesse (idéale pour un usage fréquent).

CARACTÉRISTIQUES

Orbite aléatoire pour finitions sans défaut Régulateur intégré pour un contrôle de 
puissance optimisé

Vibrations réduites Type d'aspirateur central

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min]

TAILLE DE 
PLATEAU (in)

DIAMÈTRE  
D'ORBITE

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP760 12.000 6 5 mm 2,5 pi3/m / 70,6 l/min

Également disponible : �APT90A - Plateau porte-disque auto-adhésif 6 in 
APT90V Plateau porte-disque en Velcro 6 in 
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Kit outil de décalaminage « Prestige »

L'outil de décalaminage Prestige de PCL peut servir de marteau pneumatique ou à aiguilles à l'aide 
de tous les équipements et accessoires fournis dans la mallette. 

CARACTÉRISTIQUES

Vibrations réduites Conception équilibrée unique

Admission pivotante Arrêtoir à changement rapide

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPS PAR 
MINUTE POIDS (kg)

VIBRATION 
(m/s²)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP570SET 2.900 1,73 4,84 2,73 pi3/m / 77 l/min

Kit ponceuse à pistolet Prestige 2 et 3 in

Idéal pour la préparation avant peinture en espaces restreints ou sur de petites pièces de 
carrosserie. Également tout indiqué la rénovation de roue d'alliage et le ponçage / nettoyage 
général dans les secteurs des réparations / ateliers carrosseries. 

CARACTÉRISTIQUES

Orbite aléatoire de 3 mm pour finitions sans 
défaut

Vibrations et bruit réduits pour des questions 
de sécurité et de confort d'utilisation 

Le régulateur de vitesse se verrouille lors de 
la marche afin de prévenir tout changement 
involontaire de vitesse. 

Plateau porte-disque en Velcro interchangeables 2 
et 3 in et 3 qualités de papier de verre pour chaque 
taille inclus pour une polyvalence maximale

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PLATEAU (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP770SET 2 & 3 16.000 0,81 2,6 pi3/m / 73,6 l/min

Également disponible : APP103 Disques de papier de verre 30 x 3”

Perceuse pneumatique réversible « Prestige » de 10 mm

Basée sur la gamme d'outils Prestige haut de gamme, ce produit présente un corps en magnésium 
offrant une sensation de légèreté et de puissance élevée.

CARACTÉRISTIQUES

Corps en magnésium Train épicycloïdal à trois arbres

Échappement arrière via poignée Idéale pour le perçage, l'alésage et l'affûtage

Mandrin auto-serrant 3/8 in / 10 mm  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE  
MANDRIN (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP405 10 1.800 1,16 4,29 pi3/m / 121,4 l/min

Mandrins de rechange également disponibles : APS401R/KCK (mandrin auto-serrant)

Tournevis « Prestige »

Basé sur la gamme d'outils Prestige haut de gamme, ce produit présente un corps en magnésium 
offrant une sensation de légèreté et de puissance élevée.

CARACTÉRISTIQUES

Moteur haute performance maximisant la 
vitesse de rotation

Plage de couple réglable par l'extérieur de 1 
à 12 Nm

Gachette haute sensibilité pour les travaux de précision Échappement arrière

Porte-embout durable Interrupteur de marche avant/arrière à un doigt

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
MANDRIN

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP409 1/4 in hex 1.800 1,23 5 pi3/m / 140 l/min

10 www.pclairtechnology.com
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Ensemble pistolet polisseur « Prestige » 3 in

Idéal pour le polissage post-peinture dans des espaces restreints ou pour appliquer toute finition 
brillante et reluisante aux carrosseries en général.

CARACTÉRISTIQUES

2.100 tr/m pour le polissage fin à basse vitesse Plateau porte-disque en Velcro 3 in pour changement 
rapide des plateaux en éponge et en laine d'agneau 

 Le régulateur de vitesse se verrouille lors de 
la marche afin de prévenir tout changement 
involontaire de vitesse.

Plateau porte disque de 3,5 in avec marge de 
dépassement afin de prévenir tout contact 
involontaire avec la carrosserie.

Moteur à puissance efficace pour applications 
professionnelles en grand volume

Kits d'accessoires de rechange également 
disponibles

Vibrations et bruit réduits pour des questions de 
sécurité et de confort d'utilisation

  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PLATEAU (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP780SET 3 2.100 0,81 2,6 pi3/m / 73,6 l/min

Également disponible : APA92 - Kit de polissage pneumatique 3 in 

Kit pistolet de préparation de surface 3 in

Idéal pour la préparation de surface avant ponçage. Nettoie les zones comportant de la saleté et de 
la rouille bien incrustées avant la phase de ponçage. Peut également servir à la rénovation de roue 
d'alliage et au ponçage / nettoyage général dans les secteurs de réparations / ateliers carrosseries.

CARACTÉRISTIQUES

16.000 tr/m pour un ponçage/nettoyage efficace Plateau porte-disque à visser femelle 3 in

Le régulateur de vitesse se verrouille lors de 
la marche afin de prévenir tout changement 
involontaire de vitesse.

3 qualités de papier de ponçage à visser mâle et 
3 qualités de disques de conditionnement à vis-
ser mâle inclus pour une polyvalence maximale 

Moteur à puissance efficace pour applications 
professionnelles en grand volume

Kits d'accessoires de rechange également 
disponibles

Vibrations et bruit réduits pour des questions de 
sécurité et de confort d'utilisation 

  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PLATEAU (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APP790SET 3 16.000 0,81 2,5 pi3/m / 71 l/min

Également disponible : APA104 - Kit de réapprovisionnement 3 in 

Clé à chocs gamme « Économique » 1/2 in 

Cette clé à chocs de la gamme Économique est parfaitement adaptée à toute utilisation 
occasionnelle en atelier pour un budget plus réduit.

CARACTÉRISTIQUES

Couple maximal : 352 Nm Mode marche avant/arrière

Mécanisme de percussion à embrayage Accélération progressive

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APL001 352 7.000 2,1 4,2 pi3/m / 119 l/min

Également disponible : APL001K Embouts et accessoires inclus dans la mallette

11www.pclairtechnology.com
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Clé à chocs en matériaux composites 1/2 in

Fournissant un couple de 800 Nm, cette clé à chocs en matériaux composites 1/2 in est un outil de 
choix pour les tâches particulièrement exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme de percussion à double marteau Remarquable puissance massique

Boîtier/poignée parfaitement isolés Accélération progressive

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT233 800 8.000 1,95 4,8 pi3/m / 136 l/min

Clé à chocs 1/2 in

Cette clé à chocs 1/2 in à double marteau présente un corps en aluminium standard et un 
mécanisme de percussion de facture ultramoderne pour fournir un couple maximal de 594 Nm. 
Conçue pour tous travaux de fixation à usage général.

CARACTÉRISTIQUES

Parfait équilibre Puissance de couple élevée 

Bonne puissance massique Mécanisme à percussion moderne et fiable

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT208 594 8.000 2,6 3,9 pi3/m / 110 l/min

Également disponible : APT208SET Embouts et mallette de transport inclus

Clé à chocs 3/8 in

Conçue pour le travail sur table, les petites réparations de moteurs et de carrosserie, allumages, 
panneaux de carrosserie ou transmissions.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme à percussion unique Échappement sur poignée

Mode marche avant/arrière  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

ENTRAÎNEMENT 
(in)

COUPLE  
MAXIMAL (Nm) POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT105 3/8 102 1,25 3 pi3/m / 85 l/min

Clé à chocs 1/2 in

Clé à chocs à usage général.

CARACTÉRISTIQUES

Clé à chocs à usage général Mode marche avant/arrière

Mécanisme de percussion à embrayage Parfait équilibre

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT205 540 7.500 2,4 3,6 pi3/m / 102 l/min

Également disponible : APT205SET Embouts et mallette de transport inclus
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Clé à chocs 1 in

L'APT263 est une puissante clé à usage industriel avec 3 réglages de puissance en marche avant. 
Du fait de sa forte puissance, nous avons muni cette clé d'une poignée latérale pratique afin 
d'améliorer sa sécurité et sa maniabilité.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme de percussion à double marteau Échappement arrière via poignée

Tige longue de 200 mm Couple maximal : 2.445 Nm

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT263 2.445 5.000 11,5 8,4 pi3/m / 102 l/min

Clé à chocs 3/4 in

L'APT230 est idéale pour les travaux sur camions, autobus et machines agricoles, avec sa 
fonctionnalité de changement de direction à une main et une poignée antidérapante confortable 
pour les utilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme de percussion à embrayage Triple vitesse de réglage de choc de 
fonctionnement en marche avant/arrière

Échappement arrière via poignée Couple maximal : 1.350 Nm

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT230 1.350 4.000 4,5 10 pi3/m / 282 l/min

À COUPLE EXTRÊME� Clé à chocs « Hercule » 1 in 

La clé à chocs « Hercules » 1 in est la plus puissante des produits de PCL, puisqu'elle délivre un 
impressionnant couple de 3.390 Nm. Adaptée aux poids lourds et aux véhicules utilitaires, cet outil 
ne trouvera pas grand-chose pour lui résister.

CARACTÉRISTIQUES

Couple maximal : 3.390 Nm Matériaux solides et durables

Convient pour les machines lourdes, démontages 
de gros moteur, poids lourds et écrous de roues 
de camions.

Butée de tige longue 8 in  
 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT266 3.390 4.300 13,07 9,5 pi3/m / 265 l/min

Clé à chocs avec poignée de pistolet 1 in

Conçue pour les ouvrages à ressort, l'entretien des autobus, des camions et les machines agricoles, 
les travaux sur pneus de camions et les applications industrielles lourdes.

CARACTÉRISTIQUES

Couple maximal : 2.445 Nm Parfait équilibre

Longue durabilité Poignée latérale pour le confort de l'opérateur 

Mécanisme de percussion à double marteau Conception robuste

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

ENTRAÎNEMENT 
(in)

COUPLE  
MAXIMAL (Nm) POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT265 1 2.445 8,93 11 pi3/m / 317 l/min

13www.pclairtechnology.com
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Perceuse d'angle de 10 mm

Conçue pour les ouvrages d'ébénistes, les fabricants de châssis de fenêtres, les réparations de 
crevaison, l'alésage, l'affûtage et les exigences générales de perçage.

CARACTÉRISTIQUES

Tête d'angle pour facilité d'accès Moteur pneumatique puissant

Mandrin 3/8 in (10 mm) Accélérateur positif 

Échappement arrière Idéale pour le perçage, l'alésage et l'affûtage 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE  
MANDRIN (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT402 10 1.700 1,39 4 pi3/m / 113 l/min

Perceuse pneumatique réversible de 10 mm

L'APT401R dispose d'un train épicycloïdal à trois arbres et d'un système de déclenchement par 
engagement pour une utilisation simplifiée.

CARACTÉRISTIQUES

Échappement arrière via poignée Idéale pour le perçage, l'alésage et l'affûtage

Bascule marche avant/arrière à montage latéral Mandrin auto-serrant fourni dans le modèle standard

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE  
MANDRIN (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT401R 10 1.800 1,2 3,8 pi3/m / 107 l/min

Mandrins de rechange également disponibles : APS401R/KCK Mandrin auto-serrant

Clé à cliquet 3/8 in

L'APT320 dispose d'un mécanisme de marche avant/arrière sur la tête de la clé pour une 
manipulation facile.

CARACTÉRISTIQUES

Bouton marche avant/arrière sur la tête de clé 
à cliquet

Roulement à billes 

Couple maximal : 60 Nm Accélération progressive

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT320 60 150 1,2 3,6 pi3/m / 101 l/min

Également disponible : APT320SET Embouts et mallette de transport inclus

Perceuse pneumatique de 10 mm

L'APT401 présente un moteur pneumatique puissant, qui ne laisse planer aucun doute sur ses 
capacités.

CARACTÉRISTIQUES

Échappement arrière via poignée Gâchette à rupture franche

Train épicycloïdal à trois arbres Mandrin auto-serrant fourni dans le modèle standard

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE  
MANDRIN (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT401 10 2.500 1,2 3,8 pi3/m / 107 l/min

Mandrins de rechange également disponibles : APS401R/KCK Mandrin auto-serrant
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Ponceuse à bande, 10 mm

Conçue pour la fabrication de métaux, la tôlerie et autres travaux généraux de ponçage. Idéale 
pour toutes personnes recherchant un outil à un prix concurrentiel sans négliger la qualité ou les 
performances.

CARACTÉRISTIQUES

Positionnement optimal grâce à la poignée 
tournante

Bras de ponçage réglable 

Échappement arrière via poignée Mécanisme d'échange de courroie rapide et facile

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
COURROIE (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT755 10 x 330 16.000 0,9 2,5 pi3/m / 70 l/min

Marteau pneumatique

Usage général - idéal pour atelier de carrosserie, retrait de rouille, etc.

CARACTÉRISTIQUES

3.000 coups par minute Échappement arrière via poignée

Longueur de course de 3 mm Dispositif de retenue de ciseau à ressort enroulé

Emmanchement d'ouverture de 10 à 11 mm Gâchette à rupture franche

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPS PAR 
MINUTE POIDS (kg)

VIBRATION 
(m/s²)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT517 3.000 1,6 3,75 6,2 pi3/m / 176 l/min

Également disponible : �APT517SET Ciseaux et mallette de transport inclus 
APT20 Kit de 5 ciseaux

Clé à cliquet 1/2 in 

Convient pour les ouvrages sur conduites d'échappement, radiateurs, pompes à eau, pompes à 
essence, travaux sous tableau de bord, ouvrages sur petits moteurs et petits éléments de fixation.

CARACTÉRISTIQUES

Couple maximal : 60 Nm Régulateur de vitesse simple 

Bouton de marche avant/arrière sur le cliquet Accélération progressive

Roulement à billes Compatible avec une plus grande gamme 
d'embouts

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
(tr/min) POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT330 60 150 1,2 3,6 pi3/m / 101 l/min

Ponceuse à bande, 20mm

Conçue pour la fabrication de métaux, la tôlerie et autres travaux généraux de ponçage. Idéale 
pour toutes personnes recherchant un outil à un prix concurrentiel sans négliger la qualité ou les 
performances.

CARACTÉRISTIQUES

Positionnement optimal grâce à la poignée 
tournante

Bras de ponçage réglable 

Échappement arrière via poignée Mécanisme d'échange de courroie rapide et facile

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
COURROIE (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT756 20 x 480 18.000 1,2 3,8 pi3/m / 107,6 l/min

15www.pclairtechnology.com
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Rectifieuse de filière 6 in

L'APT702 présente un levier de sécurité actionnable par l'utilisateur lors de la marche. En outre, 
ses petites dimensions en font un outil polyvalent et pratique pour travailler dans des espaces de 
travail petits et confinés.

CARACTÉRISTIQUES

Taille de moteur moyen Échappement arrière via poignée

Pince de 6 mm (conception à 3 pièces) Grande vitesse

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PINCE (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT702 6 22.000 0,6 3 pi3/m / 85 l/min

Également disponible : �APT702SET - Accessoires et mallette de transport inclus

Tournevis pneumatique droit

Conçu pour les ouvrages d'ébénistes, la fabrication de châssis de fenêtres, les réparations de 
crevaison, les travaux de gabarit, les ouvrages sur table et les travaux généraux à tournevis.

CARACTÉRISTIQUES

Couple élevé Échappement arrière via poignée

La compression à ressorts détermine le réglage 
de couple

Mécanisme à gâchette progressive 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
MANDRIN

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT408 1/4 in hex 1.700 1,2 4 pi3/m / 113 l/min

Tournevis pneumatique

Idéal pour tout artisan nécessitant un outil à prix concurrentiel sans négliger la qualité ou les 
performances.

CARACTÉRISTIQUES

Couple maximal : 17 Nm Échappement arrière via poignée

La compression à ressorts détermine le réglage 
de couple

Mécanisme à gâchette progressive 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
MANDRIN

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT407 1/4 in hex 1.800 1,2 4 pi3/m / 113 l/min

Polissoir pneumatique

Conçu pour le polissage et le nettoyage des pneus ainsi que les préparations préalables au 
rechapage.

CARACTÉRISTIQUES

Très léger, ne pèse que 0,8 kg Faible consommation d'air moyenne de 3,7 pcm

Arrêtoir à changement rapide avec adaptateur 
d'accessoire

Protection contre les coups de tuyaux avec 
régulateur de vitesse intégré

Levier de sécurité

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

FILETAGE 
D'ARBRE (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT740 7/16 3.600 0,8 3,7 pi3/m / 104,8 l/min
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Scie pneumatique

Bénéficiant d'une conception bien équilibrée et de hautes performances de découpe, l'APT650 
atteint sans effort une capacité de coupe de 1,6 mm..

CARACTÉRISTIQUES

Idéale pour les ateliers de carrosserie et de 
travail du métal

Levier accélérateur de sécurité 

Poignée isolée et couvercle antivibrations Compatible avec les lames universelles

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

CAPACITÉ DE 
COUPE (mm)

LONGUEUR DE 
COURSE POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT650 1,6 10 mm 0,7 1 pi3/m / 28 l/min

Également disponible : APT32 (kit de 5 lames de scie)

Rectifieuse d'angle 7 in

Conçue pour la fabrication d'ouvrages en métaux, ainsi que la rectification et la découpe 
générales d'acier et de pierres, cet outil est tout indiqué pour les artisans nécessitant un prix outil 
concurrentiel sans négliger les performances.

CARACTÉRISTIQUES

Moteur électrique Très bonnes performances et durée de vie 

Poignée latérale pour le confort de l'opérateur Capacité de coupe élevée de 7 in

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
DISQUE (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT716 7 7.600 3,5 5,3 pi3/m / 149 l/min

Rectifieuse d'angle 4 in

Conçue pour la fabrication d'ouvrages en métaux, ainsi que la rectification et la découpe 
générales d'acier et de pierres, cet outil est tout indiqué pour les artisans nécessitant un prix outil 
concurrentiel sans négliger les performances.

CARACTÉRISTIQUES

Moteur électrique Très bonnes performances et durée de vie 

Poignée latérale pour le confort de l'opérateur Capacité de coupe élevée de 4 in

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
DISQUE (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT715 4 12.000 2 6 pi3/m / 170 l/min

Outil à tronçonner 3 in

L'APT719 fonctionne à l'aide de disques de coupe de 75 mm de diamètre, ce qui permet de l'utiliser 
efficacement dans de petits espaces confinés.

CARACTÉRISTIQUES

Pour les petites tâches de coupe Accélérateur à rupture franche avec dispositif 
de sécurité

Échappement arrière via poignée Protection de sécurité en métal

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE DE 
DISQUE (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT719 75 20.000 1 4,6 pi3/m / 130 l/min

Également disponible : APT75FCM (kit de disques de coupe 3 in 
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Grignoteuse

Conçue pour la fabrication d'ouvrage de métaux et la coupe générale de métal en feuille. Idéale pour toutes 
personnes recherchant un outil à un prix concurrentiel sans négliger la qualité ou les performances.

CARACTÉRISTIQUES

Coupage par système poussoir Poinçon et matrice à changement rapide 

Idéal pour les espaces restreints et les formes 
complexes

Moteur puissant 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

CAPACITÉ DE 
COUPE

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT660 Jauge 18 /  
1,2 mm

2.500 0,8 3,5 pi3/m / 99 l/min 

Cisailleuse pour métaux

Conçue pour la fabrication d'ouvrage de métaux et la coupe générale de métal en feuille. Idéale 
pour toutes personnes recherchant un outil à un prix concurrentiel sans négliger la qualité ou les 
performances.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ergonomique pour le confort de 
l'opérateur

Échappement sur poignée  

Lames de coupe à usage industriel pour longue 
durée de vie et découpe sûre

Découpage rapide 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

CAPACITÉ DE 
COUPE

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT670 Jauge 18 /  
1,2 mm

2.000 2,2 4 pi3/m / 113 l/min 

Ponceuse orbitale 6 in

Fonctionnement à deux mains avec régulateur de vitesse intégré.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnement à deux mains Orbite aléatoire pour finitions sans défaut

Échappement arrière Levier à rupture franche

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE  
PLATEAU (mm)

DIAMÈTRE 
D'ORBITE

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min]

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT720 150 8 mm 10.000 3,5 pi3/m / 100 l/min

Également disponible : �APT90A Plateau porte-disque auto-adhésif 
APT90VPlateau porte-disque en Velcro

Détartreur à aiguille

Idéal pour la préparation de surface.

CARACTÉRISTIQUES

Conception robuste Aiguilles durcies à autoréglage

Poignée droite  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

COUPS PAR 
MINUTE POIDS (kg)

VIBRATION 
(m/s²)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT561 4.600 2,6 6,67 6,6 pi3/m / 186 l/min

Également disponible : �APS561/NST Aiguilles de rechange
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Mini clé à cliquet 1/4 in

Cette mini clé à cliquet 1/4 in est toute trouvée pour les endroits difficiles d'accès où les quarts de 
tour d'une clé à cliquet manuelle prennent bien trop de temps.

CARACTÉRISTIQUES

La clé à cliquet mini permet à l'opérateur d'at-
teindre les endroits exigus 

Tuyau d'alimentation maximal à utiliser :  
3/16 in (4,8 mm) 

Conçue pour une utilisation sur des écrous 
uniquement (ne pas l'utiliser en tant que clé 
manuelle) 

Moteur très puissant pour des performances 
constantes, couple de 34 Nm 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

ENTRAÎNEMENT 
(in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT903 1/4 300 0,49 1,8 pi3/m / 50 l/min

Pistolet graisseur pneumatique

Simplifie la tâche de lubrification en fournissant un contrôle de débit supérieur avec la commodité 
d'un fonctionnement entièrement automatisé.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée de pistolet et gâchette à impulsion 
unique

Conception angulaire 

Graisse appliquée sous pression constante Tête et structure moulées

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

CHARGE DE 
CARTOUCHE oz)

CHARGEMENT 
EN VRAC (cc) POIDS (kg)

DIAMÈTRE MINIMUM  
DE TUYAU (mm)

APT813 14 400 1,5 10

Riveteuse pneumatique

Conçue pour la fabrication d'ouvrages de métaux et la perforation générale de métal en feuille. 

CARACTÉRISTIQUES

Conception ergonomique pour le confort de 
l'opérateur

Capacité maximale de 3/16 in 

Matériau léger en aluminium Faible consommation d'air moyenne

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

CAPACITÉ DE 
COUPE (in) POIDS (kg)

VIBRATION 
(m/s²)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT690 3/16 1,6 1,3 4 pi3/m / 113 l/min

Mini clé à cliquet 3/8 in

Cette mini clé à cliquet 3/8 in est toute trouvée pour les endroits difficiles d'accès où les quarts de 
tour d'une clé à cliquet manuelle prennent bien trop de temps.

CARACTÉRISTIQUES

La clé à cliquet mini permet à l'opérateur d'at-
teindre les endroits exigus 

Tuyau d'alimentation maximal à utiliser :  
3/16 in (4,8 mm) 

Conçue pour une utilisation sur des écrous 
uniquement (ne pas l'utiliser en tant que clé 
manuelle) 

Moteur très puissant pour des performances 
constantes, couple de 34 Nm 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

ENTRAÎNEMENT 
(in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT906 3/8 300 0,49 1,8 pi3/m / 50 l/min
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Miniperceuse droite 10 mm

Cette miniperceuse droite 10 mm permet de percer des trous dans des espaces très restreints 
inaccessibles pour des perceuses pistolets conventionnelles. 

CARACTÉRISTIQUES

Permet à l'opérateur d'atteindre de petites zones Tuyau d'alimentation maximal à utiliser :  
3/16 in (4,8 mm) 

Sa structure compacte et légère offre un niveau 
optimal de maîtrise et de performances à 
l'opérateur

La taille standard de 10 mm permet à 
l'utilisateur d'utiliser des forets traditionnels 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
MANDRIN (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT904 10 6.000 0,43 1,68 pi3/m / 48 l/min

Minirectifieuse de filière droite 6 in

Cette minirectifieuse de filière droite permet à l'utilisateur d'accéder à des endroits exigus où les 
produits conventionnels pourraient être inefficaces.

CARACTÉRISTIQUES

Permet à l'opérateur d'atteindre de très petites 
zones

Tuyau d'alimentation maximal à utiliser :  
3/16 in (4,8 mm) 

Le levier de sécurité permet d'éviter les 
accidents potentiels

Moteur haute puissance conçu pour toutes les 
zones exiguës à rectifier 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PINCE (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT901 6 25.000 0,34 1,68 pi3/m / 47,6 l/min

Également disponible : APS901/CLTPince de 6 mm de rechange

Miniponceuse 2 in et 3 in

Ces miniponceuses ont été spécialement conçues pour les spécialistes de réparation délicates et 
les travaux complexes d'atelier carrosserie, notamment la suppression des rayures, le retrait des 
saletés incrustées et la correction des imperfections dans de petites zones.

CARACTÉRISTIQUES

Le petit plateau de ponçage permet à l'opérateur 
d'atteindre les petites surfaces 

Tuyau d'alimentation maximal à utiliser :  
3/16 in (4,8 mm) 

L'orbite aléatoire offre une maîtrise optimale à 
l'utilisateur pour une finition parfaite 

  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PLATEAU (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT902 2 16.500 0,34 1,83 pi3/m / 51,8 l/min

APT909 3 16.500 0,38 1,83 pi3/m / 51,8 l/min

Également disponible : APA95 50 disques de papier de verre de qualité mixte

Minirectifieuse d'angle 2 in

Cette minirectifieuse d'angle 2 in permet de réaliser des travaux rectification et des découpes avec 
précision dans des zones difficiles d'accès. 

CARACTÉRISTIQUES

Cette rectifieuse mini permet à l'opérateur 
d'atteindre des petites zones

Tuyau d'alimentation maximal à utiliser :  
3/16 in (4,8 mm) 

Sa structure compacte et légère offre un niveau 
optimal de maîtrise et de performances à 
l'opérateur

Moteur haute puissance pour des performances 
constantes 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
DISQUE (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT905 2 16.500 0,45 1,68 pi3/m / 48 l/min

Également disponible : APA102 Roues de rectification 5x 2”
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Minicoupeuse d'angle 3 in

Cette minicoupeuse d'angle 3 in permet aux carrossiers de réaliser des travaux de coupe de 
précision en toute simplicité compte tenu de son petit format et de son poids réduit.

CARACTÉRISTIQUES

Le levier de sécurité permet d'éviter les 
accidents potentiels

Tuyau d'alimentation maximal à utiliser :  
3/16 in (4,8 mm) 

Sa structure compacte et légère offre un niveau 
optimal de maîtrise et de performances à 
l'opérateur 

Disque de coupe haute performance 3 in pour le 
travail de précision d'atelier carrosserie 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
DISQUE (in)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT907 3 16.500 0,37 1,9 pi3/m / 53,8 l/min

Également disponible : APT75FCM (kit de disques de coupe 3 in 

Minirectifieuse de filière d'angle 6 mm

Cette minirectifieuse de filière d'angle 6 mm permet à l'utilisateur d'accéder à de petites zones où 
les produits conventionnels pourraient se révéler inefficaces. Idéale pour retirer la rouille et les 
débris de rectification.

CARACTÉRISTIQUES

Permet à l'opérateur d'atteindre de très petites 
zones

Tuyau d'alimentation maximal à utiliser :  
3/16 in (4,8 mm) 

Le levier de sécurité permet d'éviter les 
accidents potentiels

Moteur haute puissance conçu pour toutes les 
zones exiguës à rectifier

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PINCE (mm)

VITESSE EN 
RÉGIME LIBRE 
[tr/min] POIDS (kg)

CONSOMMATION  
D'AIR MOYENNE

APT908 6 19.000 0,34 1,68 pi3/m / 48 l/min

Également disponible : APS901/CLTPince de 6 mm de rechange

Pistolet à cartouche pneumatique

Pistolet d'étanchéité à air comprimé, avec valve de régulation intégrée, pour les mastics et colles 
ordinaires de cartouches d'origine de 310 ml.

CARACTÉRISTIQUES

Pour cartouches d'origine de 310 ml Valves de régulation intégrées

NUMÉRO  
DE RÉFÉRENCE

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE

PRESSION DE 
SERVICE

DIAMÈTRE 
(mm)

LONUEUR 
[mm] POIDS (kg)

012 031 011 10 bar / 145 psi 0 à 10 bar /  
0 à 45 psi

49 216 0,69 

Pistolet multifonctions télescopique

Pistolet d'étanchéité pneumatique, avec valves de régulation séparées pour le jet d'air et l'alimentation 
de matériau pour produits d'étanchéité de pulvérisation en cartouches d'origine de 310 ml.

CARACTÉRISTIQUES

Pour cartouches d'origine de 310 ml Valves de régulation séparées

Livré avec écrous-borgnes pour étanchéité 
de joints et applications standard (10 buses 
internes et 10 buses externes)

 
 

NUMÉRO  
DE RÉFÉRENCE

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE

PRESSION DE 
SERVICE

DIAMÈTRE 
(mm)

LONUEUR 
[mm] POIDS (kg)

012 043 011 10 bar / 145 psi 0 à 7 bar / 0 à 100 psi 50 220 1,65

Également disponible : �020 202 431 Buses internes et externes
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NUMÉRO  
DE  
RÉFÉRENCE ENTRAÎNEUR

COUPLE 
MAXIMAL MÉCANISME

VITESSE 
EN 
RÉGIME 
LIBRE

LON-
GUEUR POIDS

ADMIS-
SION 
D'AIR

TAILLE 
MINI-
MALE DU 
TUYAU

CONSOMMATION 
D'AIR MOYENNE
À ALIMENTATION 
À 90 PSI VIBRATION

INTEN-
SITÉ 
SONORE

  
Pied-
livre Nm  tr/min mm kg  in pcm l/min [m/s2] dBA

APC218/2B 1/2 in 400 539 Batterie au lithium 18 v 1.800 210 2,8 – – – – 12,83 91,7

APL001 1/2 in 260 352 Engrenage 7.000 150 2,1 Rp 1/4 1/4 4,2 119 3,5 101

APP101 3/8 in 200 271 Double marteau 10.000 152 1,28 Rp 1/4 3/8 2,7 75 3,09 95,1

APP201 1/2 in 320 433 Double marteau 10.000 152 1,29 Rp 1/4 3/8 2,7 75 3,09 95,1

APP203T 1/2 in 780 1.058 Double marteau 7.500 191 1,94 Rp 1/4 3/8 4,7 133 4,42 97,5

APP234 3/4 in 1.100 1.490 Double marteau 5.500 385 6 Rp 3/8 1/2 7,2 204 3,24 97,9

APP271 1 in 1.600 2.712 Double marteau 6.500 504 7 Rp 1/2 1/2 10 283 7,2 97,5

APP310 3/8 in 70 95 Cliquet 160 293 1,26 Rp 1/4 3/8 2,6 73,6 1,13 91,6

APP340 3/8 in 190 258 Cliquet 4.150 334 1,57 Rp 1/4 3/8 3,3 93 4,42 97,5

APP405 3/8 in – – Mandrin auto-serrant 1.800 203 1,16 Rp 1/4 3/8 4,29 121,4 0,9 92,5

APP409 1/4 in hex 9 12 Embrayage externe 1.800 215 1,23 Rp 1/4 3/8 5 140 0,08 85,1

APP570SET – – – Course de 67 mm – 217 1,73 Rp 1/4 3/8 2,73 77 4,84 96,3

APP600 – – – Capacité de coupe de 25 mm 160 165 0,65 Rp 1/4 3/8 0,96 35,1 1,59 82,3

APP700SET 6 mm – – 0,43 HP 20.000 165 0,55 Rp 1/4 3/8 4 113 3,15 86,3

APP708 – – – Diamètre de disque de 75 mm 21.000 193 0,8 Rp 1/4 3/8 3 85 0,8 84

APP760 – – – Disque de 6 in - Orbite de 5 mm 12.000 203 0,71 Rp 1/4 3/8 2,5 71 2,86 85

APP770SET – – – Disque de 3 in - Orbite de 3 mm 16.000 122 0,81 Rp 1/4 3/8 2,6 73,6 6,4 75

APP780SET – – – Plateau de 3 in 2.100 132 0,81 Rp 1/4 3/8 2,6 73,6 2,5 80

APP790SET – – – Plateau de 3 in 16.000 122 0,81 Rp 1/4 3/8 2,5 71 2,05 74

APT105 3/8 in 75 102 Marteau unique 10.000 127 1,3 Rp 1/4 3/8 3 85 3,4 80

APT200 1/2 in 500 678 Marteau Jumbo 10.000 108,5 1,3 Rp 1/4 3/8 4,5 128 4,42 97,5

APT205 1/2 in 398 540 Engrenage 7.500 190 2,4 Rp 1/4 3/8 3,6 102 1,39 96,6

APT208 1/2 in 438 594 Double marteau 8.000 185 2,6 Rp 1/4 3/8 3,9 110 2,44 101,8

APT230 3/4 in 995 1.350 Engrenage 4.000 250 4,5 Rp 3/8 1/2 10 282 4,96 108

APT233 1/2 in 590 800 Double marteau 8.000 203 1,95 Rp 1/4 3/8 4,8 136 4,21 85

APT263 1 in 1.800 2.445 Double marteau 5.000 540 11,5 Rp 1/2 1/2 22,9 650 8,4 102

APT265 1 in 1.800 2.445 Double marteau 4.000 301 8,93 Rp 1/2 1/2 11 317 17,7 103,7

APT266 1 in 2.500 3.390 Double marteau 4.300 615 13,07 Rp 1/2 3/4 9,5 269 11,16 113,8

APT320 3/8 in 45 60 Cliquet 150 266 1,2 Rp 1/4 3/8 3,6 101 5,2 90

APT330 1/2 in 45 60 Cliquet 150 266 1,2 Rp 1/4 3/8 3,6 101 5,2 90

APT401 – – – Mandrin auto-serrant 2.500 203 1,2 Rp 1/4 3/8 3,8 107 1,5 87

APT401R – – – Mandrin auto-serrant 1.800 203 1,2 Rp 1/4 3/8 4 113 1,5 87

APT402 – – – Mandrin de 10 mm 1.700 215 1,39 Rp 1/4 3/8 4 113 1,5 87

APT407 – 12 17 1/4 in hex 1.800 215 1,2 Rp 1/4 3/8 4 113 4,6 86

APT408 – 12 17 1/4 in hex 1.700 250 1,1 Rp 1/4 3/8 4 113 4,6 86

APT517 – – – Course de 3 mm 3.000 175 1,6 Rp 1/4 3/8 6,2 176 3,75 101,6

APT561 – – – 19 aiguilles (3 mm) – 416 2,6 Rp 1/4 3/8 6,6 186 6,67 85,5

APT650 – – – Capacité de coupe de 1,6 mm 9.000 279 0,7 Rp 1/4 3/8 1 28 2 87

APT660 – – – Capacité de coupe de 1,2 mm 2.500 156 0,8 Rp 1/4 3/8 3,5 99 4,1 91,2

APT670 – – – Capacité de coupe de 1,2 mm 2.000 210 2,2 Rp 1/4 3/8 4 113 4,1 86,7

APT690 – – – Force de traction de 1 940 lbs – 175 1,6 Rp 1/4 3/8 4 113 1,3 76

APT702 Pince de 6 mm – – – 22.000 175 0,55 Rp 1/4 3/8 3 85 5,4 93

APT715 – – – Diamètre de disque de 100 mm 12.000 254 2 Rp 1/4 3/8 6 170 2,34 86

APT716 – – – Diamètre de disque de 180 mm 7.600 360 3,5 Rp 3/8 1/2 5,3 149 3,3 93

Spécifications outils pneumatiques
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Spécifications outils pneumatiques

NUMÉRO  
DE  
RÉFÉRENCE ENTRAÎNEUR

COUPLE 
MAXIMAL MÉCANISME

VITESSE 
EN 
RÉGIME 
LIBRE

LON-
GUEUR POIDS

ADMIS-
SION 
D'AIR

TAILLE 
MINI-
MALE DU 
TUYAU

CONSOMMATION 
D'AIR MOYENNE
À ALIMENTATION 
À 90 PSI VIBRATION

INTEN-
SITÉ 
SONORE

  
Pied-
livre Nm  tr/min mm kg  in pcm l/min [m/s2] dBA

APT719 – – – Diamètre de disque de 75 mm 20.000 190 1 Rp 1/4 3/8 4,6 130 2,2 98

APT720 – – – Plateau de 150 mm - 
Orbite de 8 mm

10.000 260 2,7 Rp 1/4 3/8 3,5 100 4,4 96 

APT740 3/8 in – – Arbre de 7/16 in 3.600 210 0,8 Rp 1/4 3/8 3,7 104,8 4,2 101

APT755 – – – Courroie de 10 x 330 mm 16.000 260 0,9 Rp 1/4 3/8 2,5 70 2,3 98

APT756 – – – Courroie de 20 x 480 mm 18.000 340 1,2 Rp 1/4 3/8 3,8 107,6 2,4 78

APT813 – – – 14 oz - 400 cc – 170 1,5 Rp 1/4 3/8 4 113 3,5 79

APT901 Pince de 6 mm – – – 25.000 125 0,34 Rp 1/4 3/16 1,68 47,6 4 81

APT902 Plateau de 2 in – – Disque de 2 in - Orbite de 3 mm 16.500 125 0,34 Rp 1/4 3/16 1,83 51,8 3,8 81

APT903 1/4 in 25 34 – 300 128 0,49 Rp 1/4 3/16 1,8 50 3,78 80

APT904 10 mm – –       6.000 120 0,43 Rp 1/4 3/16 1,68 48 1,5 81

APT905 Disque de 2 in – – – 16.500 110 0,45 Rp 1/4 3/16 1,68 48 4,2 81

APT906 3/8 in 25 34 – 300 128 0,49 Rp 1/4 3/16 1,8 50 4,31 80

APT907 Disque de 3 in – – – 16.500 110 0,37 Rp 1/4 3/16 1,9 53,8 4,8 81

APT908 Pince de 6 mm – – – 19.000 110 0,34 Rp 1/4 3/16 1,68 48 4 82

APT909 Plateau de 3 in – – Disque de 3 in - Orbite de 3 mm 16.500 125 0,38 Rp 1/4 3/16 1,83 51,8 3,8 81
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Accessoires pour  
outils pneumatiques

PCL est parfaitement conscient que les performances de vos outils 

pneumatiques dépendent étroitement de leurs accessoires. Si la 

qualité des pneus est cruciale pour toute voiture de Formule 1, 

l'utilisateur d'un outil pneumatique PCL mérite lui aussi les 

meilleurs accessoires pour tout investissement en la matière.

C'est pour cette raison que PCL a élaboré une gamme  

d'accessoires haut de gamme en complément de celle des  

outils pneumatiques. Conjugués aux outils pneumatiques  

PCL, les accessoires PCL garantissent un rythme de  

travail plus soutenu (pour une meilleure rentabilité)  

tout en réduisant au minimum les risques  

liés à l’association des accessoires  

et de l’outil.
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Jeu de 18 douilles à chocs 1/2 in 

De 10 mm à 32 mm, ce jeu de douilles à chocs 1/2 in de grande qualité couvre tous les besoins.

CARACTÉRISTIQUES

Rallonge : 5 in Dispose de deux bagues de graissage pour une 
meilleure prise de l'utilisateur

Douilles à chocs en chrome molybdène à  
6 points

Propose le contact Z-Drive pour une meilleure 
adhérence au surface plane.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLES DES DOUILLES (mm)

APA10 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 27, 30 et 32

Douilles à chocs 1/2 in à l’unité pour jante en alliage 

Conçues pour s'adapter à toute clé à chocs 1/2in. Fabriqué à partir d'acier chrome molybdène de 
haute qualité pour une durée de vie plus longue. Equipé de manchon de protection en plastique 
pour éviter tout dommage des jantes en alliage.

CARACTÉRISTIQUES

Parois épaisses empêchant toute rupture Logo PCL et taille de douille imprimés 
visiblement sur le corps de douille

À utiliser avec des clés à chocs 1/2 in  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLE (mm)

APA12/17 17

APA12/19 19

APA12/21 21

Douilles à chocs 1/2 in longues à l’unité

Conçues pour s'adapter à toute clé à chocs 1/2". Fabriqué à partir d'acier chrome molybdène de 
haute qualité pour une durée de vie plus longue.

CARACTÉRISTIQUES

Parois épaisses empêchant toute rupture Logo PCL et taille de douille imprimés 
visiblement sur le corps de douille

À utiliser avec des clés à chocs 1/2 in  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLE (mm)

APA11/12 12

APA11/13 13

APA11/15 15

APA11/17 17

APA11/19 19

APA11/21 21

APA11/22 22

APA11/24 24

APA11/27 27

Jeu de 3 douilles à chocs ½ in pour jante en alliage

Ce jeu de 3 douilles à chocs haute qualité pour jante en alliage est fourni dans les 3 tailles de 
douille les plus courantes pour une clé à chocs 1/2 in.

CARACTÉRISTIQUES

Douilles à chocs en chrome molybdène à  
6 points

Dispose de deux bagues de graissage pour une 
meilleure prise de l'utilisateur

3 tailles de douilles pour couvrir les tailles 
d'écrous de roues les plus courantes

Propose le contact Z-Drive pour une meilleure 
adhérence au surface plane. 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLES DES DOUILLES (mm)

APA12 17, 19 & 21
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Jeu de 8 douilles à chocs longues 1/2 in 

De 12 mm à 24 mm, ce jeu de douilles à chocs longues de grande qualité prend en charge la 
majorité des applications pour une clé à chocs de transmission 1/2 in.

CARACTÉRISTIQUES

Douilles à chocs en chrome molybdène à  
6 points

Dispose de deux bagues de graissage pour une 
meilleure prise de l'utilisateur

Les douilles longues prennent en charge une 
grande variété d'applications

Propose le contact Z-Drive pour une meilleure 
adhérence au surface plane.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLES DES DOUILLES (mm)

APA11 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 & 24

Douilles à chocs longue 1 in à l’unité  

Conçues pour s'adapter à toute clé à chocs 1". Fabriqué à partir d'acier chrome molybdène de haute 
qualité pour une durée de vie plus longue. 

CARACTÉRISTIQUES

Parois épaisses empêchant toute rupture Logo PCL et taille de douille imprimés 
visiblement sur le corps de douille

À utiliser avec des clés à chocs 1 in  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLE (mm)

APA40/24 24

APA40/27 27

APA40/30 30

APA40/33 32

APA40/34 33

APA40/36 36

APA40/38 38

Douilles à chocs 3/4 in longues à l’unité 

Conçues pour s'adapter à toute clé à chocs 3/4in. Fabriqué en acier chrome-molybdène de grande 
qualité pour une plus longue durée.

CARACTÉRISTIQUES

Parois épaisses empêchant toute rupture Logo PCL et taille de douille imprimés 
visiblement sur le corps de douille

À utiliser avec des clés à chocs 3/4 in  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLE (mm)

APA30/27 27

APA30/30 30

APA30/32 32

APA30/33 33

Jeu de 4 douilles à chocs longue 1 in 

Ce jeu de 4 douilles à chocs longues de grande qualité couvre les tailles les plus courantes pour une 
clé à chocs de 1in.

CARACTÉRISTIQUES

Douilles à chocs en chrome molybdène à  
6 points

Propose le contact Z-Drive pour une meilleure 
adhérence au surface plane.

Dispose de deux bagues de graissage pour une 
meilleure prise de l'utilisateur

 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLES DES DOUILLES (mm)

APA40 27, 30, 32 & 33
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Rallonge

Fabriquée en acier chrome-molybdène de grande qualité pour une plus longue durée. 

CARACTÉRISTIQUES

À utiliser avec des clés à chocs 1/2 in et 3/4 in  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
EMPREINTE DE  
RACCORDEMENT CARRÉ (in) LONGUEUR

APA50 3/4 5 in/ 125 mm

APA51 1/2 5 in/ 125 mm

Jeu de 5 lames de scie

Lames de scie pour scies pneumatiques.

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour utilisation de scies pneumatiques 
PCL et autres marques

Adaptation universelle 

Très bonnes performances Découpe propre et rapide

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLE (mm)

APT32 95 x 13 x 32 dents

Plateau porte-disque de taille 6 in 

Plateau porte-disque pour ponceuses pneumatiques 6 in.

CARACTÉRISTIQUES

Pour utilisation avec papier de ponçage Velcro 
ou auto-adhésif

Très bonne longévité et équilibre 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ALÉSAGE (mm) DIAMÈTRE
DIMENSION DE 
FILETAGE (in)

APT90A Plateau porte-
disque en Velcro

6 in / 150 mm 5/16 

APT90V 
 

Plateau porte-
disque auto-
adhésif

6 in / 150 mm 
 

5/16 
 

Jeu de 5 burins

Le jeu de burin convient pour les burineurs pneumatiques.

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour utilisation avec le burineur 
pneumatique PCL et autres marques

Forgé en acier chrome-molybdène pour une 
longévité accrue

Fourni dans une trousse d'outils à rouler  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIMENSION TIGE DIAMÈTRE (mm) LONGUEUR (mm)

APT20 Profil Parker .401  in 10 175
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Disque pour meuleuse de 2 in/50 mm

Disque pour meuleuses.

CARACTÉRISTIQUES

Conforme à la norme EN12413 Convient pour utilisation de meuleuses PCL et 
autres marques

Très bonnes performances et durée de vie Diamètre de 2’’ / 50 mm

5 disques par kit  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ALÉSAGE (mm) DIAMÈTRE

APA102 10 2 in / 50 mm

Jeu de disques de coupe 3 in

Disques de coupe pour meuleuse pneumatique.

CARACTÉRISTIQUES

Conforme à la norme EN12413 10 disques par kit

Convient pour utilisation avec outils PCL et 
autres marques

Très bonnes performances et qualité de coupe 
durable

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ALÉSAGE (mm) DIAMÈTRE

APT75FCM 10 3 in / 75 mm

Kit d'accessoires de ponçage 3 in

Livré en 3 catégories de grain, ces disques de papier de verre sont conçus pour s'adapter aux 
plateaux porte-disque en Velcro 3in. Livré dans un paquet de 30 (10 de chaque qualité de grain).

CARACTÉRISTIQUES

Coté en feutre pour une fixation facile au 
porte-disque 

3 différents grains correspondant à toutes les 
applications de ponçage

Disques de ponçage de grande qualité pour une 
finition professionnelle

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE QUALITÉS MATÉRIAU QUANTITÉ PAR PAQUET

APA103 60, 120 & 140 Papier verre/feutre 10 de chaque qualité 
de grain

Disques de ponçage 2 in

Disponible en 5 catégories de grain, ces disques de ponçage sont conçus pour un montage sur des 
plateaux porte-disque en Velcro 2 in. Livré par kit de 10 pièces en standard.

CARACTÉRISTIQUES

Coté en feutre pour une fixation facile au 
porte-disque

5 différents grains correspondant à toutes les 
applications de ponçage

Disques de ponçage de grande qualité pour une 
finition professionnelle

Plus le numéro de grain est élevé, plus le disque 
de ponçage est fin

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE QUALITÉ MATÉRIAU QUANTITÉ PAR PAQUET

APA96 60 Papier verre/feutre 10

APA97 120 Papier verre/feutre 10

APA98 240 Papier verre/feutre 10

APA99 320 Papier verre/feutre 10

APA100 400 Papier verre/feutre 10

Également disponible : APA95 : paquet d'accessoires contenant 10 disques de chaque grain et un 
plateau porte-disque 2 in  
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Plateau porte-disque Velcro pour miniponceuse 3 in

Ce plateau porte-disque en Velcro 3  in de rechange est à utiliser avec la ponceuse APT902. Idéal 
pour tout changement rapide de disques de ponçage.

CARACTÉRISTIQUES

Corps en composite renforcé Embout fileté standard adaptable pour 
miniponceuse

Velcro haute qualité  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE MATÉRIAU DIAMÈTRE TAILLE DU FILETAGE

APA94 Composite/Velcro 3 in / 75 mm M6

Kit complet 3 in pour préparateur de surface 

Ce kit complet 3 in est conçu pour l'APP790SET.

CARACTÉRISTIQUES

Trois différentes qualités de grain de papier 
de verre

Conditionnements des disques en 3 catégories 
différentes 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONTENU

APA104 
 
 
 
 
 

x1: x10 : Plateau porte-disque 3 in femelle à 
serrer x10 : Papier de verre 3 in grain 60 mâle 
à serrer x10: Papier de verre 3 in grain 80 
mâle à serrer x1: Papier de verre 3 in grain 120 
mâle à serrer x1:Plateau fin 3 in à serrer  x1 : 
Plateau medium 3 in à serrer x1 : Plateau gros 
3 in à serrer

Kit d'accessoire de polissage 3 in

Le pack d'accessoires de polissage contient deux disques éponges de grain différent, un disque en 
laine d'agneau et un plateau porte-disque 3‘’ de rechange. Idéal dans le cadre de l'utilisation de 
l'APT902 en cas de montage sur un régulateur de vitesse.

CARACTÉRISTIQUES

Plateau porte-disque pour fixation Velcro pour 
faciliter le changement de disque de polissage

Disque de polissage à revers feutré pour une 
utilisation facile sur plateau porte-disque

Éponge de grande qualité et disques en laine 
d'agneau pour un polissage efficace

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIMENSIONS MATÉRIAU

APA92 3 in / 75 mm Éponge / laine d'agneau

Plateau porte-disque Velcro pour miniponceuse 2 in

Ce plateau porte-disque en Velcro 2  in de rechange est à utiliser avec la ponceuse APT902. Idéal 
pour tout changement rapide de disques de ponçage.

CARACTÉRISTIQUES

Corps en composite renforcé Embout fileté standard adaptable pour 
miniponceuse

Velcro haute qualité  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE MATÉRIAU DIAMÈTRE TAILLE DU FILETAGE

APA93 Composite/Velcro 2 in / 50 mm M6
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Mini-régulateur de vitesse

Conçu pour réduire la vitesse libre d'outils pneumatiques avec un filetage de 1/4‘’. Produit idéal 
pour permettre à tout utilisateur de transformer une ponceuse puissante en un outil de polissage 
de précision. 

CARACTÉRISTIQUES

Construction acier à usage industriel Molette de réglage de vitesse sur tête du 
régulateur pour réglage facile de la vitesse

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIMENSION DE FILETAGE (in) MATÉRIAU

APA91 1/4 Acier

Tuyaux souples d'outils pneumatiques

En raison des vibrations engendrées lors de l'utilisation d'outils pneumatiques, des 
réglementations concernant la santé et la sécurité doivent être observées.

Voir norme ISO 4414:1998 et EN 983:1996 pour les critères de sécurité couvrant l'installation et 
l'utilisation du matériel pneumatique.

Un guide sur la santé et les conditions de travail a été réalisé qui couvre l'usage de matériel 
pneumatique.

Le guide de référence en matière de santé et conditions de travail HS(G) 39 indique que les 
« exigences concernant les embouts à raccordement rapide s'appliquent à la plupart des outils 
pneumatiques à percussion et à vibration, pouvant être fixés ou à tenir en main. Si un embout à 
raccordement rapide est monté sur l'extrémité du flexible coté outil, l'embout ne doit pas être vissé 
directement dans l'orifice d'entrée, mais doit être monté sur un flexible court d'isolation (de 0,5 m 
à 1,5 m de long), ce qui permettra d'isoler la prise et l'embout des vibrations de l'outil. »

La norme internationale (ISO 6150:1998) recommande l'utilisation d'un flexible d'au moins 300 
mm entre un outil vibrant et un raccordement rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Pression de service à 20° C: 300 psi (21 bar) Pression d'éclatement : 63 bar

Plage de températures : -10 à 60° C  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE LONGUEUR

DIAMÈTRE 
INTERNE RACCORDS

HA2108 0,6 m/2ft 7 mm/1/4’’ Adaptateur standard et R 1/4 mâle

HA2124N 0,6 m/2ft 7 mm/1/4’’ Adaptateur standard et NPT 1/4 mâle

HA2149 0,6 m/2ft 10 mm/3/8’’ Adaptateur standard et R 1/4 mâle

HA2109 0,6 m/2ft 10 mm/3/8’’ Adaptateur standard et R 3/8 mâle

HA2155 0,4 m/16‘’ 8 mm/5/16’’ Adaptateur standard et R 3/8 mâle

HA2116 0,6 m/2ft 13 mm/1/2’’ Adaptateur série 100 et R 1/2 mâle

HA2132 0,6 m/2ft 10 mm/3/8’’ Adaptateur XF & R 1/4 mâle

À noter : toute hausse de température supérieure à 20° C aura des incidences sur la pression de 
service précitée

Jeu de buses de rechange

Conçu pour utilisation avec le pistolet télescopique multifonctions.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONTENU

020 202 431 x50: Buse interne  
x50 : Buse externe
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Lunettes de sécurité

Ce masque de protection à l'épreuve des chocs et des projections offrent à l'utilisateur une 
protection haute performance dans des environnements exigeants.

CARACTÉRISTIQUES

Lentille en polycarbonate avec revêtement 
SuperCoat™ et anti-buée

Quatre points d’aération indirects contribuent à 
améliorer la protection contre la buée

Lentille moulée de 2,2 mm d'épaisseur à 
l'épreuve des chocs

Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1 
et CE EN-166

Anti-buée  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE MATÉRIAU QUANTITÉ PAR PAQUET

GRS001 Polycarbonate 6

Lunettes de sécurité de la gamme Trix

Les lunettes de sécurité Trix allient élégance et confort à prix réduit. Ces lunettes présentent une 
protection balistique et une protection à 99 % contre les UV. Lunettes de sécurité parfaites en tous 
points.

CARACTÉRISTIQUES

Construction mono-lentille, avec monture de 
protection latérale

Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 (Z87+) et  
CE-EN-166 

Toutes les lentilles offrent une protection à 
99 % contre les UV

Classe d'impact ballistique Vo, 4 fois supérieure 
à l'exigence ANSI

Anti-buée  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE MATÉRIAU QUANTITÉ PAR PAQUET

TRS001 Polycarbonate 12

Casque anti-bruits

Cette paire de protection d’oreilles standards permet à tout utilisateur de protéger intégralement 
l'oreille des nuisances sonores et des chocs.

CARACTÉRISTIQUES

Un rembourrage supplémentaire garantit un 
haut niveau de confort et d'atténuation sonore

Classe de protection 25dB NRR 

Conçu pour les personnes nécessitant une 
protection entière de l'oreille

Convient pour 90 % des bruits environnants 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE MATÉRIAU

EMS001 Cuir synthétique/plastique

Gants multitâches

Un mélange de cuirs synthétiques avec paume et bouts de doigts renforcés en PVC (Un gant de 
protection largement polyvalent).

CARACTÉRISTIQUES

Souple : conception finement ajustée garantis-
sant une dextérité maximale de l'utilisateur

Extensible : matériaux souples épousant 
parfaitement les mouvements des mains

Confortable : association de matériaux offrant 
une parfaite aisance d'utilisation

Protection : zones renforcées sur la paume et 
les bouts des doigts garantissant une protection 
accrue

NUMÉRO DE RÉFÉ-
RENCE ELÉGANCE MATÉRIAU DIMENSIONS

MTG510 5 doigts complets Cuir synthétique 10

MTG511 5 doigts complets Cuir synthétique 11

MTG311 3 doigts ouverts Cuir synthétique 11

MTG310 3 doigts ouverts Cuir synthétique 10
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PCL s'est imposée en tant que leader du marché des appareils de vérification et de gonflage des 
pneus pour le secteur de l'aviation. Le matériel de PCL est aujourd’hui commun dans les centres de 
services aéronautiques du monde entier et ses produits sont devenus une composante essentielle 
des principaux matériels d'entretien capable de gérer aussi bien l'azote que l'air.

Les nouvelles gammes ont introduit les toutes dernières technologies numériques à l'industrie 
dans des produits disponibles pour toutes les applications (aéronefs, remorqueurs, véhicules 
d'intervention et ponts aériens, etc), améliorant encore les services, l'efficacité et la sécurité qui 
peuvent être apportés.

En tant que société de HORNGROUP, PCL représente une entreprise véritablement portée sur 
l'international offrant, au côté de ses produits de marque PCL, la gamme de matériel 
HORN-TECALEMIT destinée aux applications fluides, comprenant un large éventail de produits 
adaptés aux ateliers aéronautique.

De par son expertise et son 
innovation, PCL s'est hissé au 
rang de marque incontournable 
pour les applications de gonflage 
et d'outillage pneumatique les 
plus exigeantes.

www.pclairtechnology.comwww.the-horngroup.com



La gamme de produits azote de PCL 

conjugue les dernières technologies 

de gonflage numérique hautes 

performances à des coûts maitrisés pour 

la distribution d'azote.

Cette nouvelle gamme de matériel 

a été conçue pour couvrir toutes les 

applications de gonflage à l'azote : des 

centres de montage express de pneus 

jusqu’aux activités tous terrains et de 

réparation dans des environnements 

très exigeants.

Matériel de  
gonflage  
à l'azote
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Solutions pour l´azote 
sur mesure désormais en 
vente chez PCL

Systèmes de 
gonflage de pneus 
tous terrains / 
carrière

Kits mobiles pour 
montage de pneus

PCL jouit d'une vaste expérience dans la conception 
et la fabrication de stations de gonflage à l'azote pour 
atelier fixe ou mobile en extérieur pour une large gamme 
d’utilisation de pneu tous terrains

Des petits systèmes d'atelier aux solutions clés en 
main sur mesure avec montage de réservoir pour des 
dimensions de pneus maximales de 51’ in

Visites sur place et service de conception de produits sur 
mesure sont disponibles pour satisfaire à tous critères de 
pureté et de vitesse de gonflage

Solutions entièrement testées et mises en service au 
Royaume-Uni

PCL a conçu et fabriqué une gamme de kits de gonflage 
à l'azote OEM, pouvant être montés sur véhicule afin de 
permettre un gonflage à l'azote mobile

Kits disponibles sous forme de pièces à monter dans les 
nouveaux véhicules ou pré-installées sur une plaque pour 
mise en conformité sur véhicules

Kits disponibles pour la plupart des applications de pneus, 
dans une fourchette de poids de 6 à 11 kg

Pour tout complément d'information, veuillez nous contacter au +44 (0)114 248 2712 ou à info@pclairtechnology.com
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Pourquoi l'azote ?
L'azote, ce gaz sec et stable présentant une vitesse de migration lente à travers 
le caoutchouc par rapport à l'air normal, est plus aisé à manipuler, offre une 
consommation plus économe de carburant, une meilleure durée de vie des pneus, 
et surtout, davantage de sécurité, raison pour laquelle, on l'utilise en Formule 1.
La gamme de produits azote NEXUS de PCL conjugue les dernières technologies 
de gonflage numérique hautes performances à des coûts maitrisés pour la 
distribution d'azote. Avec ses produits spécialement conçus pour chaque type 
d'application de gonflage, des pneus de voitures de tourisme aux pneus tous 
terrains et poids lourds, la gamme NEXUS se veut polyvalente.

Matériel de  
gonflage à l'azote

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Génération de revenus pour les prestataires et professionnels des 
pneumatiques

Utilisation rentable : coût de la machine amorti en à peine 3 mois

Configuration simple, très peu de travaux d'entretien

Coûts réduits pour le cycle de vie, avec filtrage haut de gamme et 
composants très performants

Précision et robustesse garanties avec capteur de pression en 
céramique - certificat d'étalonnage fourni

Monté, testé et étalonné à Sheffield au Royaume-Uni

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Filtres de séparation des gaz améliorés pour des délais de gonflage réduits

Nouveaux raccords et valves améliorés

Mobile avec roulettes de 90 mm pour plus de souplesse en termes de 
positionnement

Point de contrôle de pureté de l’azote

Réservoirs sous pression internes conformes aux normes CE

Jauge de pression de réservoir

Options prédéfinies de gonflage électronique pour 4 pneus simultanément

Écran d'affichage numérique

Options disponibles pour gonflage jusqu'à 6 pneus simultanément avec 
programmation de pressions différentes entre les pneus avant et arrière  

Le logiciel du gonfleur convertit automatiquement jusqu´à 4 pneus à 
gonflage air en pneus azote

Précision de ± 0,5 % max de la mesure

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE APPLICATION

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE APPLICATION

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE APPLICATION

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE APPLICATION

NEX2I NEX2G NEX2I/MQ N2A001 Analyseur  
d'azote

NEX6I NEX6G NEX6I/MQ N2AS001 Capteur de  
remplacement

NEXMI NEXMG NEXMI/MQ     

Générateur d'azote et automate de 
gonflage de pneus intégré

Pour convertir automatiquement 
les pneus d’un gonflage air à un 

gonflage 95 %+ d'azote 

Générateur d'azote uniquement

Adaptable avec tout matériel de 
gonflage/distribution existant

Générateur d'azote et automate 
de gonflage multiples de pneus 

intégrés

Pour gonfler automatiquement 
à 95 %+ d’azote les pneus avant 

et arrière avec des pressions 
différentes 

Analyseur de pureté d’azote
 

Pour analyser le pourcentage 
d'azote réel dans un réservoir/pneu
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Matériel de gonflage de pneus

Le matériel de gonflage précis et rapide pour pneus de PCL est ce qui se fait 

de mieux en termes de rentabilité, de fiabilité et de qualité. Des dispositifs 

analogiques portatifs à la gamme électronique de pointe ACCURA, les gonfleurs 

innovants de PCL sont les plus évolués du marché. Ils offrent  

une gamme complète de fonctionnalités avancées  

pour tous types d'applications  

de gonflage partout  

dans le monde.

*Homologations nationales requises dans certains pays. Plus d'informations disponibles sur demande.
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Borne de gonflage numérique autonome

La dernière gamme de bornes 

pneumatiques fabriquées au 

Royaume-Uni, a été conçue 

pour répondre aux exigences 

de précision et de robustesse 

des stations-service modernes. 

L'esthétisme de ces bornes a été 

tout particulièrement soigné.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATION

Configuration électronique de pression 
prédéfinie 

Précision : 0,01 bar / 0,1 psi / 2 kPa / 0,01 kgf/
cm2 (caractéristiques supérieures à la directive 
CE 86/217)

Menu d'options exhaustif pour répondre à 
toutes exigences

Pression de gonflage maximale :  
10 bar / 145 psi / 999 kPa / 10 kgf/cm2

Configuration de sécurité par défaut Résolution : 0,1 bar / 1 psi / 5 kPa / 0,1 kgf/cm2

Nouveaux enrouleurs hautes performances à 
tuyau rétractable à vitesse réduite sur armoires 
standards

Température de fonctionnement : -20 C +70 C 
 

Grandes bornes Indice de protection : IP44

Système à monnayeur en option Écran : LCD transflectif rétroéclairé 30 mm

Coffre-fort verrouillable intégré disponible sur 
armoires standard

Compresseur 5,5 ou 10 bar (7 bar en version 
standard) en option

Fonctionnalités, graphismes et conceptions sur 
mesure disponibles

  

Options lave-glace disponibles  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

D90 
 
 

SlimLine  
Tuyau pneumatique noir enroulé en polyuréthane 
de 7,5 m et connecteur à double maintien 
Monnayeur en option

D95 
 
 
 
 

Armoire standard 
Tuyau interne à tresse métallique 
Enrouleur pneumatique avec tuyau aux normes 
de 7,62 m à rétraction lente et connecteur à 
double maintien 
Monnayeur en option (verrouillable)
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Faciles à utiliser, les gonfleurs de pneumatiques AutoAir 

sont munis d’un régulateur automatique de pression des 

pneumatiques à commande électronique robuste.

Désormais doté de la technologie d’écran tactile capacitif, 

le gonfleur de pneumatiques AutoAir II est encore plus 

convivial et résistant aux influences externes nuisibles.

Les clients n’ayant jamais été aussi exigeants 

qu’aujourd’hui, vous vous devez de doter votre offre 

de services de nouvelles technologies constamment 

renouvelées. Ces bornes de gonflage de marque 

PCL faciles à utiliser, sont munies d’un régulateur 

automatique de pression des pneumatiques à commande 

électronique robuste.

En fournissant aux automobilistes un moyen précis 

et fiable de gonfler les pneus de leur véhicule, vous 

contribuez également à la sécurité routière et à la 

protection de l’environnement.
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Gonfleur de pneumatiques AutoAir II

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION LONGUEUR DU TUYAU

RACCORD DE  
GONFLAGE

117 330 000 AutoAir II VL - appareil mural tuyau spiralé 10 m à levier

117 320 000 AutoAir II VL - appareil mural tuyau droit 8 m à levier

117 300 000 AutoAir II VL - appareil sur socle tuyau droit 8 m à levier

117 310 000 AutoAir II VL - appareil sur socle tuyau spiralé 10 m à levier

117 550 103 AutoAir II VL – compresseur tuyau spiralé 10 m à levier

117 350 000 AutoAir II PL - appareil mural tuyau droit 15m à levier

117 370 000 AutoAir II PL - appareil sur socle tuyau droit 15m à levier

www.pclairtechnology.com

CARACTÉRISTIQUES

Facile à utiliser

La pression de gonflage souhaitée se 
sélectionne grâce à deux boutons (+/-) et se 
confirme en appuyant sur (OK)

Le gonflage s'amorce automatiquement après le 
raccordement du tuyau

Un micro-controlleur détermine la valeur de 
réglage

Le gonflage s'arrête automatique quand le 
gonfleur atteint la valeur de réglage

Un témoin acoustique et visuel se déclenche 
quand la valeur de réglage est atteinte

Toute fuite du raccord de gonflage est indiquée 
par un message d'erreur

SPÉCIFICATION

Approbation allemande de type PTB 
18.08/00.03 18.08/05.03

Précision : < 0,08 bar

Alimentation en air (Minimum/maximum) : 
7-16 bars

Pression de gonflage (Maximum) :  
5,5 bar VL / 9,5 bar PL

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Consommation électrique : 12 W



Gonfleur de pneus ACCURA D10

Convient pour les stations-service. Cette fabuleuse gamme innovante bénéficie d’une conception 
modulaire électronique permettant à PCL d’offrir une panoplie d’options « pilotées par menu » 
pour gonfleurs de pneus haute précision destinés aux stations-service.

CARACTÉRISTIQUES

Gonflage à démarrage automatique Signal sonore et visuel de fin de cycle

Configuration de sécurité par défaut Versions sur mesures disponibles, dont double écran

Boîtier en aluminium moulé sous pression Conforme à la directive CE 86/217/CEE et à la 
norme BS EN 12645:1999

SPÉCIFICATION

Précision : 0,01 bar / 0,1 psi / 2 kPa / 0,01 kgf/
cm2 (supérieur à la directive CE 86/217)

Pression de gonflage maximale :  
10 bar / 145 psi / 999 kPa / 10 kgf/cm2

Résolution : 0,1 bar / 1 psi / 5 kPa / 0,1 kgf/cm2  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

D10 Montage mural

D20 Montage sur socle

D25 �Montage sur socle (air et eau)

Gonfleur de pneus ACCURA A10

Ce dispositif analogique reprend tous les bienfaits du numérique pour les transposer sur un 
affichage analogique traditionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Gonflage à démarrage automatique L'électronique de pointe garantit une extrême 
précision

Configuration de sécurité par défaut Conforme à la directive CE 86/217/CEE et à la 
norme BS EN 12645:1999

Boîtier en aluminium moulé sous pression  

SPÉCIFICATION

Précision : 0,01 bar / 0,1 psi / 2 kPa / 0,01 kgf/
cm2 (supérieur à la directive CE 86/217)

Pression de gonflage maximale :  
10 bar / 145 psi / 999 kPa / 10 kgf/cm2

Résolution : 0,1 bar / 1 psi / 5 kPa / 0,1 kgf/cm2  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

A10 Montage mural

A20 Montage sur socle

Dispositifs mécaniques

Les dispositifs mécaniques sont les premiers gonfleurs à avoir été élaborés et fabriqués par PCL. 

CARACTÉRISTIQUES

Couvercle de cadran clair en verre trempé et 
résistant aux chocs

Montage mural (WM) ou sur socle (PM) 

Enveloppe extérieure en aluminium durable Conforme à la directive CE 86/217/CEE et 
BS EN 12645: 1999

SPÉCIFICATION

Précision : 0,01 bar / 0,1 psi / 2 kPa / 0,01 kgf/
cm2 (supérieur à la directive CE 86/217)

Pression de gonflage maximale :  
10 bar / 145 psi / 999 kPa / 10 kgf/cm2

Résolution : 0,1 bar / 1 psi / 5 kPa / 0,1 kgf/cm2  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE TUYAU CONNEXION POUR VALVE DE PNEU

WM1H02 Co-axial 7,6 m Clip simple

WM1H01 Co-axial 7,6 m À double maintien

WM2H02 Double torsade de 7,6 m Clip simple

WM2H01 Double torsade de 7,6 m À double maintien

WM3C05 Polyuréthane noir, 8,5 m Format européen

PM1H02 Co-axial 7,6 m Clip simple

PM1H01 Co-axial 7,6 m À double maintien

Disponible dans une vaste gamme d'étalonnages
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« AutoPortair » 6 litres

L’AutoPortair de PCL est un dispositif de distribution d’air. Son système de compteur est tout 
indiqué pour les aires de service, stations-service, salons automobiles, véhicules de dépannage 
d’urgence et ateliers. D’une précision redoutable, cet instrument simple d’utilisation est fourni dans 
un boîtier léger.

CARACTÉRISTIQUES

Dispositif esthétique et compact facile à 
transporter

Réservoir sous pression conforme à la 
norme 2009/105/CE

Solide enveloppe en polyéthylène Conforme à la directive CE 86/217/CEE

Se recharge automatiquement au point de 
ravitaillement

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ETALONNAGE

P10H02 0 à 140 psi  / 0 à 10 bar

Manomètre de chaussée (PG)

Ce modèle classique de PCL a connu un franc succès depuis plus de 40 ans. Robuste et facile à 
utiliser, le manomètre PG est fréquemment utilisé dans plusieurs stations-service et ateliers du 
monde.

CARACTÉRISTIQUES

Solide - fabriqué à partir d'alliage à usage 
industriel

Cadran en verre trempé facile à lire 

Léger (4,3 kg) - facile à transporter Conforme à la directive CE 86/217/CEE et 
BS EN 12645: 1999

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ETALONNAGE

PG1H01 0 à 140 psi  / 0 à 10 bar

Gonfleur de pneus QUBE

Ce produit d’entrée de gamme et peu encombrant consiste en un gonfleur de pneus à préréglage 
électronique à la fois rentable et précis.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATION

Écran tactile Pression de gonflage maximale : 10 bar / 145 psi 
/ 1.000 kPa / 10,2 kg/cm2

Conforme à la directive CE 86/217/CEE Résolution : 0,1 bar / 1 psi / 5 kPa / 0,1 kg/cm2

Système de gonflage de pneus « Plug & Play »  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE TENSION LONGUEUR DU TUYAU

RACCORD POUR VALVE 
DE PNEU

QUBE1 230 V (prise 
britannique)

5 m (16 ft) Clip européen 

QUBE3 230 v (prise 
australienne)

5 m (16 ft) Clip européen 

QUBE4 120 v (prise 
américaine)

5 m (16 ft) Clip européen 

QUBE6 12 v - -

QUBE9 230 v (prise 
européenne)

5 m (16 ft) Clip européen 
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Gonfleur ACCURA D12 Tyreshop

Conjuguant une conception à la fois complexe 

et conviviale, des fonctionnalités d'écran 

tactile, une technologie de pointe, des logiciels 

propriétaires à une électronique moderne 

derniers cris, le modèle Tyreshop permet 

aux exploitants de l'industrie de fournir 

des services de gonflage de premier plan à 

moindre coût.  Ces modèles sont adaptés à 

toutes les applications professionnelles de 

pneus, notamment les grossistes et détaillants 

de pneus, flottes pneumatiques mobiles, 

FEO automobile, garages et concessionnaires 

automobiles, ainsi que les dépôts de véhicules.

CARACTÉRISTIQUES

Équipement de surpression de repos de talon 
(pressostat)

Temps de gonflage rapide 

Purge à l'azote (N2) Conforme à la directive CE 86/217/CEE et 
BS EN 12645: 1999

Gonflage à démarrage automatique  

SPÉCIFICATION

Précision : 0,01 bar / 0,1 psi / 2 kPa / 0,01 kgf/
cm2 (supérieur à la directive CE 86/217)

Pression de gonflage maximale :  
10 bar / 145 psi / 999 kPa / 10 kgf/cm2

Résolution : 0,1 bar / 1 psi / 5 kPa / 0,1 kgf/cm2  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

D12 Montage mural
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Gonfleur de pneus multiples ACCURA D13

En plus des caractéristiques de série du modèle Tyreshop, ce dispositif propose des fonctionnalités 
multi-pneus permettant de réduire davantage les temps de gonflage des pneus et de gonfler 
jusqu’à 4 pneus à la fois.

CARACTÉRISTIQUES

Équipement de surpression de repos de talon 
(pressostat)

Temps de gonflage rapide 

Purge à l'azote (N2) Conforme à la directive CE 86/217/CEE et 
BS EN 12645: 1999

Gonflage à démarrage automatique  

SPÉCIFICATION

Précision : 0,01 bar / 0,1 psi / 2 kPa / 0,01 kgf/
cm2 (supérieur à la directive CE 86/217)

Pression de gonflage maximale :  
10 bar / 145 psi / 999 kPa / 10 kgf/cm2

Résolution : 0,1 bar / 1 psi / 5 kPa / 0,1 kgf/cm2  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

D13 Version à plusieurs tuyaux avec montage mural
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Gonfleur de pneus MK3

Le fameux gonfleur traditionnel de pneus MK3 

est désormais un standard de l'industrie pour 

les garages, stations-service, magasins de 

pneus et dépôts du Royaume-Uni. Il est même 

très prisé auprès des monteurs de pneus et 

des exploitants de l'industrie pour sa fiabilité, 

sa précision et sa robustesse en dépit de son 

aspect extraplat.

Le gonfleur de pneus MK3 est à la fois solide 

et très précis, offrant ainsi des vitesses de 

gonflage et de dégonflage inégalées et des 

performances remarquables tant en intérieur 

qu'en extérieur. En outre, grâce à une nouvelle 

version du dispositif de valve et à un tuyau 

plus grand, les débits d'air peuvent être 

jusqu'à 30 % plus rapides, ce qui représente 

des économies non négligeables en main-

d'œuvre pour les exploitants de l'industrie.

CARACTÉRISTIQUES

Grossissement de l'échelle linéaire Étalonné pour 0 à 138 psi et 0 à 9,6 bar

Structure en aluminium moulé avec amortisseur 
en caoutchouc

Conforme à la directive CE 86/217/CEE et 
BS EN 12645: 1999

Format SlimLine  

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE LONGUEUR DU TUYAU

CONNEXION POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

ALG3H03 0,53 m (21 in) À double maintien 0 à 138 psi et 0 à 9,6 bar

ALG3H04 0,53 m (21 in) Clip simple 0 à 138 psi et 0 à 9,6 bar

ALG3H031 0,36 m (14 in) Connecteur court à 
double maintien

0 à 138 psi et 0 à 9,6 bar 

ALG3H05 1,8 m (6 ft) Clip double 0 à 138 psi et 0 à 9,6 bar

ALG3H06 2,7 m (9 ft) Clip double 0 à 138 psi et 0 à 9,6 bar

ALG3H061 2,7 m (9 ft) Clip simple 0 à 138 psi et 0 à 9,6 bar

Disponible dans une vaste gamme d’étalonnages

Gonfleur de pneus de camions

Basé sur le modèle MK3 de renommée mondiale, l’ALG4 est un gonfleur de pneus à haute pression 
spécialement conçu pour les camions. L’ALG4 peut gonfler jusqu’à 174 psi (12 bar) et est à la fois 
fiable et polyvalent. Il présente une structure en aluminium moulé sous pression et une jauge 
linéaire.

CARACTÉRISTIQUES

Grossissement de l'échelle linéaire Conforme à la directive CE 86/217/CEE  
et à la norme BS EN 12645: 1999

Structure en aluminium moulé avec  
amortisseur de chocs

  

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE LONGUEUR DU TUYAU

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

ALG4H36 3,6 m (12 ft) Clip double 0 à 174 psi et  
0 à 12 bar
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Gonfleur de pneus haute pression MK3

Modèle conventionnel extra-plat portatif à utiliser dans des applications à haute pression. Pression 
maximale de gonflage de 300 psi2 (21 bar).

CARACTÉRISTIQUES

Grossissement de l'échelle linéaire Gâchette ergonomique

Structure en aluminium moulé avec amortisseur 
en caoutchouc

Conçu pour les applications à haute pression et 
l'industrie aéronautique

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE LONGUEUR DU TUYAU

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

ALG5H04 1,8 m (6 ft) Clip simple 45 à 300 psi et  
3 à 21 bar

ALG5H041 1,8 m (6 ft) Clip double 45 à 300 psi et  
3 à 21 bar

Gonfleur de pneus Airforce

La gamme de gonfleurs portatifs de PCL s’est enrichie avec la conception du modèle AirForce. Ce 
gonfleur de pneus mécanique portatif, robuste et léger permet un gonflage rapide de pneus et sûr 
pour les magasins de pneus, garages, concessionnaires automobiles et depôts de véhicules.

CARACTÉRISTIQUES

Écran à cadran clair Moderne, léger et à l'épreuve des chocs 

La valve directe a été conçue de sorte à 
accroître les vitesses de gonflage/dégonflage

Étalonné pour 0 à 12 bar 

Dispositifs testés et homologués 
individuellement

 Conforme à la directive CE 86/217/CEE  
et à la norme BS EN 12645: 1999

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE LONGUEUR DU TUYAU

CONNEXION POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

AFG1C08 1,8 m (6 ft) Clip européen 0 à 12 bar

Disponible dans une vaste gamme d'étalonnages

Gonfleur de pneus en alliage (gamme économique)

Le gonfleur de pneus en alliage de PCL est destiné à un usage général. Outre sa structure en alliage, 
le manomètre est protégé par une enveloppe en caoutchouc. Simple et facile à utiliser, ce dispositif 
est tout indiqué pour gonfler des pneus en petite quantité dans des applications générales. Le 
gonfleur de pneus ADTG4 dispose d’un connecteur de valve à l’européenne et d’une structure en 
alliage durable.

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR DU  
TUYAU (m)

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

ADTG4 0,85 Clip européen 10 à 210 psi et 
0,7 à 21 bar

Gonfleur de pneus-soufflette (gamme économique)

Le gonfleur de pneus-soufflette de PCL est destiné à un usage général. Outre sa structure en 
alliage, son manomètre est protégé par une enveloppe en caoutchouc. Simple et facile à utiliser, 
ce dispositif est tout indiqué pour gonfler des pneus en petite quantité dans des applications 
générales. Le gonfleur de pneus LTG01 dispose d’un connecteur de valve à l’européenne et d’une 
structure en alliage durable.

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE

LONGUEUR DU  
TUYAU (m)

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

LTG01 0,4 Clip européen 0 à 174 psi et 0 à 12 bar
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Gonfleur de pneus DTI

Ce gonfleur haute précision est adapté à tous les types d’applications de pneus ; sa capacité 
de gonflage est de 170 psi maximum, soit l’instrument idéal à ajouter à toute boîte à outils de 
magasins de pneus.

CARACTÉRISTIQUES

Batterie longue durée avec indicateur de 
niveau de charge

Mise hors tension automatique 

Unités de pression (psi, bar, kPa) sélectionnables 
par bouton ; mémorisation de la dernière sélection

Gonflage par gâchette manuelle et dégonflage du 
bout du pouce

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR DU  
TUYAU (m)

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

DTI08 1,8 Connecteur à  
l'européenne

5 à170 psi / 0,34 à 
12 bar / 34 à 1 200 kPa

DTI081 0,5 Connecteur à  
l'européenne

5 à170 psi / 0,34 à 
12 bar / 34 à 1 200 kPa

Gonfleur de pneus ACCURA 1

Le gonfleur électronique ACCURA 1 est un appareil portatif 

sophistiqué et robuste conçu pour redéfinir les standards des 

produits de sa catégorie. Équipé de technologies de capteur et 

d'électronique ainsi que de logiciels brevetés, il permet tout gonflage/

dégonflage rapide et sans faille de pneus avec précision.

CARACTÉRISTIQUES

Structure électronique robuste Moderne, léger et à l'épreuve des chocs

Capteur en céramique Conforme à la directive CE 86/217/CEE  
et à la norme BS EN 12645: 1999

Affichage numérique limpide et facile à lire  

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE

LONGUEUR  
DU TUYAU

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

DAC1A03 0,53 m (21 in) À double maintien 0 à 174 psi

DAC1A06 2,7 m (9 ft) Clip double 0 à 174 psi

DAC1A08 1,8 m (6 ft) Clip européen 0 à 174 psi

DAC1C03 0,53 m (21 in) À double maintien 0 à 12 bar

DAC1C06 2,7 m (9 ft) Clip double 0 à 12 bar

DAC1C08 1,8 m (6 ft) Clip européen 0 à 12 bar

Gonfleur numérique de pneus haute pression

Ce gonfleur numérique de pneus est notamment équipé de valves métalliques d’admission et de 
sortie, de raccords internes métalliques et de solides plastiques techniques pour résister à la haute 
pression et aux usages intensifs.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATION

Fabriqué à partir de composants métalliques 
et d'éléments plastiques hautes performances 
pour supporter les hautes pressions

Pression de gonflage maximale :  
319 psi ou 22 bar 

Valves de sortie et d'admission en laiton Résolution : 1 psi ou 0,1 bar

Essai individuel fourni avec certificat d'essai  

Avertisseur de batterie faible  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR DU  
TUYAU (m)

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

DAC5A04 1,8 m Clip unique 3 à 319 psi

DAC5C04 1,8 m Clip unique 0,2 à 22 bar
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Dispositif d’essai

La vaste expérience de PCL en conception et fabrication de matériel de gonflage de pneus, permet 
également de fournir cette gamme de dispositifs d’essai d’étalonnage portatif. 

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATION

Réservoir 4 litres fabriqué conformément à la 
norme 2009/105/CE

0 à 12,20 bar / 0 à 1 220 kPa / 0 à 176 psi 

Livré avec certificat d'étalonnage Écran LCD 21 mm haute résolution / rétroéclairé

Possibilité de remise à zéro Classe de précision : ¼ de la tolérance de 
pression selon la norme EN12645:2014

Fonctionnement avec batterie, chargeur de 
batterie inclus

  

Léger et facile à transporter, il permet de 
contrôler la plupart des types d'appareils de 
gonflage numériques et portatifs de PCL.

  
 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE RÉSOLUTION

TE3 0,01 bar / 1 kPa / 0,1 psi

Gonfleur de pneus pour aéronautique

Format extraplat traditionnel portatif à utiliser sur les pneus dans l´aéronautique. Pression 
maximale de gonflage de 300 psi2 (21 bar).

CARACTÉRISTIQUES

Grossissement de l'échelle linéaire Gâchette ergonomique

Structure en aluminium moulé avec amortisseur 
en caoutchouc

Conçu pour les applications à haute pression et 
l'industrie aéronautique

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE LONGUEUR DU TUYAU

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

ALG5A01 Tuyau résistant au 
Skydrol de 2 m

À visser 8v1 et 12v1 45 à 300 psi et  
3 à 21 bar

Gonfleur de pneus numérique pour l´aéronautique

Ce gonfleur de pneus numérique est le dernier de sa catégorie pour les applications aéronautiques 
à haute pression. Puisant sur la renommée mondiale de son système de gonflage rapide, précis et 
sans faille, ce gonfleur de pneus numérique de PCL est un produit leader du marché adapté aux 
applications aéronautiques.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATION�

Fabriqué à partir de composants métalliques 
et d'éléments plastiques hautes performances 
pour supporter les hautes pressions

Pression de gonflage maximale :  
319 psi 

Valves de sortie et d'admission en laiton Résolution : 1 psi

Essai individuel fourni avec certificat d'essai  

Avertisseur de batterie faible  

Connecteurs 8v et 12v disponibles avec  
tuyau résistant au Skydrol

  

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE

LONGUEUR DU  
TUYAU (m)

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU ETALONNAGE

DAC5A01 Tuyau résistant au 
Skydrol de 2 m (x2)

À visser 8v1 et 12v1 3 à 319 psi 
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Il existe deux types de connecteurs. Il est donc crucial lors de l'achat de connecteurs de préciser le type d'extrémité requise 

(fermée ou ouverte).

Il y a lieu d'utiliser un connecteur à extrémité fermée lorsque l'air provient directement d'une conduite d'air principale (à 

savoir, un compresseur ou un réservoir d'air). Un clapet anti-retour se déloge au moment du raccordement de la valve de pneu, 

permettant ainsi à l'air de circuler dans le pneu. Les poignées de ces connecteurs sont de couleur rouge.

On utilise un connecteur à extrémité ouverte conjointement au gonfleur de pneus MK3 ainsi qu'aux manomètres de PCL à 

montage mural et portatif. Ce connecteur comporte une goupille qui déloge la valve de pneu lors de son utilisation. Les poignées 

de ces connecteurs sont de couleur noire.

Connecteurs à double maintien

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour le gonflage de pneus jumelés Choix de longueur de tige

Poignées à code couleur (noir pour extrémité 
ouverte et rouge pour extrémité fermée)

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE VALVE DIMENSIONS D'ENTRÉE

CO1A03 Extrémité ouverte Rp 1/4

CO1B03 Extrémité ouverte Rp 1/4

CO5A03/Tige courte Extrémité fermée Rp 1/4

CO5B03/Tige courte Extrémité fermée Rp 1/4

C015A01/Tige coudée Extrémité ouverte 6,35 mm (1/4 in)

Connecteurs à double maintien

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour le gonflage de pneus jumelés Poignées à code couleur (noir pour extrémité 
ouverte et rouge pour extrémité fermée)

Les systèmes de clips sur valve de pneu 
permettent à tout exploitant de travailler à 
distance du pneu

Choix de type et de longueur tige 
 

Convient pour toute utilisation dans des 
magasins de pneus

 
 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE VALVE DIMENSIONS D'ENTRÉE

CO3A03 Extrémité ouverte Rp 1/4

CO3B03 Extrémité fermée Rp 1/4

Connecteurs à clip simple

CARACTÉRISTIQUES

Les systèmes de clips sur valve de pneu 
permettent à tout exploitant de travailler à 
distance du pneu

Options d'extrémités ouverte et fermée 
disponibles 

Convient pour toute utilisation dans des 
magasins de pneus

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE VALVE DIMENSIONS D'ENTRÉE

CO2E03 Extrémité ouverte 4,75 mm (3/16 in)

CO2H03 Extrémité ouverte 6,35 mm (1/4 in)

CO2F03 Extrémité fermée 4,75 mm (3/16 in)

CO2J03 Extrémité fermée 6,35 mm (1/4 in)

Connecteur à verrouillage Thumb-lock

À utiliser avec des pompes à pied PCL.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONTENU

FPA02 Connecteur de valve de pneu à verrouillage 
Thumb-lock
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Connecteurs européens

CARACTÉRISTIQUES

Les systèmes de clips sur valve de pneu 
permettent à tout exploitant de travailler à 
distance du pneu

Options d'extrémités ouverte et fermée 
disponibles 

Convient pour toute utilisation dans des 
magasins de pneus

  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TYPE DE RACCORD DE 
VALVE TYPE DE VALVE DIMENSIONS D'ENTRÉE

CO8E72 Clip européen Extrémité ouverte 4,75 mm (3/16 in)

CO8H72 Clip européen Extrémité ouverte 6,35 mm (1/4 in)

CO8T73 Clip européen Extrémité ouverte Rc 1/4

CO8U73 Clip européen Extrémité fermée Rc 1/4

CO13A71 Clip européen 12v1 Extrémité ouverte 6,35 mm (1/4 in)

Autres connecteurs

Une gamme de connecteurs pour des applications spécialisées.

CARACTÉRISTIQUES

Possibilité d'utilisation avec un MK3  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TYPE DE RACCORD DE 
VALVE TYPE DE VALVE DIMENSIONS D'ENTRÉE

CO9H03 À visser Extrémité ouverte 6,35 mm (1/4 in)

CO9P03 À visser Extrémité ouverte Rp 1/4

CO12A03 À maintien Extrémité ouverte Rp 1/4

Outil de rétractation d’obus de valve

Conçu pour la sécurité de la pose et de la dépose des obus de valves de pneus lors du gonflage de 
pneus de véhicules utilitaires. Réduit considérablement le temps de gonflage/dégonflage des pneus 
de véhicules utilitaires en permettant à l’opérateur de retirer l’obus de valve en toute sécurité au 
cours du processus. Écarte le risque de blessures graves dû aux obus de valve « volants ».

CARACTÉRISTIQUES

La structure transparente permet à  
l'opérateur de voir l'obus de valve en  
position complètement rétractée

  
 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE RACCORD DE VALVE DIMENSIONS D'ENTRÉE

CRT001 Clip européen 6,35 mm (1/4 in)

CRT002 À clip 6,35 mm (1/4 in)

Connecteurs à grand alésage

Une gamme de connecteurs de grand calibre adaptés aux filetages de valve de pneus 12v1. Aussi 
connu sous le nom de connecteurs EM. Plusieurs variantes disponibles pour compatibilité avec la 
plupart des applications.

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TYPE DE RACCORD DE 
VALVE TYPE DE VALVE DIMENSIONS D'ENTRÉE

CO7Q02 À clip 12v1 Extrémité fermée Rc 1/4 femelle

CO7P02 À clip 12v1 Extrémité ouverte Rc 1/4 femelle

CO13A71 Clip européen 12v1 Extrémité ouverte 6,35 mm (1/4 in)

CO10H03 À visser 12v1 Extrémité ouverte 6,35 mm (1/4 in)

CO10P03 À visser 12v1 Extrémité ouverte Rp 1/4

CO11A03 Intégré 12v1 Extrémité ouverte Rp 1/4



PCL s'est imposée en tant que leader du marché des appareils de vérification et de gonflage des 
pneus pour le secteur de l'aviation. Le matériel de PCL est aujourd’hui commun dans les centres de 
services aéronautiques du monde entier et ses produits sont devenus une composante essentielle 
des principaux matériels d'entretien capable de gérer aussi bien l'azote que l'air.

Les nouvelles gammes ont introduit les toutes dernières technologies numériques à l'industrie 
dans des produits disponibles pour toutes les applications (aéronefs, remorqueurs, véhicules 
d'intervention et ponts aériens, etc), améliorant encore les services, l'efficacité et la sécurité qui 
peuvent être apportés.

En tant que société de HORNGROUP, PCL représente une entreprise véritablement portée sur 
l'international offrant, au côté de ses produits de marque PCL, la gamme de matériel 
HORN-TECALEMIT destinée aux applications fluides, comprenant un large éventail de produits 
adaptés aux ateliers aéronautique.

De par son expertise et son 
innovation, PCL s'est hissé au 
rang de marque incontournable 
pour les applications de gonflage 
et d'outillage pneumatique les 
plus exigeantes.

www.pclairtechnology.comwww.the-horngroup.com



Entretien des pneus

PCL fabrique une gamme de produits d'entretien 

de pneus, notamment le classique « manomètre 

stylo »et des jauges de profondeur pour bande de 

roulement homologuées VOSA. En complément,  

la gamme PCL inclut une série de nécessaires de  

« boîte à gants » comprenant des pompes à pied, 

des produits 12 v à alimenter via toute prise  

allume-cigare ainsi que les dernières  

nouveautés en matière de manomètres 

électroniques pour pneus.
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Manomètres de poche

CARACTÉRISTIQUES

La tête coudée du manomètre s'adapte sur la 
valve avec un angle de 90°

Conforme à la norme BS EN 12645:1999 

La tête droite est utile en cas de nécessité 
d'accès direct à une valve de pneu

  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION TYPE DE TÊTE ÉTALONNAGE RÉSOLUTION

TPG1H17 – Coudée 6 à 50 psi 
et 0,5 à 3.4 bar

1 lb et 0,1 bar 

TPG20H17 Paquet illustré Droite 6 à 50 psi 
et 0,5 à 3.4 bar

1 lb et 0,1 bar 

TPG1H01 Vrac Coudée 6 à 50 psi 
et 0,5 à 3.4 bar

1 lb et 0,1 bar 

TPG20H01 Vrac Droite 6 à 50 psi 
et 0,5 à 3.4 bar

1 lb et 0,1 bar 

Muni d'une rondelle d'étanchéité 

pour garantir la fiabilité et 

d'un dispositif de frottement 

auto-adaptable permettant de 

relever le niveau de pression 

lors du retrait du manomètre 

de la valve de pneu. Comprend 

un clip d'attache de poche et 

un capuchon de protection 

amovible. Livré dans un étui de 

protection.

Manomètre de réglage

Muni d'une rondelle d'étanchéité pour garantir la fiabilité et d'un dispositif de frottement auto-
adaptable permettant de relever le niveau de pression lors du retrait du manomètre de la valve de 
pneu. Comprend un clip d'attache de poche et un capuchon de protection amovible. Livré dans un 
étui de protection.

CARACTÉRISTIQUES

Le manomètre à tête double est adapté aux 
véhicules utilitaires

Conforme à la norme BS EN 12645:1999 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION TYPE DE TÊTE ÉTALONNAGE RÉSOLUTION

TPG4H17 Paquet illustré Double 10 à 120 psi  
et 0,8 à 8,2 bar

2 lb et 0,2 bar 

TPG4H01 Vrac Double 10 à 120 psi  
et 0,8 à 8,2 bar

2 lb et 0,2 bar 
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Manomètres de réglage universels

Convient pour tous les véhicules de tourisme et utilitaires. Il est équipé d'un filtre de grande taille 
qui protège le mécanisme haute qualité, et est fourni sous emballage carton.

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour un usage intensif de longue durée Équipé d'un filtre de grande taille pour protéger 
le mécanisme haute qualité

Convient pour tous les véhicules de tourisme 
et utilitaires

  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION TYPE DE TÊTE ÉTALONNAGE RÉSOLUTION

TPG57H03 Tube chromé avec anneau 
de dragonne

Double 10 à 160 psi  
et 0,8 à 11 bar

2 lb et 0,2 bar 

TPG60H03 Poignée noire en vulcanite 
à usage industriel

Double 10 à 160 psi  
et 0,8 à 11 bar

2 lb et 0,2 bar 

Manomètre à double tête pour pneus

Avec sa poignée noire en vulcanite résistante à l'usure, le manomètre TPG54 est conçu pour 
résister à un usage intensif ininterrompu. Convient pour utilisation avec valves de pneus standards 
(8v1) et de grand diamètre (12v1).

CARACTÉRISTIQUES

Poignée noire en vulcanite à l'épreuve de tout 
usage intensif et ininterrompu

Convient dans le cadre de l'utilisation de valves de 
pneus standard (8v1) et de grand diamètre (12v1).

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE TYPE DE TÊTE ÉTALONNAGE RÉSOLUTION

TPG54H03 8v1 et 12v1 50 à 300 psi et 4 à 20 bar 5 lb et 0,2 bar

Également disponible : RPR1H02 : �Service de reconditionnement et de réétalonnage (certificat de 
conformité inclus)

Contrôleur de pneus

Le contrôleur de pneus est l'outil de prédilection des professionnels, puisque ce manomètre à 
cadran permet d'obtenir des relevés rapides, clairs et précis. 

CARACTÉRISTIQUES

Manomètre à cadran précis et facile à lire Enveloppe extérieure à amortisseurs en 
caoutchouc

Raccord pivotant intégral à double maintien 
pour une facilité d'utilisation

Existe en 2 tailles (cadrans de 63 mm et 80 mm 
de diamètre)

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE ÉTALONNAGE RÉSOLUTION

DIAMÈTRE DE 
CADRAN (mm)

RACCORD POUR 
VALVE DE PNEU

DPG1H03 0 à 170 psi et  0 à 12 bar 2 lb et 0,1 bar 63 À double maintien

DPG1H08 0 à 170 psi et  0 à 12 bar 2 lb et 0,1 bar 63 Maintien type 
europée

DPG3H03 0 à 170 psi et  0 à 12 bar 2 lb et 0,1 bar 80 À double maintien

DPG3H08 0 à 170 psi et  0 à 12 bar 2 lb et 0,1 bar 80 Maintien type 
européen

Disponible dans une vaste gamme d'étalonnages
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Manomètre numérique de réglage universel

Ce manomètre numérique de réglage universel dispose d'une fonction d'étalonnage automatique 
et d'une option de mise hors tension automatique après 90 secondes d'inactivité. Usage facile : 
il suffit d'appuyer sur le bouton, puis d'attendre le signal sonore indiquant la disponibilité du 
manomètre pour utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Choix parmi 4 options d'étalonnage Pile remplaçable  

Tête pivotante pour un accès facile à la valve 
de pneu

Écran rétroéclairé en rouge pour une meilleure 
lecture dans l'obscurité ou les espaces peu éclairés 

Grand affichage clair  

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE TYPE DE TÊTE ÉTALONNAGE RÉSOLUTION

DUSG1 Coudée 0 à 170 psi / 0 à 12 bar / 0 à 
1 200 kPa / 0 à12 kg/cm2

+/- 1 % 



Jauge de profondeur pour bande de roulement                                                                                  Homologuée VOSA

La jauge de profondeur pour bande de roulement est facile à lire, offre une mesure précise des 
sculptures de pneus de 1 à 26 mm et dispose d'un clip de poche pratique. Homologuée VOSA avec 
un repère de 1,6 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Mesure précise de la bande de roulement de 
1 à 26 mm par incréments de 1 mm (repère 
de 1,6 mm)

Approuvé par le ministère des Transports (MoT) 
pour les essais MoT 

Facile à lire Jauge de profondeur pour bande de roulement 
homologuée VOSA

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ETALONNAGE

TDG16C01 1 à 26 mm avec repère de 1,6 mm

Manomètre numérique pour pneus et jauge de profondeur pour bande de roulement

Ce manomètre numérique pour pneus et cette jauge de profondeur pour bande de roulement (avec 
dispositif d'éclairage) dispose d'une fonction d'étalonnage automatique et d'une option de mise 
hors tension s'activant automatiquement au bout de 90 secondes. Facile à utiliser : cet instrument 
affiche un avertissement de profondeur illégale des sculptures de pneus. Son remarquable système 
d'éclairage bleu est idéal pour travailler dans l'obscurité.

CARACTÉRISTIQUES

Avertissement de profondeur illégale sur les 
structures de pneus (l'écran clignotera si le 
relevé indique toute valeur inférieure ou égale 
à 1,6 mm)

Étalonnage automatique 
 
 

Mise hors tension automatique 1x pile CR2032 3 v fournie

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ETALONNAGE

DTPG7 2 à 100 psi et 0,15 à 7 bar et  
15 à 700 kPa et 0 à 15 mm

Kit de sécurité pour pneus

Ce kit de sécurité pratique comprend un manomètre pour pneus et une jauge de profondeur de 
bande de roulement. Livré dans un étui réutilisable très robuste avec un coussin de protection en 
mousse, le kit est disponible avec le modèle TPG1 ou TPG20.

CARACTÉRISTIQUES

Un kit pratique comprenant un manomètre 
pour pneus et une jauge de profondeur pour 
bande de roulement

 
 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONTENU

TSP1T15 TPG1H01 & TDG16C01

TSP20T15 TPG20H01 & TDG16C01
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Pompes à pied

La pompe à pied unique de PCL est un modèle à étalonnage par jauge muni d'une jauge à cadran 
facile à lire.  Sa construction tout en acier offre une résistance accrue et son réservoir est étanche à 
la pression pour éviter toutes fuites. Elle est équipée d'une pédale antidérapante robuste, de pieds 
en caoutchouc, et est fournie avec des adaptateurs pour matelas pneumatiques, ballons de football 
et valves de vélos.

CARACTÉRISTIQUES

Construction en acier pour plus de solidité Étanchéité du réservoir sous pression pour éviter 
toutes fuites

Finition anticorrosion  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CYLINDRES ETALONNAGE

FP4H02/3 Unique 0 à 100 psi et 0 à 7 bar

FP7H02/3 Double 0 à 100 psi et 0 à 7 bar

Kit de manomètre numérique de pneus

Les manomètres numériques haute pression DAC51 et DAC54 sont les tout derniers instruments 
de mesure de pression haute qualité de PCL. Construit pour des relevés de pression des pneus 
rapides, sûrs et précis dans des environnements difficiles, ces instruments sont tout indiqués pour 
l'aviation et d'autres applications à haute pression.

CARACTÉRISTIQUES

Permet de mesurer la pression et de la 
mémoriser pour une lecture facile via une 
fonction de verrouillage

Comprend 2 types de connecteurs de désignation 
de valve 8v1 et 12v1 

Fournie dans une mallette en plastique robuste

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE PRESSION RÉSOLUTION FLEXIBLE TYPE DE CONNECTEUR

DAC51A - PSI 1 à 174 psi 0,2 psi PVC, pression de 
service maximale  
de 20 bar 
Longueur de flexible : 
0,3 m

Double maintien 
8v1, maintien unique 
sur conduite 12v1, 
interchangeable DAC51C - BAR 0,1 à 12 bar 0,01 bar 

DAC54A - PSI 3 à 319 psi 1 psi Insensible au Skydrol 
Pression de service 
maximale de 225 bar 
Longueur de flexible : 
0,3 m

Double maintien 
8v1, maintien unique 
sur conduite 12v1, 
interchangeable DAC54C - BAR 0,2 à 22 bar 0,1 bar 

Jauge de profondeur numérique pour bande de roulement

Un instrument de mesure de profondeur de bande de roulement intuitif et simple à utiliser avec 
trois différents réglages de relevé.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqué à partir de matériau composite en 
fibres de carbone haute robustesse 

Option de bascule entre les systèmes métrique, 
de décimale de pouce et de fraction de pouce 
(1/64 in) 

Grand écran LCD 1x pile SR44 1,5 v fournie

Mise à zéro depuis toute position  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE PLAGE ETALONNAGE

DTDG1D04 0 à 25 mm / 0 à 1 in 0 à 25 mm / 0 à 1 in
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Outil pour valve de pneu

Cet outil polyvalent 4-en-1 propose les fonctions suivantes

1) �Ajuster la partie externe du cône de valve 3) Retirer le support de soupape

2) Ajuster l´intérieur de la tige de valve 4) Extraire un support de soupape endommagé

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE RACCORD DE VALVE DIMENSIONS D'ENTRÉE

TVT01 Acier doux cémenté Zingué

Torche de travail multifonctions 

Cette torche de travail multifonctions est idéale pour améliorer la visibilité dans les zones peu 
éclairées et durant les courtes journées d'hiver. Idéal pour améliorer la luminosité dans les ateliers 
et fosses. Également très pratique en tant que torche à usage général que l'on peut soit suspendre, 
soit fixer à l'aide de l'aimant fixé à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES

24 LED à haute luminosité qui ne surchauffent 
en aucun cas

Nécessite 3 piles AA (non fournies) 

Autonomie d'utilisation continue de 4 heures  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
DURÉE DE VIE DES LED 
(HEURES)

USAGE UNIQUE SANS ARRÊT 
(HEURES)

MA001 100 000 96

Analyseur d'azote

L'analyseur d'azote PCL vous donne le pourcentage d'azote effectif dans un réservoir. La plupart 
des autres systèmes du marché n'indiquent que le pourcentage d'oxygène, ce qui implique 
d'effectuer un calcul pour obtenir la conversion en pourcentage d'azote.

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

Design compact et ergonomique Une seule touche de commande pour une 
utilisation simple

Système d'économie de batterie avec mise hors 
tension automatique 

Codes d'erreur et diagnostiques pour simplifier 
le dépannage 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

N2A001 Analyseur d'azote

Également disponible : N2AS001 - Capteur de remplacement

Gonfleur de pneus 3-en-1 12 v

Ce compresseur d'air 12 v à grande contenance est adapté pour les voitures, fourgonnettes, 4x4, 
camionnettes et jeeps. Il est équipé d'une torche de travail pratique.

CARACTÉRISTIQUES

Compresseur d'air 12 v à haute puissance 
(fonctionne depuis toute prise allume-cigare)

Torche de travail intégrée pour utilisation de nuit 

Flexible pneumatique avec raccord de valve de 
pneu à verrouillage Thumb-lock

Gonflage rapide et facile 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ETALONNAGE

ATT741 0 à 75 psi
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Fondé en 1938, parallèlement à l'apparition 
des premiers manomètres fabriqués à 
Sheffield. PCL, qui fait désormais partie du 
HORNGROUP, occupe aujourd'hui une position 
de leader mondial en tant que concepteur, 
fabricant et distributeur de la gamme la plus 
complète et sophistiquée de produits de 
gonflage de pneus en station.

Bénéficiant d'une expérience de 75 ans dans la conception et la 

fabrication d'appareils pneumatiques et de matériel de gonflage, 

PCL se veut être une entreprise dynamique, orientée vers la 

clientèle et tournée vers l'avenir.

Ses produits sont familiés dans les usines, ateliers et magasins de 

pneus ainsi que les stations-service à travers le monde. PCL ne 

cesse de se développer sur la scène internationale, offrant une 

large gamme de produits pneumatiques et de gonflage de pneus 

fiables, rentables et de grande qualité, ainsi qu'un service de 

proximité dans toutes régions.

Notre implication dans la satisfaction de nos clients signifie que 

nous n'intervenons pas uniquement en tant que fournisseur de 

produits, mais également en tant que partenaire. Nous proposons 

un service après-vente complet ainsi qu'une assistance dans le 

cadre de la vente de nos produits, comme les documentations 

produits sur mesure, les formations et les modes d´emplois de 

produits. Nos clients ont à leur disposition une ligne d'assistance 

technique complète et peuvent profiter de visites sur site 

si nécessaire. Nous vous aidons également à identifier les 

meilleures sources de revenus pour votre entreprise.

Le patrimoine PCL



Accessoires pour 
ateliers

Une gamme de produits indispensable pour les 

ateliers. Depuis une gamme complète d'articles de 

traitement de l'air jusqu'à une variété de soufflettes. 

Comprend une gamme de pistolets pulvérisateurs 

HVBP, adaptés à la plupart des applications de 

pulvérisation à viscosité légère et moyenne.
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Lubrificateur et filtre-régulateur

CARACTÉRISTIQUES

Vidange semi-automatique / manuelle 
sélectionnable

Dispositif de verrouillage 

Filtre 10 microns Accompagné d'un support mural et d'un 
manomètre

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE PORT 
(in)

AJUSTEMENT 
(bar)

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar) DÉBIT À 6 bar

ATCFRL6  1/4  0-12 12 1 800 L/min

ATCFRL12  1/2  0-16 16 5 000 L/min

Filtre-régulateur

CARACTÉRISTIQUES

Vidange semi-automatique / manuelle 
sélectionnable

Dispositif de verrouillage 

Filtre 10 microns Accompagné d'un support mural et d'un manomètre

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE PORT 
(in)

AJUSTEMENT 
(bar)

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar) DÉBIT À 6 bar

ATC6  1/4  0-12 12 1 800 L/min

ATC12  1/2  0-16 16 5 000 L/min

Filtre

CARACTÉRISTIQUES

Vidange semi-automatique / manuelle 
sélectionnable

Accompagné d'un support mural 

Filtre 10 microns  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE TAILLE DE PORT (in)

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar) DÉBIT À 6 bar

ATF6  1/4 12 2 100 L/min

ATF12  1/2 16 6 000 L/min

Régulateur

CARACTÉRISTIQUES

Dispositif de verrouillage Accompagné d'un support mural et d'un 
manomètre

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE PORT 
(in)

AJUSTEMENT 
(bar)

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar) DÉBIT À 6 bar

ATR6  1/4  0-12 12 1 700 L/min

ATR12  1/2  0-16 16 6 000 L/min
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Lubrificateur

CARACTÉRISTIQUES

Accompagné d'un support mural  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE PORT 
(in)

TAILLE DE 
GOBELET (ml)

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar) DÉBIT À 6 bar

ATL6  1/4 40 12 2 200 L/min

ATL12  1/2 170 16 6 000 L/min

Traitement de l'air (gamme économique) 

CARACTÉRISTIQUES

Vanne de vidange semi-automatique Cuves en polycarbonate

Filtre 20 microns Ajustement (bar) : 0-10

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION

TAILLE DE PORT 
(in)

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar) JAUGE

AFR1 Filtre-régulateur  1/2 10 0 à 10 bar / 0 à 
150 psi

AFRLC1 Lubrificateur et 
filtre-régulateur

 1/2 10 0 à 10 bar / 0 à 
150 psi

Lubrificateur / filtre intégré

Utilisé complémentairement au traitement de l'air existant de votre système. Ces dispositifs 
permettent tout filtrage ou lubrification supplémentaire là où cela est exigé par les applications 
ou les outils.

CARACTÉRISTIQUES

Plage de températures : -10 à 50° C Pression d'admission maximale : 12 bar

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE PORT 
(in) DÉBIT À 6 bar POIDS (kg)

TAILLE DE 
GOBELET (ml)

INF6  1/4 2 100 L/min 0,06 –

INL6  1/4 2 700 L/min 0,05 10

Manomètres

Manomètres d'admission arrière, étalonnés en psi et bar à utiliser avec régulateurs 1/4 in et 1/2 in.

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION ADMISSION

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar) ETALONNAGE

ATG4 Manomètre R1/8 11 0 à 11 bar / 
0 à 160 psi

ATG8 Manomètre R1/4 11 0 à 11 bar / 
0 à 160 psi

ATG9 Manomètre R1/4 20 0 à 20 bar / 
0 à 300 psi
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Séparateur d'eau Dropout®

Un produit unique, protégé par un brevet et conçu pour révolutionner 

l'industrie des systèmes pneumatiques (élimination de l'eau liquide garantie).

AVANTAGES

Élimination d'eau liquide garantie à 99,99 % Élimination des particules jusqu'à 1 micron

Faible coût global Sans entretien

Accompagné d'un support mural et vanne de 
vidange

  

CARACTÉRISTIQUES

Les performances ne dépendent pas de la 
stabilité du débit ou d'une vitesse élevée de 
l'air comprimé 

Conception modulaire et de capacité modulable 
assurant une large gamme de débits sans 
compromettre l'efficacité de séparation de l'eau 
et des particules solides

Nettoyage facile Boîtier en aluminium scellé pour sa durée de vie

Cartouches de filtre de rechange inutiles Aucune augmentation de perte de pression à 
cause de filtres colmatés

Produit de conception originale, protégé par 
brevet, résistant aux chocs et bien plus efficace 
que les filtres conventionnels

Aucune baisse d'efficacité de l'élimination d'eau 
liquide ou des particules quel que soit le débit ou 
le délai écoulé depuis l'installation

 Perte de charge entrée/sortie minimum Baisse de pression (bar) : 0,38

NUMÉRO  
DE 
RÉFÉRENCE

TAILLE DE 
PORT (in)

DÉBIT  
OPTIMAL

DÉBIT 
MAXIMAL

PRESSION 
D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar)

RACCORDEMENT 
DE VIDANGE

PDO200A 1/2 BSPT 5,3 pi3/m / 
150 l/min 

8,8 pi3/m / 
250 l/min

15 1/4 in BSPT 

PDO600A 1 BSPT 21,2 pi3/m / 
600 l/min 

35,3 pi3/m / 
1000 l/min

15 1/2 in BSPT 

Dispositif de vidange automatique Dropout®

Le dispositif de vidange automatique Dropout® a été conçu pour éliminer automatiquement tous 
les contaminants des dispositifs Dropout. Il présente deux raccords d'admission 1/2 in permettant 
une grande souplesse d'installation. Il est fourni avec un bouchon obturateur métallique pour 
boucher tout port inutilisé.

CARACTÉRISTIQUES

Purge tous les contaminants (huile et eau sous 
forme liquide et particules solides)

Pas d'alimentation secteur 

Options de vidange automatique et manuelle Pose facile

Sans entretien  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TAILLE DE PORT (in)
PRESSION D'ADMISSION  
MAXIMALE (bar)

PDOAD128 1/2 BSPT 16
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Séparateur d'eau Dropout® (acier inoxydable)

Version du séparateur d'eau Dropout® en acier inoxydable 304. Un produit unique, protégé par 
brevet et conçu pour révolutionner l'industrie des systèmes pneumatiques (élimination de l'eau 
liquide garantie).

CARACTÉRISTIQUES

Élimination d'eau liquide garantie à 99,99 % Élimination des particules jusqu'à 1 micron

Faible coût global Sans entretien

Accompagné d'un support mural et vanne de vidange Livré sous blister

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE

 
TAILLE DE PORT (in)

 
DÉBIT MAXIMAL

PRESSION D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar)

PDO60S 1/4 BSPT 3,2 pi3/m / 90 L/min 15

PDO300S 3/4 BSPT 15,9 pi3/m / 450 l/min 15

PDO600S 3/4 BSPT 31,8 pi3/m / 900 l/min 15

PDO900S 3/4 BSPT 47,7 pi3/m / 1 350 l/min 15

PDO1500S 1 BSPT 81,7 pi3/m / 2 314 l/min 15

PDO2000S 1 BSPT 108,9 pi3/m / 3 085 l/min 15

Séparateur d'eau portable Dropout® Titan

Dans le cas de plusieurs applications non utilisées en simultané, le séparateur d'eau portable 
Dropout® permettra de réduire le coût de contaminants solides / l'eau en toute efficacité.

CARACTÉRISTIQUES

Portabilité (suffisamment petit et léger pour 
être transporté sur le site d'utilisation)

Technologie « Plug and play » (transfert facile 
entre applications)

Manomètres à titre standard Vidange automatique pneumatique intégrée 
(aucune alimentation nécessaire)

Séparation d'eau liquide garantie à 99,99 % Élimination des particules de 0,5 micron

Aucun élément de filtrage de rechange Livré sous blister

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE TAILLE DE PORT (in) DÉBIT MAXIMAL

PRESSION D'ADMISSION 
MAXIMALE (bar)

PD0900T8R 3/4 BSPT 45 pi3/m / 1 275 l/min 15

Séparateur d'eau Dropout® Titan

Le séparateur d'eau Dropout® Titan a été conçu pour des environnements présentant un flux d'air 
relativement élevé et nécessitant une élimination efficace d'eau liquide en grande quantité.

CARACTÉRISTIQUES

Séparation d'eau liquide garantie à 99,99 % Élimination des particules de 3 micron

Aucun élément de filtrage de rechange Muni d'un manomètre

Vidange automatique  

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE TAILLE DE PORT (in) DÉBIT MAXIMAL

PRESSION MAXIMALE 
D'ADMISSION (bar)

PDO4000T 1 BSPT 254,3 pi3/m /  
7 200 l/min

15 

PDO8000T 2 BSPT 501,5 pi3/m /  
14 200 l/min

15 
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Soufflette de sécurité à buse TURBO

La soufflette de sécurité à buse TURBO accroît le débit d'air de 100 %.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ergonomique pour une utilisation 
confortable

La conception de buse innovante garantit la libre 
circulation du flux d'air

La valve permet de régler le débit d'air à l'aide 
la gâchette ajustable

Matériau robuste et à l'épreuve des chocs 

Longue durée de vie garantie Système de valve garanti sans fuite même après 
plusieurs millions d'utilisations

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

PRESSION 
D'ALIMENTATION 
MAXIMALE

ADMISSION 
D'AIR DÉBIT D'AIR À 8 bar BRUIT À 8 bar

BG5008 16 bar / 232 psi Rp 1/4 13,4 pi3/m / 380 l/min <90,0 dB

Soufflette en plastique

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ergonomique pour une utilisation 
confortable

Livré sous blister 

La valve permet de régler le débit d'air à l'aide 
la gâchette ajustable

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ASPECT DE LA POIGNÉE ASPECT DE LA BUSE

BG5002 Pistolet Conique

Soufflette en plastique (rallonge 9 in)

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ergonomique pour une utilisation 
confortable

Livré sous blister 

La valve permet de régler le débit d'air à l'aide 
la gâchette ajustable

La buse peut être coupée et coudée pour  
s'adapter à l'application

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ASPECT DE LA POIGNÉE ASPECT DE LA BUSE

BG5007 Pistolet Rallonge de 9 in
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Soufflette à buse de sécurité standard

Fabriquée à partir de résine acétal à l'épreuve des chocs et des produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ergonomique pour une utilisation 
confortable

La conception de buse innovante garantit la libre 
circulation du flux d'air

La valve permet de régler le débit d'air à l'aide 
la gâchette ajustable

Livré sous blister 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

PRESSION 
D'ALIMENTATION 
MAXIMALE

ADMISSION 
D'AIR DÉBIT D'AIR À 8 bar

PLAGE DE  
TEMPÉRATURES

BG5004 10 bar / 140 psi 1/4 femelle 9,3 pi3/m / 270 l/min 0 à 80° C

Soufflette de sécurité automatique à 2 bar

Réduction automatique de pression de 2 bar, niveau de bruit réduit (conforme à la norme OSHA). 
Conforme aux exigences HSE. Admission d'air automatiquement réduite à 2 bar.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ergonomique pour une utilisation 
confortable

La conception de buse innovante garantit la libre 
circulation du flux d'air

La valve permet de régler le débit d'air à l'aide 
la gâchette ajustable

Matériau robuste et à l'épreuve des chocs 

Longue durée de vie garantie Système de valve garanti sans fuite même après 
plusieurs millions d'utilisations

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

PRESSION 
D'ALIMENTATION 
MAXIMALE

ADMISSION 
D'AIR DÉBIT D'AIR À 8 bar BRUIT À 8 bar

BG5009 16 bar / 232 psi Rp 1/4 4,9 pi3/m / 140 l/min <82,0 dB

Soufflette de sécurité à bruit réduit

La soufflette de sécurité à bruit réduit est conforme à la norme OSHA

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ergonomique pour une utilisation 
confortable

La conception de buse innovante garantit la libre 
circulation du flux d'air

La valve permet de régler le débit d'air à l'aide 
la gâchette ajustable

Matériau robuste et à l'épreuve des chocs 

Longue durée de vie garantie Système de valve garanti sans fuite même après 
plusieurs millions d'utilisations

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

PRESSION 
D'ALIMENTATION 
MAXIMALE

ADMISSION 
D'AIR DÉBIT D'AIR À 8 bar BRUIT À 8 bar

BG5006 16 bar / 232 psi Rp 1/4 9,8 pi3/m / 280 l/min <78,0 dB

Aircurtain de sécurité

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ergonomique pour une utilisation 
confortable

L'Aircurtain de sécurité fournit un rideau d'air 

La valve permet de régler le débit d'air à l'aide 
la gâchette ajustable

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ASPECT DE LA POIGNÉE ASPECT DE LA BUSE

BG5005 Pistolet Aircurtain de sécurité
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Pistolet soufflette

CARACTÉRISTIQUES

Conception robuste et compacte Livré sous blister

Extensible, équipement facile avec gamme de 
buses supplémentaires

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ASPECT DE LA POIGNÉE ASPECT DE LA BUSE

BG405 Pistolet Conique et sécurité

Soufflettes à paume

CARACTÉRISTIQUES

Conception robuste et compacte Livré sous blister

Extensible, équipement facile avec gamme de 
buses supplémentaires

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ASPECT DE LA POIGNÉE ASPECT DE LA BUSE

BG105 Paume Conique

BG106 Paume Sécurité

BG605 Paume Conique et sécurité

Airvac

Le dispositif Airvac de PCL est le complément idéal de toute boîte à outils. Comprend des fonctions 
d'aspiration et de soufflerie ; est accompagné de nombreux accessoires pour nettoyer votre espace 
de travail propre et le débarrasser de tout débris.

CARACTÉRISTIQUES

Sac à poussière et tube de rallonge 1 buse de rallonge

3 différents accessoires de buse Composition du corps et du réservoir :  
Aluminium et plastique

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONSOMMATION D'AIR (pi3/m)

AV301 3,6 pi3/m / 100 l/min

Buses de soufflette

Une gamme complète de buses interchangeables filetées (entrée de 1/8 in) et faciles à monter pour 
couvrir toutes les applications de soufflettes.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE

BGN4088 Sécurité

BGN461 Rallonge de 9 in

BGN466 Conique
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Pistolet pulvérisateur à aspiration HVBP 

Le pistolet pulvérisateur à aspiration HVBP de PCL est muni d'un capuchon pneumatique en laiton 
de haute précision, d'une aiguille et d'une buse en acier inoxydable, ce qui garantit une finition de 
peinture de qualité supérieure. Ce tout nouveau pistolet écologique et aux normes bénéficie d'une 
efficacité de transfert élevée et d'une faible consommation de matériau.

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour les peintures à base d'eau Gobelet en aluminium d'un litre

Buse de fluide de 1,7 mm  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONSOMMATION D'AIR (pi3/m)
PRESSION DE SERVICE  
MAXIMALE (psi)

SG01P 6 50

Également disponible : SPK109 - Jeu d'aiguille et de capuchon de 2 mm

Pistolet pulvérisateur par gravité HVBP 

Le pistolet pulvérisateur par gravité HVBP de PCL est muni d'un capuchon pneumatique en laiton 
de haute précision, d'une aiguille et d'une buse en acier inoxydable, ce qui garantit une finition de 
peinture de qualité supérieure. Ce tout nouveau pistolet écologique et aux normes bénéficie d'une 
efficacité de transfert élevée et d'une faible consommation de matériau.

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour les peintures à base d'eau Gobelet en plastique de 0,6 litre

Buse de fluide de 1,4 mm  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONSOMMATION D'AIR (pi3/m)
PRESSION DE SERVICE  
MAXIMALE (psi)

SG02P 5,5 50

Pistolet pulvérisateur à aspiration (gamme économique)

Ce nouveau pistolet pulvérisateur à aspiration vient complémenter la gamme économique des 
produits PCL vendus à des prix abordables. Ce dispositif en aluminium léger est livré en standard 
avec une buse de 1,5 mm. Convient pour les applications de peinture à viscosité légère.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité du réservoir : 0,7 litre Largeur de jet : 140 à 180 mm 

Taille de buse : 1,5 mm Composition du corps et du réservoir : Aluminium

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONSOMMATION D'AIR (pi3/m) PRESSION DE SERVICE (bar)

SG01L 4,2-7,1 3-4

Pistolet pulvérisateur par gravité (gamme économique)

Ce nouveau pistolet pulvérisateur par gravité a été ajouté à la gamme économique des produits 
PCL vendus à des prix abordables. Ce dispositif en aluminium léger est livré en standard avec une 
buse de 1,5mm. Convient pour les applications de peinture à viscosité légère. 

CARACTÉRISTIQUES

Capacité du réservoir : 0,6 litre Largeur de jet : 120 à 250 mm 

Taille de buse : 1,5 mm Composition du corps et du réservoir :  
Aluminium et plastique

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONSOMMATION D'AIR (pi3/m) PRESSION DE SERVICE (bar)

SG02L 4,2-7,1 3-4
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Purgeurs de frein

Les purgeurs de frein PCL permettent à toute personne seule de purger et remplir rapidement 
et proprement les systèmes de freinage de tout type de véhicule. Existe avec un système de 
réapprovisionnement.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnement simple et utilisable par une 
personne seule

Ne nécessite pas de cache de réservoir de frein 
spécifique

Rapide, propre et efficace 
 

Puise le fluide depuis le mamelon de purge pour 
procéder à la purge ou au remplacement complet 
du fluide présent dans tout système

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE FOURNI AVEC

PRESSION 
DE SERVICE 
MAXIMALE

CONSOMMATION 
D'AIR  
À 8 bar ADMISSION D'AIR

BB143102  6 à 12 bar /  
87 à 174 psi

6,4 pi3/m / 180 
l/min

Rp 1/4 

BB143112 Système de 
réapprovisionnement

6 à 12 bar /  
87 à 174 psi

6,4 pi3/m / 180 
l/min

Rp 1/4 

Pistolet grand format

Les pistolets grand format de PCL sont adaptés aux fluides à base d'huile et d'eau et ont été conçus 
pour une utilisation simple et conviviale. Le débit de fluide est réglable et facile à réguler à l'aide 
de la gâchette. La poignée ergonomique ne refroidit jamais pendant l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Pression de service maximale : 16 bar / 232 psi  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION

CONSOMMATION 
D'AIR À 8 bar 
AVEC BUSE

CONSOMMATION 
D'AIR À 8 bar 
AVEC FLEXIBLE ADMISSION D'AIR

BDY146105 
 

Pistolet grand 
format et rallonge 
de sonde

380 L/min / 
13,4 pi3/m) 

6,4 pi3/m / 180 
l/min 

Rp 1/4 
 

Également disponible : BDY146110 - Rallonge de sonde 900 mm

Pistolet de nettoyage (paraffine)

Ces pistolets de nettoyage redoutables et efficaces étant appropriés pour la plupart des types 
de produits de nettoyage sont tout naturellement faits pour le dégraissage, le nettoyage et les 
revêtements de détergent, même en cas d'utilisation de produits chimiques corrosifs.

CARACTÉRISTIQUES

Design convivial Longue durée de vie garantie

Matériau robuste et à l'épreuve des chocs Système de valve garanti sans fuite même après 
plusieurs millions d'utilisations

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE

PRESSION DE SERVICE 
MAXIMALE

CONSOMMATION 
D'AIR À 8 bar AVEC 
FLEXIBLE ADMISSION D'AIR

PSG142130 12 bar / 174 psi 3,5 pi3/m / 100 l/min Rp 1/4

Pistolet de sablage

Outre son efficacité pour le retrait de la rouille et des saletés incrustées sur diverses surfaces, il est 
léger et facile à utiliser avec des récipients pratiques à remplissage unique de 1,2 litres.

CARACTÉRISTIQUES

Design convivial Longue durée de vie garantie

Matériau robuste et à l'épreuve des chocs Système de valve garanti sans fuite même après 
plusieurs millions d'utilisations

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE

PRESSION DE SERVICE 
MAXIMALE

CONSOMMATION D'AIR 
À 8  AVEC BUSE ADMISSION D'AIR

SBG145100 12 bar / 174 psi 15,9 pi3/m / 450 l/min Rp 1/4
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Pistolet de bas de caisse

Le pistolet de bas de caisse de PCL est utile pour le traitement et l'entretien des voitures et autres 
véhicules exposés à la corrosion et aux de projections de pierres. Compatible avec des fluides à 
base d'huile et d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Design convivial Longue durée de vie garantie

Matériau robuste et à l'épreuve des chocs Système de valve garanti sans fuite même après 
plusieurs millions d'utilisations

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

PRESSION DE SERVICE 
MAXIMALE

CONSOMMATION D'AIR 
À 8  AVEC BUSE ADMISSION D'AIR

BDY146134 16 bar / 232 psi 13,4 pi3/m / 380 l/min Rp 1/4

Extracteur d'huile

Adapté pour le retrait de différents types d'huiles, à savoir, les huiles hydrauliques, de coupe et de 
moteur. Fiable et facile à utiliser et idéal pour la vidange d'huile sur tracteurs, voitures, bateaux, 
motos, engins de jardin et autres types de moteurs.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnement simple et utilisable par une 
personne seule

Le débit d'huile est réglable et facile à réguler à 
l'aide la gâchette

Rapide, propre et efficace  

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE

PRESSION DE SERVICE 
MAXIMALE

CONSOMMATION D'AIR 
À 8  AVEC BUSE ADMISSION D'AIR

OE147160 12 bar / 174 psi 64 pi3/m / 180 l/min Rp 1/4

Remplisseur de radiateur / distributeur d'eau

Conçu pour distribuer de l'eau dans des applications comme pour le remplissage de liquide dans 
le radiateur ou de liquide lave-glace par bouteille. La conception robuste comprend un levier 
pour l'interruption et l'écoulement instantanés.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ADMISSION

RF104 Rp 3/8

Pistolet à eau et à air 

Ce pistolet à eau et à air optimise les capacités de nettoyage des énergies conjuguées de l'eau et 
de l'air. D'une part, cet outil est parfait pour le lavage, le nettoyage et le dégraissage de fluides et 
composants de véhicules ou d'appareils. D'autre part, il peut être monté partout là où un système 
de distribution d'air et d'eau est disponible. Ce pistolet à eau et à air dispose d'un puissant jet qui 
élimine rapidement les saletés et les graisses sans endommager les surfaces.

CARACTÉRISTIQUES

Pression de service maximale : 6 à 10 bar / 
87 à 140 psi

Eau atomisée par pression d'air 

Corps en alliage haute robustesse Jet puissant venant rapidement à bout des saletés 
et de la graisse sans endommager la surface

La gâchette et la poignée ergonomiques offrent 
une utilisation confortable

 Livré avec filetage intégral ¼’’ mâle et embout 
cannelé de 13 mm

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE ADMISSION D'AIR

CONSOMMATION 
D'AIR RACCORD D'EAU

CONSOMMATION 
D'EAU  
(L/min)

AWG03 
 

Rp 1/4 
 

13,4 pi3/m / 380 
l/min 

Mamelon pour 
accouplement 
à eau

4-8 
 

71www.pclairtechnology.com

O
u

ti
ls

 
p

n
eu

m
at

iq
u

es
E

n
tr

et
ie

n
 d

es
 

p
n

eu
s

M
at

ér
ie

l 
d

e 
go

n
fl

ag
e 

à 
l'a

zo
te

Fl
ex

ib
le

A
cc

es
so

ir
es

 p
o

u
r 

o
u

ti
ls

 p
n

eu
m

at
iq

u
es

A
cc

es
so

ir
es

 p
o

u
r 

at
el

ie
rs

M
at

ér
ie

l 
d

e 
go

n
fl

ag
e 

d
e 

p
n

eu
s

R
ac

co
rd

s 
d

e 
fl

ex
ib

le
s

C
o

u
p

le
u

rs
 e

t 
ad

ap
ta

te
u

rs



Flexible

En complément de notre vaste gamme de raccords, 

d'adaptateurs et de matériels de gonflage de pneus, 

nous mettons à votre disposition une grande variété 

de tuyaux pneumatiques. Les tuyaux pneumatiques 

de PCL se présentent sous des formats prêts à 

l'emploi, avec des longueurs comprises entre 10 m 

et 100 m.

Par souci de commodité, PCL propose  

également toute une panoplie de  

tuyaux, assortis de raccords et  

d'adaptateurs : il suffit d'effectuer  

tous les raccordements  

pour les utiliser.
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Tuyau pneumatique à alliage en caoutchouc

Le tuyau pneumatique de PCL est constitué d'un composé (PTE) à alliage PVC et caoutchouc. Si ce 
produit est à s'y méprendre comparable à du caoutchouc de par son aspect et sa texture, il n'en 
présente toutefois pas les inconvénients.

Disponible en différentes longueurs de coupe comprises entre 1 et 100 m, toute autre longueur 
peut être commandée sur mesure pour ainsi contribuer à la réduction des déchets.

CARACTÉRISTIQUES

Très bonne résistance à l’abrasion À l'épreuve des carburants et du pétrole

Bonne souplesse et propriétés anti-torsion Sans silicone

Pression de service : 300 psi / 21 bar Pression d'éclatement : 63 bar

Plage de températures : -10 à 60° C  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE INTERNE DIAMÈTRE EXTERNE (mm)

HS22*01 7 mm/1/4’’ 14

HS24*01 8 mm/5/16’’ 15

HS25*01 10 mm/3/8’’ 17

HS27*01 13 mm/1/2’’ 21

Lors de toute commande, remplacer tout * figurant dans le numéro de référence par le code 
longueur approprié selon la liste ci-dessous.

À noter : toute hausse de température supérieure à 20° C aura des incidences sur la pression de 
service précitée

LONGUEUR 
(m) CODE

LONGUEUR 
(m) CODE

LONGUEUR 
(m) CODE

LONGUEUR 
(m) CODE

LONGUEUR 
(m) CODE

10 C 15 D 20 E 30 H 100 X

Tuyau en nylon

Fabriqué à partir de granulés de nylon de haute qualité. Ce tuyau est parfaitement adapté à toute 
utilisation impliquant des raccords instantanés pour un large éventail d'applications industrielles, 
dont : l'air comprimé, la lubrification, la réfrigération, la climatisation, les conduites de liquides de 
refroidissement, les carburants et les huiles.

Livré par rouleaux de 30 m.

CARACTÉRISTIQUES

Disponible en 3 teintes : Naturel, noir et bleu  Plage de températures : -35 à 70° C

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE 
INTERNE (mm)

DIAMÈTRE 
EXTERNE (mm) PRESSION DE SERVICE

RAYON DE 
COURBURE 
(mm)

TRN-6/4-* 4 6 350 psi / 24 bar 35

TRN-10/8-* 8 10 200 psi / 14 bar 100

TRN-4/2.5-* 2,5 4 400 psi / 27 bar 16

TRN-12/10-* 10 12 160 psi / 11 bar 125

TRN-8/6-* 6 8 255 psi / 17 bar 60

Lors de toute commande, remplacer * du numéro de référence par la couleur de votre choix. À 
défaut de choix de couleur, la teinte naturelle sera fournie.

À noter : les valeurs indiquées pour la pression d'éclatement à court terme du nylon à 20° C sont 
pondérés d'un coefficient de sécurité de 4:1
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Tuyaux pneumatiques avec raccords

Le tuyau pneumatique de PCL est constitué d'un composé (PTE) à alliage PVC et caoutchouc. Si ce 
produit est à s'y méprendre comparable à du caoutchouc de par son aspect et sa texture, il n'en 
présente toutefois pas les inconvénients.

Disponible en différentes longueurs de coupe courantes et assorti de raccords d'extrémité pour 
éviter toute perte de temps et d'investissement dispendieux dans du matériel de sertissage.

CARACTÉRISTIQUES

Très bonne résistance à l’abrasion À l'épreuve des carburants et du pétrole

Bonne souplesse et propriétés anti-torsion Sans silicone

Pression de service : 300 psi / 21 bar  Pression d'éclatement : 63 bar

Plage de températures : -10 à 60° C   

À noter : toute hausse de température supérieure à 20° C aura des incidences sur la pression de 
service précitée

Tuyau 3/8 in 

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE LONGUEUR (m) DIAMÈTRE INTERNE RACCORDS

HA2043 5 10 mm/3/8’’ Extrémités pivotantes Rp 1/4

HA2044 10 10 mm/3/8’’ Extrémités pivotantes Rp 1/4

HA2045 15 10 mm/3/8’’ Extrémités pivotantes Rp 1/4

HA2046 20 10 mm/3/8’’ Extrémités pivotantes Rp 1/4

Tuyau 1/2 in 

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE LONGUEUR (m) DIAMÈTRE INTERNE RACCORDS

HA2019 10 13 mm/1/2’’ Extrémités pivotantes Rp 1/2

HA2023 15 13 mm/1/2’’ Extrémités pivotantes Rp 1/2

HA2004 20 13 mm/1/2’’ Extrémités pivotantes Rp 1/2

Tuyau 5/16 in 

NUMÉRO DE  
RÉFÉRENCE LONGUEUR (m) DIAMÈTRE INTERNE RACCORDS

HA2012 5 8 mm/5/16’’ Extrémités pivotantes Rp 1/4

HA2017 10 8 mm/5/16’’ Extrémités pivotantes Rp 1/4

HA2021 15 8 mm/5/16’’ Extrémités pivotantes Rp 1/4

HA2002 20 8 mm/5/16’’ Extrémités pivotantes Rp 1/4

Tuyaux pneumatiques à haute visibilité avec raccord

Tuyau pneumatique renforcé fabriqué à partir de matériau jaune très tape-à-l'œil pour plus de 
sécurité.

Disponible en différentes longueurs de coupe courantes et assorti de raccords d'extrémité pour 
éviter toute perte de temps et d'investissement dispendieux dans du matériel de sertissage.

CARACTÉRISTIQUES

Pression de service : 300 psi / 21 bar  Pression d'éclatement : 63 bar

Plage de températures : -10 à 80° C  Raccords : Extrémités pivotantes Rp 1/2

À noter : toute hausse de température supérieure à 20° C aura des incidences sur la pression de 
service précitée

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE LONGUEUR (m) DIAMÈTRE INTERNE

HA2044HV 10 10 mm/3/8’’

HA2046HV 20 10 mm/3/8’’
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Tuyau d'outil pneumatique à adaptateur standard et raccord Vertex

Le tuyau d'outil pneumatique de PCL est constitué d'un composé (PTE) à alliage PVC et caoutchouc ; 
si l'aspect et la texture de ses matériaux lui prêtent un semblant de similitudes avec le caoutchouc, 
sa composition n'en a toutefois pas les inconvénients.

Disponible en différentes longueurs de coupe courantes et assorti d'extrémités d'adaptateur 
standard et de raccords Vertex, ce produit vous évitera toute perte de temps et d'investissement 
dispendieux dans du matériel de sertissage.

Il suffit de raccorder tous les éléments pour les utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Très bonne résistance à l’abrasion À l'épreuve des carburants et du pétrole

Bonne souplesse et propriétés anti-torsion Sans silicone

Pression de service : 300 psi / 21 bar Pression d'éclatement : 63 bar

Plage de températures : -10 à 60° C Raccords : Adaptateur standard et raccord Vertex

À noter : toute hausse de température supérieure à 20° C aura des incidences sur la pression de 
service précitée

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE LONGUEUR (m) DIAMÈTRE INTERNE

HA2133 5 10 mm/3/8’’

HA2134 10 10 mm/3/8’’

HA2139 15 10 mm/3/8’’

HA2129 20 10 mm/3/8’’

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE LONGUEUR (m) DIAMÈTRE INTERNE

HA2135 5 8 mm/5/16’’

HA2125 10 8 mm/5/16’’

HA2137 15 8 mm/5/16’’

HA2138 20 8 mm/5/16’’

Tuyau d'outil pneumatique à adaptateur et raccord 100 séries

Le tuyau d'outil pneumatique de PCL est constitué d'un composé (PTE) à alliage PVC et caoutchouc ; 
si l'aspect et la texture de ses matériaux lui prêtent un semblant de similitudes avec le caoutchouc, 
sa composition n'en a toutefois pas les inconvénients.

Disponible en différentes longueurs de coupe courantes et assorti d'extrémités d'adaptateur et de 
raccords 100 séries, ce produit vous évitera toute perte de temps et d'investissement dispendieux 
dans du matériel de sertissage.

Il suffit de raccorder tous les éléments pour les utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Très bonne résistance à l’abrasion À l'épreuve des carburants et du pétrole

Bonne souplesse et propriétés anti-torsion Sans silicone

Pression de service : 300 psi / 21 bar Pression d'éclatement : 63 bar

Plage de températures : -10 à 60° C Raccords : Adaptateur et raccord 100 séries

À noter : toute hausse de température supérieure à 20° C aura des incidences sur la pression de 
service précitée

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE LONGUEUR (m) DIAMÈTRE INTERNE

HA2144 10 13 mm/1/2’’

HA2150 15 13 mm/1/2’’

HA2128 20 13 mm/1/2’’

HA2152 30 13 mm/1/2’’

Pour toutes les applications d'outil pneumatique, nous vous recommandons d'utiliser des tuyaux de 10 m.
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Tuyau d'outil pneumatique à adaptateur et raccordement XF

Le tuyau d'outil pneumatique de PCL est constitué d'un composé (PTE) à alliage PVC et caoutchouc ; 
si l'aspect et la texture de ses matériaux lui prêtent un semblant de similitudes avec le caoutchouc, 
sa composition n'en a toutefois pas les inconvénients.

Disponible en différentes longueurs de coupe courantes et assorti d'extrémités d'adaptateur et de 
raccords XF, ce produit vous évitera toute perte de temps et d'investissement dispendieux dans du 
matériel de sertissage.

Il suffit de raccorder tous les éléments pour les utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Très bonne résistance à l’abrasion À l'épreuve des carburants et du pétrole

Bonne souplesse et propriétés anti-torsion Sans silicone

Pression de service : 300 psi / 21 bar Pression d'éclatement : 63 bar

Plage de températures : -10 à 60° C Raccords : Adaptateur et raccord XF

À noter : toute hausse de température supérieure à 20° C aura des incidences sur la pression de 
service précitée

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE LONGUEUR (m) DIAMÈTRE INTERNE

HA2140 5 10 mm/3/8’’

HA2141 10 10 mm/3/8’’

HA2142 15 10 mm/3/8’’

HA2143 20 10 mm/3/8’’

Tuyaux souples d'outils pneumatiques

En raison des vibrations engendrées lors de l'utilisation d'outils pneumatiques, des 
réglementations concernant la santé et la sécurité doivent être observées.

Voir norme ISO 4414:1998 et EN 983:1996 pour les critères de sécurité couvrant l'installation et 
l'utilisation du matériel pneumatique.

Un guide sur la santé et les conditions de travail a été réalisé qui couvre l'usage de matériel 
pneumatique.

Le guide de référence en matière de santé et conditions de travail HS(G) 39 indique que les 
« exigences concernant les embouts à raccordement rapide s'appliquent à la plupart des outils 
pneumatiques à percussion et à vibration, pouvant être fixés ou à tenir en main. Si un embout à 
raccordement rapide est monté sur l'extrémité du flexible coté outil, l'embout ne doit pas être vissé 
directement dans l'orifice d'entrée, mais doit être monté sur un flexible court d'isolation (de 0,5 m 
à 1,5 m de long), ce qui permettra d'isoler la prise et l'embout des vibrations de l'outil. »

La norme internationale (ISO 6150:1998) recommande l'utilisation d'un flexible d'au moins 300 
mm entre un outil vibrant et un raccordement rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Pression de service à 20° C: 300 psi (21 bar) Pression d'éclatement : 63 bar

Plage de températures : -10 à 60° C  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE LONGUEUR

DIAMÈTRE 
INTERNE RACCORDS

HA2108 0,6 m/2ft 7 mm/1/4’’ Adaptateur standard et R 1/4 mâle

HA2124N 0,6 m/2ft 7 mm/1/4’’ Adaptateur standard et NPT 
1/4 mâle

HA2149 0,6 m/2ft 10 mm/3/8’’ Adaptateur standard et R 1/4 mâle

HA2109 0,6 m/2ft 10 mm/3/8’’ Adaptateur standard et R 3/8 mâle

HA2155 0,4 m/16‘’ 8 mm/5/16’’ Adaptateur standard et R 3/8 mâle

HA2116 0,6 m/2ft 13 mm/1/2’’ Adaptateur série 100 et R 1/2 mâle

HA2132 0,6 m/2ft 10 mm/3/8’’ Adaptateur XF & R 1/4 mâle

À noter : toute hausse de température supérieure à 20° C aura des incidences sur la pression de 
service précitée
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Ensembles de tuyaux pneumatiques enroulés en polyuréthane (PU)

Les ensembles de flexibles pneumatiques enroulés en PU s'affranchissent des limites du nylon, 
comme l'entortillement, l'abrasion et la résistance aux huiles, d'autant plus qu'ils augmentent la 
plage de température de service efficace.

La composition en PU permet d'utiliser le tuyau dans tous les sens sans risque de torsions, ce qui 
facilite le flux d'air. Ce matériau offre également une facilité d'utilisation en cas de fixation sur 
des outils. Il favorise la protection des extrémités et ne laisse aucun risque de trébuchement et 
d'enchevêtrement sur le lieu de travail. Nous mettons à votre disposition un éventail de couleurs, 
de longueurs utiles et de tailles de tuyaux.

CARACTÉRISTIQUES

Composition en polyuréthane (PU) Au repos le tuyau se rétracte à une fraction 
de sa longueur totale

Raccords pivotants nickelés à 360° Éventail de longueurs utiles et de tailles 
de tuyaux disponibles dans diverses couleurs

Extrémité droite de 200 mm avec ressort de retenue Pression de service : 200 psi / 14 bar

NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE 
(mm)

DIAMÈTRE 
EXTERNE 
(mm) RACCORDS COULEUR

HA5209 2,5 6,5 10 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Rouge 

HA5211 5 6,5 10 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Rouge 

HA5213 7,5 6,5 10 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Rouge 

HA5216 7,5 8 12 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Rouge 

HA5218 10 8 12 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Rouge 

HA5220 10 10 15 Extrémités 
pivotantes R 3/8 

Rouge 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE 
(mm)

DIAMÈTRE 
EXTERNE 
(mm) RACCORDS COULEUR

HA5210 2,5 6,5 10 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Bleu 

HA5212 5 6,5 10 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Bleu 

HA5214 7,5 6,5 10 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Bleu 

HA5217 7,5  
8

12 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Bleu 

HA5219 10 8 12 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Bleu 

HA5221 10 10 15 Extrémités 
pivotantes R 3/8 

Bleu 

Ensembles de tuyaux pneumatiques enroulés en nylon

Les ensembles de tuyaux pneumatiques enroulés en nylon sont fabriqués à partir de résine de 
nylon de qualité supérieure avec raccords pivotants nickelés à 360°.

CARACTÉRISTIQUES

Composition en nylon Extrémité droite de 200 mm avec ressort de 
retenue

Extrémités pivotantes nickelées à 360º Pression de service : 200 psi / 14 bar

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE 
(mm)

DIAMÈTRE 
EXTERNE 
(mm) RACCORDS COULEUR

HA5201 7,6 m/25 ft 6 8 Extrémités 
pivotantes R 1/4 

Rouge 
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Enrouleur de tuyau à usage industriel

Spécialement conçu pour un usage intensif, il est muni d'une 

enveloppe externe renforcée reposant sur un support de 

montage intégral à deux pieds. Il comporte également un arbre 

et un manchon pivotants tout en laiton pour une meilleure 

longévité. 

CARACTÉRISTIQUES

Toutes les attaches bénéficient des dernières 
nouveautés en matière de filetage pour 
plastique

Plaques latérales de tension et admission de 
grand diamètre 

Une configuration de filetage hi-lo permet de 
retirer les attaches et de les remettre sans 
arracher le plastique

Le nouveau système de tendeur à cliquet 
permet un réglage de la tension en pleine action 

La nouvelle poignée protégée intégrée réduit 
le risque de dommages en cas de transport et 
renforce l'enveloppe externe

Le pivot à passage intégral permet une 
distribution de produit sans aucune restriction 
de débit

Le montage intégral à grands espaces supérieur 
et inférieur s'emboîte dans l'enveloppe pour une 
stabilité de montage accrue

Arbre et manchon pivotants tout en laiton à 
double étanchéité pour une durée de vie accrue 

Port de verrouillage d'entretien à goupille pour 
une sécurité totale lors de tous les travaux 
d'entretien 

Le système de verrouillage tout azimut 360º 
x 360º permet de réaliser toute pose de 
l´enrouleur sur des murs, au plafond et sur 
des cavités

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE

PRESSION DE 
SERVICE

DIMENSIONS 
D'ADMISSION

DIMENSIONS DE 
SORTIE

HRA3V01 20 10 mm/3/8’’ 250 psi / 
17 bar

Rp 3/8 Rp 3/8 

HRA3J01 15 12 mm/1/2’’ 250 psi / 
17 bar

Rp 1/2 Rp 1/2 

Également disponible : HRA3MS - Support sur plancher/au plafond

(Support HRA3MS utilisé dans 

l'illustration)
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Enrouleur en acier

Partant du dernier modèle d´enrouleur en acier standard industriel, nous avons franchi un 
nouveau cap pour en faire l'un des meilleurs produits de sa catégorie actuellement disponibles sur 
le marché mondial. 

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau anti-torsion de qualité industrielle Le guide-tuyau et le socle ont été fabriqués à 
partir d'acier embouti renforcé

Tous les composants en acier sont enduits d'une 
poudre anticorrosion

  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE

PRESSION DE 
SERVICE

DIMENSIONS 
D'ADMISSION

DIMENSIONS DE 
SORTIE

HRA4U01 11 6 mm/1/4’’ 300 psi / 
21 bar

Rp 3/8 Rp 1/4 

HRA4J01 15 10 mm/3/8’’ 300 psi / 
21 bar

Rp 3/8 Rp 3/8 

HRA4J02 15 13 mm/1/2’’ 300 psi / 
21 bar

Rp 3/8 Rp 1/2 

Enrouleur pour ateliers

Cette gamme d´enrouleurs pour ateliers a été spécialement conçue dans un souci de gain d'espace. 
Ils sont munis d'une enveloppe externe renforcée reposant sur un support de montage intégral à 
deux pieds. Ils comportent également un arbre et un manchon pivotants tout en laiton pour une 
meilleure longévité. Leurs dimensions compactes en font des enrouleurs adaptés à quasiment tous 
les types d'application et d'environnement. 

CARACTÉRISTIQUES

Enrouleur pour ateliers idéal pour tout usage général Montage mural, au plafond ou en fosse

Port de verrouillage d'entretien à goupille pour une 
sécurité totale lors de tous les travaux d'entretien

  

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE

PRESSION DE 
SERVICE

DIMENSIONS 
D'ADMISSION

DIMENSIONS DE 
SORTIE

HRA5J01 12 6 mm/1/2’’ 250 psi / 
17 bar

Rp 1/4 R 1/4 

HRA5W01 12 8 mm /  
5/16 in

250 psi / 
17 bar

Rp 3/8 R 3/8 

HRA5F01 10 10 mm/3/8’’ 250 psi / 
17 bar

Rp 3/8 R 3/8 

Enrouleur - gamme économique

Cet enrouleur PVC multifonctions est recommandé pour une multitude d'applications nécessitant 
une pose murale ou au plafond.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau en PVC de qualité Butée réglable de flexible

Montage mural ou au plafond Tendeur de tuyau rétractable (aide à éliminer les 
engorgements et les torsions de tuyau)

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE

PRESSION DE 
SERVICE

DIMENSIONS 
D'ADMISSION

DIMENSIONS DE 
SORTIE

HRA1B03 15 10 mm/3/8’’ 250 psi / 
17 bar

Rp 1/4 R 1/4 

Enrouleur pour établi

Nous avons franchi un nouveau cap avec cet enrouleur PVC standard industriel. Idéal pour une 
utilisation sur des établis, aux alentours de palans et dans des environnements plus confinés 
nécessitant un haut degré de résistance et de fiabilité.

CARACTÉRISTIQUES

Idéal pour travailler sur des établis, aux 
alentours de palans, en ateliers réduits et pour 
petits travaux de bricolage

Tuyau principal pré-équipé 
 

Support de montage en acier à pivot de 180° Butée réglable de flexible

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE

PRESSION DE 
SERVICE

DIMENSIONS 
D'ADMISSION

DIMENSIONS DE 
SORTIE

HRA2T 8 8 mm / 
5/16 in

170 psi / 
12 bar

Rp 1/4 R 1/4 
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Enrouleur rétractable à vitesse réduite

Cet enrouleur comporte des roulements qui ralentissent la rétractation du tuyau jusqu'à 80 %. La 
vitesse de base n'atteignant jamais plus de 2 mètres par seconde, vous évitez ainsi tout risque de 
dommage matériel ou corporel.

Spécialement conçu pour durer, il est muni d'une enveloppe externe renforcée reposant sur 
un support de montage intégral à deux pieds. Il comporte également un arbre et un manchon 
pivotants tout en laiton pour une meilleure longévité.

CARACTÉRISTIQUES

Bras de guidage réglable permettant tout  
montage mural, au plafond ou au sol

Butée de socle réglable 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

LONGUEUR 
(m)

DIAMÈTRE 
INTERNE

PRESSION DE 
SERVICE

DIMENSIONS 
D'ADMISSION

DIMENSIONS DE 
SORTIE

HRA6U01 10 6 mm  300 psi / 
21 bar

Rp 1/4 Rp 1/4 

Les raccords finition métal épuré sont fabriqués en acier trempé pour garantir davantage de durabilité 
et sont enduits de chrome trivalent pour obtenir une finition à l'épreuve des rayures et de la corrosion.

Autrement dit, les clients se procurant nos raccords de renom bénéficieront d'un produit très haut de 
gamme reposant sur notre processus de fabrication pointu.

La fabrication initiale de nos adaptateurs et raccords rapides uniques remonte aux années 40 peu après 
l'implantation de notre usine à Sheffield. Ce n'est qu'en 1944 qu'ils ont été brevetés.

Cette gamme propose désormais un assortiment de raccords de renommée mondiale conçus pour divers 
marchés, sachant que des raccords de sécurité et des pièces interchangeables courantes de l'industrie 
viennent compléter cette gamme.

PCL n'est pas peu fière de faire apparaître sur ses produits le prestigieux label qualité et d'excellence, 
« Fabriqué à Sheffield », gage de conformité aux plus sévères exigences de l'industrie ainsi qu'aux 
stricts critères d'homologation d'Europe et d'autres régions.

Pour des questions de fiabilité, les raccords 
de PCL sont construits à la main et soumis 
à un test individuel rigoureux dans notre 
usine de pointe basée à Sheffield, et ce, à 
l'aide de matériel dernier cri.

www.pclairtechnology.comwww.the-horngroup.com
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Raccords de flexibles

En complément de la large gamme de matériel 

de gonflage et de produits pneumatiques de PCL, 

une grande variété de raccords de flexibles sont 

disponibles pour le raccordement de votre matériel 

à tout flexible ou conduite d'air existant. Une gamme 

complète de raccords BSP, dont des adaptateurs 

mâles et femelles, est également disponible.
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Coupleur à queue cannelée

Raccorde tout flexible à tout raccord femelle.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE INTERNE FILETAGE MÂLE

HC1205 4,75 mm/3/16’’ R 1/4

HC5656 6,35 mm/1/4’’ R 1/4

HC1206 7,9 mm/5/16’’ R 1/4

HC1217 9,5 mm/3/8’’ R 1/4

HC2479 12,7 mm/1/2’’ R 1/4

HC6904 6,35 mm/1/4’’ R 3/8

HC6905 7,9 mm/5/16’’ R 3/8

HC2951 9,5 mm/3/8’’ R 3/8

HC2808 12,7 mm/1/2’’ R 3/8

HC6908 9,5 mm/3/8’’ R 1/2

HC2954 12,7 mm/1/2’’ R 1/2

HC9336 6,35 mm/1/4’’ 1/4 NPT

Embout conique cannelé

Raccorde tout flexible à un raccord mâle.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE INTERNE TAILLE D'ÉCROU RACCORD

HC5030 4,75 mm/3/16’’ R 1/4

HC5275 6,35 mm/1/4’’ R 1/4

HC5276 7,9 mm/5/16’’ R 1/4

HC1225 9,5 mm/3/8’’ R 1/4

HC2595 6,35 mm/1/4’’ R 3/8

HC2594 7,9 mm/5/16’’ R 3/8

HC2192 9,5 mm/3/8’’ R 3/8

Écrou d’union

Écrou pour différents types de raccordement.

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION

FILETAGE 
FEMELLE ADAPTÉ POUR

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE EMBOUT 
CONIQUE CANNELÉ 

HC5194 
 

Écrou d’union 
 

Rp 1/4 
 

4,75 mm /  
3/16 in à  
7,9 mm / 5/16 in

HC5030, HC5275, 
HC5276 

HC1226 Écrou d’union Rp 1/4 9,5 mm/3/8’’ HC1225

HC2181 Écrou d’union Rp 3/8 6,35 mm / 1/4 in  
à 9,5 mm / 3/8 in

HC2192, HC2594 

Embout conique cannelé et écrou d’union

CARACTÉRISTIQUES

Ecrou d’union et connecteur queues cannelées Connecteurs / adaptateur à queue cannelée 
femelles

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE INTERNE FILETAGE FEMELLE

HC5194 + HC5030 4,75 mm/3/16’’ R 1/4

HC5275/5194 6,35 mm/1/4’’ R 1/4

HC52776/5194 7,9 mm/5/16’’ R 1/4

HC1226 + HC1225 9,5 mm/3/8’’ R 1/4

HC2595/HC2181 6,35 mm/1/4’’ R 3/8

HC2181 + HC2594 7,9 mm/5/16’’ R 3/8

HC2192/2181 9,5 mm/3/8’’ R 3/8
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Mamelon double 

Pour le raccordement de raccords (mâle à mâle).

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE FILETAGE MÂLE

HC6560 R 1/4

HC4281 R 3/8

HC6898 R 1/2

Mamelon réducteur 

Pour le raccordement de raccords.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE FILETAGE MÂLE FILETAGE MÂLE

HC6899 R 3/8 Rp 1/4

HC6900 R 1/2 Rp 1/4

HC6901 R 1/2 Rp 3/8

Raccord flexible

Un raccord souple utilisé pour éliminer les torsions de tuyau.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE PRESSION DE SERVICE FILETAGE MÂLE FILETAGE FEMELLE

FE101 140 psi / 10 bar R 1/4 Rp 1/4

Adaptateur

Pour le raccordement de différents diamètres de tuyaux (mâle à femelle).

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE FILETAGE MÂLE FILETAGE FEMELLE

HC6475 R 1/4 R 3/8

Raccord réducteur

Pour le raccordement de différents diamètres de tuyaux.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TYPE DE FILETAGE

HC6895 R 3/8 (mâle) Rp 1/4 (femelle)

HC6896 R 1/2 (mâle) Rp 1/4 (femelle)

HC6897 R 1/2 (mâle) Rp 3/8 (femelle)

HC6892 Rp 3/8 (femelle) Rp 1/4 (femelle)

HC6893 Rp 1/2 (femelle) Rp 1/4 (femelle)

Pièce de réparation tuyau / jonction double

Pour le raccordement ou la réparation de tuyau.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE INTERNE

HC2983 6,35 mm / 1/4 in

HC2984 7,9 mm / 5/16 in

HC2985 9,5 mm / 3/8 in

HC2986 12,7 mm / 1/2 in
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Convertisseur de filetage NPT

Spécialement conçu pour monter les adaptateurs et coupleurs PCL sur filetage 1/4 NPT.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION FILETAGE MÂLE FILETAGE FEMELLE

HC9560 Convertisseur 1/4 NPT 1/4 NPT Rp 1/4

HC9573 Convertisseur 1/4 NPT R 1/4 1/4 NPT

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DIAMÈTRE INTERNE FILETAGE MÂLE

HC9336 Coupleur à queue 
cannelée 6,35 mm/1/4’’ 1/4 NPT

Manchon égal

Pour raccordements directs femelle - femelle.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE FILETAGE FEMELLE FILETAGE FEMELLE

HC6889 Rp 1/4 Rp 1/4

HC2543-3/8 Rp 3/8 Rp 3/8

HC2543-1/2 Rp 1/2 Rp 1/2

Raccord en Y

Pour passer d’un raccord à deux raccords.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE FILETAGE FEMELLE

SPR4279 Rp 1/4

SPR4280 Rp 3/8

HC2043-1/2 Rp 1/2

Coude fixe femelle

Cette gamme d'adaptateurs BSP et de queues cannelées a été conçue pour simplifier le montage de 
composants et systèmes.

CARACTÉRISTIQUES

Raccords à 90° de type femelle - femelle Laiton nickelé

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE FILETAGE FEMELLE

HC2013-1/4 G3/8

HC2013-3/8 G1/4

HC2013-1/2 G1/2

Té 90° femelle

Cette gamme d'adaptateurs BSP et de queues cannelées a été conçue pour simplifier le montage de 
composants et systèmes.

CARACTÉRISTIQUES

Pour raccordement de té égal femelle Laiton nickelé

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE FILETAGE FEMELLE

HC2003-1/4 Rp 1/2

HC2003-3/8 Rp 3/8

HC2003-1/2 Rp 1/4

86 www.pclairtechnology.com

O
u

tils 
p

n
eu

m
atiq

u
es

E
n

tretien
 d

es 
p

n
eu

s
M

atériel d
e 

go
n

flage à l'azo
te

Flex
ib

le
A

ccesso
ires p

o
u

r 
o

u
tils p

n
eu

m
atiq

u
es

A
ccesso

ires p
o

u
r 

ateliers
M

atériel d
e 

go
n

flage d
e p

n
eu

s
R

acco
rd

s d
e 

flex
ib

les
C

o
u

p
leu

rs et 
ad

ap
tateu

rs



Collier de serrage Jubilee®

Jubilee® est le leader des marques de colliers de serrage par vis sans fin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ACIER ZINGUÉ DOUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ACIER INOXYDABLE 304

Bande : BS1449 Pt. 1 Tout produit : �304 BS1449 Pt. 2 et DIN 1.4301 A2

Boîtier : BS1449 Pt. 1  

Vis : BS3111  

Finition au zinc : Conforme à la norme BS7479, 
test NSS 48 h

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

ACIER ZINGUÉ 
DOUX

ACIER  
INOXYDABLE 304 DIMENSIONS

NUMÉRO 
BS CAPACITÉ (mm)

QUANTITÉ 
PAR BOÎTE

JC9512 JC9512/ST OOO 12 9,5 - 12 10

JC1116 JC1116/ST MOO 16 11 - 16 10

JC1320 JC1320/ST OO 20 13 - 20 10

JC1622 JC1622/ST O 22 16 - 22 10

JC1825 JC1825/ST OX 25 18 - 25 10

JC2230 JC2230/ST 1A 30 22 - 30 10

JC2535 JC2535/ST 1 35 25 - 35 10

JC3040 JC3040/ST 1X 40 30 - 40 10

JC3245 JC3245/ST 1M 45 32 - 45 10

JC3550 JC3550/ST 2A 50 35 - 50 10

JC4055 JC4055/ST 2 55 40 - 55 10

JC4560 JC4560/ST 2X 60 45 - 60 10

JC5570 JC5570/ST 3 70 55 - 70 10

JC6080 JC6080/ST 3X 80 60 - 80 1

JC7090 JC7090/ST 4 90 70 - 90 1

JC85100 JC85100/ST 4X 100 85 - 100 1

JC90120 JC90120/ST 5 120 90 - 120 1

JC110140 JC110140/ST 6 140 110 - 140 1

JC120150 JC120150/ST 6X 150 120 - 150 1

JC135165 JC135165/ST 7 165 135 - 165 1

JC158190 JC158190/ST 7,5 190 158 - 190 1

JC184216 JC184216/ST 8,5 216 184 - 216 1

JC210242 JC210242/ST 9,5 242 210 - 242 1

JC235267 JC235267/ST 10,5 267 235 - 267 1

JC260292 JC260292/ST 11,5 292 260 - 292 1

JC286318 JC286318/ST 12,5 318 286 - 318 1

Présentoir pour collier de serrage Jubilee®

La version améliorée de l'article CD100 est le point de vente idéal avec le présentoir de colliers de 
serrage Jubilee®. Ce dispositif peut être suspendu au mur ou posé à plat. Attrayant et fonctionnel, 
ce présentoir contribuera efficacement à votre rotation des stocks.

CARACTÉRISTIQUES

Ce présentoir permet d'accroître les ventes de 
colliers de serrage Jubilee®

Vos stocks restent organisés et prêts à la vente 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DIMENSIONS [mm]

COMPOSITION DES 
COLLIERS DE SERRAGE CONTENU

CD100SS  
 
 
 

340 (h) X 330 (l) X 
180 (p)  
 
 

Acier inoxydable  
  

 

x10:� �OOO, MOO,OO,O, 
OX, 1A, 1, 1X, 1M 
& 2A

x1: Jubilee Flexidriver®

CD100 
 
 
 

340 (h) X 330 (l) X 
180 (p)  
 
 

Acier zingué doux  
 
 
 

x10: �OOO, MOO,OO,O, 
OX, 1A, 1, 1X, 1M 
& 2A

x1: Jubilee Flexidriver®
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Jubilee Flexidriver® / Jubilee Clipdriver®

L’ajustement des colliers de serrage Jubilee® peut se faire rapidement grâce aux outils Jubilee 
Flexidriver® et Jubilee Clipdriver®

CARACTÉRISTIQUES

Les Clipdrivers sont disponibles en 2 longueurs 
de tige rigide

Le Flexidriver consiste en une tige souple 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

FDR1 Jubilee Flexidriver®

CDR95 Jubilee Clipdriver® de 95 mm

CDR160 Jubilee Clipdriver® de 160 mm

Pince pour collier de serrage Jubilee® ‘O’ Clip    

Pour un sertissage facile et une bonne étanchéité des colliers de serrage Jubilee® ‘O’ Clip  , utiliser 
la pince de fermeture. 

CARACTÉRISTIQUES

Outil de haute précision spécialement conçu Permet un montage efficace, rapide et facile des 
colliers de serrage ‘O’ Clip

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

CPR01 Pince pour collier de serrage Jubilee® ‘O’ Clip

Colliers de serrage à deux oreilles Jubilee®   

Les colliers de serrage à 2 oreilles sont idéals pour réaliser une finition soignée sans protubérance 
avec risque d'accrochage. Les pinces servent à sertir les oreilles des colliers et à garantir une 
parfaite étanchéité.

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DIMENSIONS CAPACITÉ (mm)

QUANTITÉ PAR 
EMBALLAGE

OC3141 0041 3,1 - 4,1 50

OC3545 0045 3,5 - 4,5 50

OC0305 0305 3 - 5 50

OC0507 0507 5 - 7 50

OC0709 0709 7 - 9 50

OC0811 0811 8 - 11 50

OC0911 0911 9 - 11 50

OC1113 1113 11 - 13 50

OC1315 1315 13 - 15 50

OC1517 1517 15 - 17 50

OC1518 1518 15 - 18 50

OC1619 1619 16 - 19 50

OC1720 1720 17 - 20 50

OC1922 1922 19 - 22 50

OC2023 2023 20 - 23 50

OC2225 2225 22 - 25 25

OC2327 2327 23 - 27 25

OC2528 2528 25 - 28 25

OC2731 2731 27 - 31 25

OC2831 2831 28 - 31 25

OC3134 3134 31 - 34 25

OC3437 3437 34 - 37 25

OC3740 3740 37 - 40 25

OC4043 4043 40 - 43 25

OC4346 4346 43 - 46 25
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Coffret pratique Jubilee®

Ce coffret attrayant permet d'accroître les ventes de colliers de serrage Jubilee® Il peut faire office 
de présentoir, de réserve magasin ou de coffret de stock mobile.

CARACTÉRISTIQUES

Ce coffret comporte les tailles les plus 
courantes de colliers de serrage

Conditionnement individuel sous carton 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DIMENSIONS [mm]

COMPOSITION DES 
COLLIERS DE SERRAGE CONTENU

HP100 
 

270 (h) X 310 (l) X 
262 (p) 

Acier zingué doux 
 

x10: �OOO, MOO, OO, O, 
OX, 1A, 1, 1X, 1M 
& 2A

Coffret d'atelier Jubilee®

Assortiment de 143 colliers de serrage Jubilee de 9,5 à 40 mm conditionné dans une boîte 
réutilisable en plastique. 

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DIMENSIONS [mm]

COMPOSITION DES 
COLLIERS DE SERRAGE CONTENU

WP143 
  
  
 

55 (h) X 330 (l) X 
250 (p) 
   
 

Acier zingué doux 
  
  
 

x32: MOO x28 : OO  
x24 : OOO x14 : OX 
x13 : O x13 : 1 x12 : 1A 
x7 : 1X

Kits de colliers de serrage Jubilee® ‘O’ Clip    

Ce kit est un présentoir polyvalent et pratique pour les tailles les plus courantes des colliers de 
serrage Jubilee® ‘O’ Clip à deux oreilles. Le kit livré avec ou sans pince de fermeture ordinaire, fera 
le bonheur des utilisateurs devant conserver des colliers de serrage de tailles diverses à porter de 
main durant leurs déplacements.

CARACTÉRISTIQUES

Contient les tailles les plus courantes de 
colliers de serrage à 2 oreilles

Le kit est livré avec tous ces éléments avec ou sans 
pince de fermeture ordinaire

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

DIMENSIONS 
[mm]

COMPOSITION DES 
COLLIERS DE SERRAGE CONTENU

OX175 
 

40 (h) X 270 (l) X 
175 (p) 

Acier zingué doux, 
passivé 

X20 : �0507, 0709, 0811, 0911, 
1113, 1315, 1517, 1518 
et 1720

OX175P  
  
  
 

40 (h) X 270 (l) X 
175 (p)   
  
 

Acier zingué doux, 
passivé 
  
 

Comme ci-dessus plus  
1x : �Pince pour collier de 

serrage Jubilee® ‘O’ Clip à 
deux oreilles

Présentoir intelligent Jubilee®

Ce nouveau présentoir polyvalent et pratique expose des colliers de serrage Jubilee® par boîtes 
de dix et individuellement. On y trouve également l’outil Jubilee Flexidriver® très pratique pour 
ajuster les colliers de serrage Jubilee® en toute simplicité.

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DIMENSIONS [mm]

COMPOSITION DES 
COLLIERS DE SERRAGE CONTENU

CD540 
  

 

380 (h) X 580 (l) X 
250 (p) 
 
 

Acier zingué doux  
  

 

x60: OOO, MOO et OO 
x50: O, 1 et 1X 
x40: 1A, 1M, 2A et 2 
x2: Jubilee Flexidriver®
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Raccord droit

Raccord mâle conique droit.

CARACTÉRISTIQUES

Laiton nickelé 58  Pression de service maximale : 16 bar

Plage de températures : -20 à 80° C  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE EXTERNE DE TUYAU (mm) RACCORDEMENT

PMSO4M5 4 M5

PMS401 4 1/8 in

PMS402 4 1/4 in

PMS601 6 1/8 in

PMS602 6 1/4 in

PMS801 8 1/8 in

PMS802 8 1/4 in

PMS803 8 3/8 in

PMS1002 10 1/4 in

PMS1003 10 3/8 in

PMS1004 10 1/2 in

PMS1202 12 1/4 in

PMS1203 12 3/8 in

PMS1204 12 1/2 in

Coude égal

Connecteur coudé intermédiaire.

CARACTÉRISTIQUES

Laiton nickelé 58  Pression de service maximale : 16 bar

Plage de températures : -20 à 80° C  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE EXTERNE DE TUYAU (mm)

PEE4 4

PEE6 6

PEE8 8

PEE10 10

PEE12 12

Coude pivotant

Connecteur coudé mâle conique pivotant.

CARACTÉRISTIQUES

Laiton nickelé 58  Pression de service maximale : 16 bar

Plage de températures : -20 à 80° C  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE EXTERNE DE TUYAU (mm) RACCORDEMENT (in)

PSE401 4 1/8

PSE402 4 1/4

PSE601 6 1/8

PSE602 6 1/4

PSE801 8 1/8

PSE802 8 1/4

PSE803 8 3/8

PSE1002 10 1/4

PSE1003 10 3/8

PSE1004 10 1/2

PSE1202 12 1/4

PSE1203 12 3/8

PSE1204 12 1/2
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Té 90°

Raccord en T intermédiaire.

CARACTÉRISTIQUES

Laiton nickelé 58  Pression de service maximale : 16 bar

Plage de températures : -20 à 80° C  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE EXTERNE DE TUYAU (mm)

PET4 4

PET6 6

PET8 8

PET10 10

PET12 12

Réducteur de tuyau

Réducteur tuyau intermédiaire.

CARACTÉRISTIQUES

Laiton nickelé 58  Pression de service maximale : 16 bar

Plage de températures : -20 à 80° C  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIAMÈTRE EXTERNE DE TUYAU (mm) DIAMÈTRE DE TUYAU(mm)

PSR46 4 6

PSR48 4 8

PSR68 6 8

PSR610 6 10

PSR612 6 12

PSR810 8 10

PSR812 8 12

PSR1012 10 12

Tuyau en nylon

Fabriqué à partir de granulés de nylon de haute qualité. Ce tuyau est parfaitement adapté à toute 
utilisation impliquant des raccords instantanés pour un large éventail d'applications industrielles, 
dont : l'air comprimé, la lubrification, la réfrigération, la climatisation, les conduites de liquides de 
refroidissement, les carburants et les huiles.

Livré par rouleaux de 30 m.

CARACTÉRISTIQUES

Disponible en 3 teintes : Naturel, noir et bleu  

NUMÉRO  
DE RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE 
INTERNE 
(mm)

DIAMÈTRE 
EXTERNE 
(mm)

PRESSION DE 
SERVICE

RAYON DE 
COURBURE 
(mm)

PLAGE DE 
TEMPÉRATURES

TRN-6/4-* 4 6 350 psi (24 bar) 35 -35 à 70° C 

TRN-10/8-* 8 10 200 psi (14 bar) 100 -35 à 70° C 

TRN-4/2.5-* 2,5 4 400 psi (27 bar) 16 -35 à 70° C 

TRN-12/10-* 10 12 160 psi (11 bar) 125 -35 à 70° C 

TRN-8/6-* 6 8 255 psi (17 bar) 60 -35 à 70° C

Lors de toute commande, remplacer * du numéro de référence par la couleur de votre choix. 
À défaut de choix de couleur, la teinte naturelle sera fournie.

À noter : les valeurs indiquées pour la pression d'éclatement à court terme du nylon à 20° C sont 
pondérés d'un coefficient de sécurité de 4:1

91www.pclairtechnology.com
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Coupleurs et 
adaptateurs

PCL s'appuie sur une expérience de 30 ans 

dans la conception et la fabrication de 

coupleurs et d'adaptateurs. Dans cette 

rubrique, vous trouverez le plus grand choix 

d'articles disponibles, de la gamme Airflow 

standard pour applications fixes à la série 

Vertex pour les tuyaux à traîner, en passant 

par les coupleurs de sécurité et modèles 

interchangeables courants de l'industrie.
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Coupleurs Airflow

La gamme Airflow constitue le coupleur à libération rapide original perfectionné sur un demi-siècle 
d'existence. Ces coupleurs sont fabriqués au Royaume-Uni dans le respect des normes les plus strictes. 

CARACTÉRISTIQUES

Effet simple Ressorts et billes en acier inoxydable

Fabriqué à base d'acier Finition résistante à la corrosion

Robuste et résistant à l'usure (idéal pour toute 
utilisation dans des environnements d'ingénie-
rie / ateliers)

Conçu pour les applications fixes 
 

Alésage nominal : 4,8 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 43 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC21CM Mâle R 1/4 Cejn 295 
Rectus 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC21EM Mâle R 3/8

AC21JM Mâle R 1/2

AC21CF Femelle Rp 1/4

AC21EF Femelle Rp 3/8

AC21JF Femelle Rp 1/2

AC21R Queue cannelée 7 mm/1/4’’

AC21S Queue cannelée 8 mm/5/16’’

AC21T Queue cannelée 10 mm/3/8’’

AC6103 Coupleur double –

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs standard

Coupleurs Vertex

Conçus et fabriqués à Sheffield par PCL, ces coupleurs à libération rapide présentent un double 
effet idéal pour les applications de tuyaux à traîner dans les garages et magasins de pneus  
(p. ex., outils pneumatiques portatifs et matériel de gonflage de pneus portatif de PCL).

CARACTÉRISTIQUES

Double effet Bordure de protection contribuant à empêcher 
toute infiltration de saleté

Fabriqué à base d'acier Conçu pour les applications de tuyaux à traîner

Finition résistante à la corrosion  

Alésage nominal : 4,8 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 43 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC91CM Mâle R 1/4 Cejn 295 
Rectus 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC91EM Mâle R 3/8

AC91JM Mâle R 1/2

AC91CF Femelle Rp 1/4

AC91EF Femelle Rp 3/8

AC91JF Femelle Rp 1/2

AC91R Queue cannelée 7 mm/1/4’’

AC91S Queue cannelée 8 mm/5/16’’

AC91T Queue cannelée 10 mm/3/8’’

AC6503 Coupleur double –

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs standard
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Adaptateurs standard

L'adaptateur standard pour conduite d'air de PCL convient à la plupart des applications pneu-
matiques. Conçu et fabriqué conjointement aux coupleurs PCL, cette gamme d'adaptateurs est 
désormais la référence au Royaume-Uni en termes de qualité et de fiabilité. 

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour la plupart des applications 
pneumatiques d'atelier

Construction en acier trempé assortie d'une 
finition résistante à la corrosion

Outil de référence au Royaume-Uni en termes 
de qualité et de fiabilité

Produit authentique de PCL conçu et fabriqué à 
Sheffield en Angleterre

Alésage nominal : 4,8 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 43 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

ACA2593 Mâle R 1/4 Cejn 295 
Rectus 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACA6909 Mâle R 3/8

ACA6584 Mâle R 1/2

ACA2746 Femelle Rp 1/4

ACA6582 Femelle Rp 3/8

ACA6583 Femelle Rp 1/2

ACA2486 Queue cannelée 4,75 mm/3/16’’

ACA1793 Queue cannelée 6,35 mm/1/4’’

ACA2487 Queue cannelée 7,9 mm/5/16’’

ACA2488 Queue cannelée 9,5 mm/3/8’’

ACA9438 Queue cannelée 13 mm/1/2’’

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs Airflow, Vertex, Safeflow et résistant à la corrosion

Coupleurs Safeflow

Franchissant un nouveau cap par rapport au coupleur rapide Airflow de PCL plébiscité par l'indus-
trie, la gamme Safeflow offre une décharge par auto-évacuation en deux étapes (élimination totale 
des risques de coups de tuyau).

CARACTÉRISTIQUES

Décharge par auto-évacuation en deux étapes Compatible avec les adaptateurs standards de 
PCL d'origine

Produit authentique de PCL conçu et fabriqué à 
Sheffield en Angleterre

Conforme aux normes de sécurité ISO 4414:1998 
et EN 983:1996

Alésage nominal : 4,8 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 43 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

SC21CM Mâle R 1/4 Cejn 295 
Rectus 19

SC21EM Mâle R 3/8

SC21JM Mâle R 1/2

SC21CF Femelle Rp 1/4

SC21EF Femelle Rp 3/8

SC21JF Femelle Rp 1/2

SC21R Queue cannelée 7 mm/1/4’’

SC21S Queue cannelée 8 mm/5/16’’

SC21T Queue cannelée 10 mm/3/8’’  

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs standard
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Coupleurs résistant à la corrosion

conçus et fabriqués par PCL pour des applications spécialisées comme l'air respirable, voire des 
environnements antidéflagrants, humides ou à haute condensation.

CARACTÉRISTIQUES

Structure et valve intégralement en laiton avec 
billes en bronze au phosphore 

À utiliser dans des applications à air respirable, 
voire dans des environnements à haute conden-
sation, humides ou antidéflagrants

Mécanisme de verrouillage par enclenchement  

Alésage nominal : 4,8 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 43 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC32CM Mâle R 1/4 Cejn 295 
Rectus 19 

AC32CF Femelle Rp 1/4

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs standard

Coupleurs InstantAir

Coupleurs rapides à étanchéité parfaite et à baïonnette fabriqués par PCL à Sheffield, conçus pour 
une efficacité maximale et pour empêcher tout décrochage accidentel.

CARACTÉRISTIQUES

Coupleurs à baïonnette Acier zingué

Versions haute température également disponibles  

Alésage nominal : 5,6 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 54 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 17 bar / 250 psi Plage de températures : -20 à 80° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
RÉFÉRENCE 
BROOMWADE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE

AC51CM PT8825 Mâle G 1/4 

AC51EM PT8827 Mâle G 3/8 

AC51JM PT9095 Mâle R 1/2 

AC51CF PT8823 Femelle Rp 1/4 

AC51EF PT8800 Femelle Rp 3/8 

AC51JF PT9096 Femelle Rp 1/2 

AC51R PT8800/SU4 Queue cannelée 6,35 mm/1/4’’

AC51S PT8800/SU5 Queue cannelée 7,9 mm/5/16’’

AC51T PT8800/SU6 Queue cannelée 9,5 mm/3/8’’

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs InstantAir

Adaptateurs InstantAir

La gamme Broomwade InstantAir a été acquise en 2001 par PCL qui fabrique désormais ces adap-
tateurs et coupleurs à Sheffield selon des niveaux identiques de qualité et de norme.

CARACTÉRISTIQUES

Adaptateurs à baïonnette Acier zingué

Alésage nominal : 5,6 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 54 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 17 bar / 250 psi Plage de températures : -20 à 80° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
RÉFÉRENCE 
BROOMWADE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE

AA5102 PT8808 Mâle G 1/4 

AA5103 PT8817 Mâle G 3/8 

AA5106 PT8806 Femelle Rp 1/4 

AA5107 PT8802 Femelle Rp 3/8 

AA5110 PT8802/SU4 Queue cannelée 6,35 mm/1/4’’

AA5111 PT8802/SU5 Queue cannelée 7,9 mm/5/16’’

AA5112 PT8802/SU6 Queue cannelée 9,5 mm/3/8’’

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs InstantAir

O
u

tils 
p

n
eu

m
atiq

u
es

E
n

tretien
 d

es 
p

n
eu

s
M

atériel d
e 

go
n

flage à l'azo
te

Flex
ib

le
A

ccesso
ires p

o
u

r 
o

u
tils p

n
eu

m
atiq

u
es

A
ccesso

ires p
o

u
r 

ateliers
M

atériel d
e 

go
n

flage d
e p

n
eu

s
R

acco
rd

s d
e 

flex
ib

les
C

o
u

p
leu

rs et 
ad

ap
tateu

rs



97www.pclairtechnology.com

Coupleurs 100 Séries

Conçus et fabriqués à Sheffield par PCL, ces coupleurs traditionnels garantissent les meilleures 
caractéristiques de débit d'air pour les grandes applications à outils pneumatiques dans des 
environnements tels que les garages et magasins de pneus.

CARACTÉRISTIQUES

Bordure renforcée contribuant à empêcher 
toute déconnexion accidentelle

Dispositif de verrouillage sécurisé 

La grande ouverture et les valves spécialement 
conçues permettent un débit optimal

 
  

Alésage nominal : 10,3 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 117 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE

AC5EM Mâle R 3/8

AC5JM Mâle R 1/2

AC5EF Femelle Rp 3/8

AC5JF Femelle Rp 1/2

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs 100 Séries

Adaptateurs 100 Séries

Conçus et fabriqués à Sheffield par PCL, ces coupleurs traditionnels garantissent les meilleures 
caractéristiques de débit d'air pour les grandes applications à outils pneumatiques dans des 
environnements tels que les garages et magasins de pneus.

CARACTÉRISTIQUES

Finition résistante à la corrosion Cémenté pour une meilleure longévité

Alésage nominal : 10,3 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 117 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE

ACA2999 Mâle R 3/8

ACA3035 Mâle R 1/2

ACA2994 Femelle Rp 3/8

ACA3037 Queue cannelée 9,5 mm/3/8’’

ACA3036 Queue cannelée 12,7 mm/1/2’’

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs 100 Séries
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Adaptateurs 60 Séries

Conçus et fabriqués à Sheffield par PCL, ces coupleurs traditionnels garantissent les meilleures 
caractéristiques de débit d'air pour les grandes applications à outils pneumatiques dans des 
environnements tels que les garages et magasins de pneus.

CARACTÉRISTIQUES

Finition résistante à la corrosion Cémenté pour une meilleure longévité

Alésage nominal : 7,1 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 60 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE

ACA2657 Mâle R 1/4

ACA2661 Mâle R 3/8

ACA2653 Femelle Rp 1/4

ACA2660 Femelle Rp 3/8

ACA2654 Queue cannelée 7,9 mm/5/16’’

ACA2658 Queue cannelée 9,5 mm/3/8’’

ACA2659 Queue cannelée 12,7 mm/1/2’’

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs 60 Séries

Coupleurs 60 Séries

Conçus et fabriqués à Sheffield par PCL, ces coupleurs traditionnels garantissent les meilleures 
caractéristiques de débit d'air pour les grandes applications à outils pneumatiques dans des 
environnements tels que les garages et magasins de pneus.

CARACTÉRISTIQUES

Bordure renforcée contribuant à empêcher 
toute déconnexion accidentelle

Dispositif de verrouillage sécurisé 

La grande ouverture et les valves spécialement 
conçues permettent un débit optimal

 
   

Alésage nominal : 7,1 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 60 pcm à 100 psi

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE

AC4CM Mâle R 1/4

AC4EM Mâle R 3/8

AC4JM Mâle R 1/2

AC4CF Femelle Rp 1/4

AC4EF Femelle Rp 3/8

AC4JF Femelle Rp 1/2

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs 60 Séries
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Coupleurs XF

Présente d'excellentes caractéristiques de débit pour apporter aux ateliers un flux d'air accru au 
besoin ainsi qu'une meilleure efficacité d'outil.

CARACTÉRISTIQUES

Haut débit (130 pcm à 100 psi) Construction en acier trempé assortie d'une 
finition résistante à la corrosion

Bordure en acier permettant d'éviter toute 
disjonction accidentelle

Améliore l'efficacité d'outil 

Alésage nominal : 7,4 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 2 200 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC71CM Mâle R 1/4 Cejn 320 
Legris 25/26 
Norgren 234/238 
Rectus 25/26 
Schrader  
InterCheck 35

AC71EM Mâle R 3/8

AC71JM Mâle R 1/2

AC71CF Femelle Rp 1/4

AC71EF Femelle Rp 3/8

AC71JF Femelle Rp 1/2

AC7106 Queue cannelée 6 mm

AC7108 Queue cannelée 8 mm

AC7109 Queue cannelée 9 mm

AC7110 Queue cannelée 10 mm

AC7113 Queue cannelée 13 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs XF

Adaptateurs XF

Présente d'excellentes caractéristiques de débit pour apporter aux ateliers un flux d'air accru au 
besoin ainsi qu'une meilleure efficacité d'outil.

CARACTÉRISTIQUES

Finition résistante à la corrosion Cémenté pour une meilleure longévité

Alésage nominal : 7,4 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 2 200 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AA7101 Mâle R 1/8 Cejn 320 
Legris 25/26 
Norgren 234/238 
Rectus 25/26 
Schrader  
InterCheck 35

AA7102 Mâle R 1/4

AA7103 Mâle R 3/8

AA7104 Mâle R 1/2

AA7105 Femelle Rp 1/8

AA7106 Femelle Rp 1/4

AA7107 Femelle Rp 3/8

AA7108 Femelle RP 1/2

AA7109 Queue cannelée 4 mm

AA7110 Queue cannelée 6 mm

AA7111 Queue cannelée 8 mm

AA7114 Queue cannelée 9 mm

AA7112 Queue cannelée 10 mm

AA7113 Queue cannelée 13 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs XF
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Mini-adaptateurs

À utiliser dans des environnements mécaniques légers, cette gamme d'adaptateurs de petit calibre 
connait un franc succès dans les domaines de la robotique, de la médecine, de l'instrumentation et 
des industries d'automatisation.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en laiton avec finition chromée Finition résistante à la corrosion

Alésage nominal : 5,0 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 560 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -20 à 80° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AA11AM Mâle G 1/8 Camozzi Mini
Cejn 50
Legris 21
Norgren 233
Rectus 21
Schrader Mini

AA11CM Mâle G 1/4 

AA11AF Femelle G 1/8 

AA11CF Femelle G 1/4 

AA11RF6/4 Connecteur de tube Diamètre externe de 6 mm -  
diamètre interne de 4 mm 

AA11RF8/6 Connecteur de tube Diamètre externe de 8 mm -  
diamètre interne de 6 mm 

AA1104 Queue cannelée 4 mm 

AA1106 Queue cannelée 6 mm 

AA1109 Queue cannelée 9 mm 

AA11AK6/4 Connecteur de tube  
anti-pliure

Diamètre externe de 6 mm -  
diamètre interne de 4 mm 

AA11AK8/6 Connecteur de tube  
anti-pliure

Diamètre externe de 8 mm -  
diamètre interne de 6 mm 

  

Convient pour toute utilisation avec : Mini-coupleurs

Mini-coupleurs

À utiliser dans des environnements mécaniques légers, cette gamme de coupleurs de petit calibre 
connait un franc succès dans les domaines de la robotique, de la médecine, de l'instrumentation et 
des industries d'automatisation.

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en laiton avec finition chromée Format léger et compact

Fonctionnement à simple effet / une main  

Alésage nominal : 5,0 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 560 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -20 à 80° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC11AM Mâle G 1/8 Camozzi Mini
Cejn 50
Legris 21
Norgren 233
Rectus 21
Schrader Mini

AC11CM Mâle G 1/4 

AC11BHAM Mâle à fixer sur cloison G 1/8 

AC11BHCM Mâle à fixer sur cloison G 1/4 

AC11AF Femelle G 1/8 

AC11CF Femelle G 1/4 

AC11RF6/4 Connecteur de tube Diamètre externe de 6 mm -  
diamètre interne de 4 mm 

AC11RF8/6 Connecteur de tube Diamètre externe de 8 mm -  
diamètre interne de 6 mm 

AC11BH6/4 Connecteur de tube  
à fixer sur cloison

Diamètre externe de 6 mm -  
diamètre interne de 4 mm 

AC11BH8/6 Connecteur de tube  
à fixer sur cloison

Diamètre externe de 8 mm -  
diamètre interne de 6 mm 

AC1106 Queue cannelée 6 mm 

AC1108 Queue cannelée 8 mm 

AC1109 Queue cannelée 9 mm 

AC11AK6/4 Connecteur de tube  
anti-pliure

Diamètre externe de 6 mm -  
diamètre interne de 4 mm 

AC11AK8/6 Connecteur de tube  
anti-pliure

Diamètre externe de 8 mm -  
diamètre interne de 6 mm 

  

Convient pour toute utilisation avec : Mini-adaptateurs
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Coupleurs européens

Spécialement conçus et élaborés par PCL, ils conviennent à la plupart des applications générales à 
air comprimé nécessitant ce profil d'adaptateur.

CARACTÉRISTIQUES

Structure extraplate et robuste Raccordement à effet simple

Composition en acier revêtue d'une finition 
résistant à la corrosion

  

Alésage nominal : 5,5 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 650 l/min

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC61CM Mâle R 1/4 ARO 210 
Cejn 300 
JWL 522/532 
Rectus 14/22 
Schrader Euro

AC61EM Mâle R 3/8

AC61JM Mâle R 1/2

AC61CF Femelle Rp 1/4

AC61EF Femelle Rp 3/8

AC61JF Femelle Rp 1/2

AC61R Queue cannelée 7 mm

AC61S Queue cannelée 8 mm

AC61T Queue cannelée 10 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs européens

Adaptateurs européens

Spécialement conçus et élaborés par PCL, ils conviennent à la plupart des applications générales à 
air comprimé nécessitant ce profil d'adaptateur.

CARACTÉRISTIQUES

Composition en acier revêtue d'une finition 
résistant à la corrosion

Convient aux applications générales à air 
comprimé

Alésage nominal : 5,5 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 650 l/min

Pression de service maximale : 14 bar / 200 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

ACA6923 Mâle R 1/4 ARO 210 
Cejn 300 
JWL 522/532 
Rectus 14/22 
Schrader Euro

ACA6924 Femelle Rp 1/4

ACA6912 Queue cannelée 6,35 mm/1/4’’

ACA6922 Queue cannelée 7,9 mm/5/16’’

ACA6930 Queue cannelée 9,5 mm/3/8’’  

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs européens
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Coupleurs PF

Cette gamme de coupleurs a été conçue et fabriquée à Sheffield par PCL pour offrir une alternative 
concurrentielle à la gamme originale de Schrader.

CARACTÉRISTIQUES

Structure allégée Caractéristiques de débit supérieur

Finition résistante à la corrosion Alternative concurrente aux coupleurs Schrader

Alésage nominal : 5,0 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 2 200 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC77CM Mâle R 1/4 Cejn 317 
Rectus 17 
Norme SchraderAC77EM Mâle R 3/8

AC77JM Mâle R 1/2

AC77CF Femelle Rp 1/4

AC77EF Femelle Rp 3/8

AC77JF Femelle Rp 1/2

AC7706 Queue cannelée 6 mm

AC7708 Queue cannelée 8 mm

AC7710 Queue cannelée 10 mm

AC7713 Queue cannelée 13 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs PF

Adaptateurs PF

Cette gamme d'adaptateurs a été conçue et fabriquée à Sheffield par PCL pour offrir une alterna-
tive concurrentielle à la gamme originale de Schrader.

CARACTÉRISTIQUES

Finition résistante à la corrosion Cémenté pour une meilleure longévité

Alésage nominal : 5,0 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 2 200 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AA7702 Mâle R 1/4 Cejn 317 
Rectus 17 
Norme SchraderAA7703 Mâle R 3/8

AA7706 Femelle Rp 1/4

AA7707 Femelle Rp 3/8

AA7710 Queue cannelée 6 mm

AA7711 Queue cannelée 8 mm

AA7712 Queue cannelée 10 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs PF
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Coupleurs ISO B12

Conçus et fabriqués à Sheffield par PCL. Cette gamme de coupleurs présente d'excellentes caracté-
ristiques de débit pour des applications industrielles nécessitant ce profil d'adaptateur.

CARACTÉRISTIQUES

Offre une efficacité d'outil accrue Composition en acier revêtue d'une finition 
résistant à la corrosion

Bordure en acier permettant d'éviter toute 
disjonction accidentelle

Présente d'excellentes caractéristiques de débit 

Alésage nominal : 5,5 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 1 100 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC75CM Mâle R 1/4 Cejn 310 
Hanson 3000 
Legris 24 
Rectus 23/24

AC75EM Mâle R 3/8

AC75JM Mâle R 1/2

AC75CF Femelle Rp 1/4

AC75EF Femelle Rp 3/8

AC75JF Femelle Rp 1/2

AC7506 Queue cannelée 6 mm

AC7508 Queue cannelée 8 mm

AC7510 Queue cannelée 10 mm

AC7513 Queue cannelée 13 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs ISO B12

Adaptateurs ISO B12

Conçus et fabriqués à Sheffield par PCL. Cette gamme d'adaptateurs présente d'excellentes caracté-
ristiques de débit pour des applications industrielles nécessitant ce profil d'adaptateur.

CARACTÉRISTIQUES

Composition en acier revêtue d'une finition 
résistant à la corrosion

Présente d'excellentes caractéristiques de débit 

Alésage nominal : 5,5 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 1 100 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AA7502 Mâle R 1/4 Cejn 310 
Hanson 3000 
Legris 24 
Rectus 23/24

AA7503 Mâle R 3/8

AA7504 Mâle R 1/2

AA7506 Femelle Rp 1/4

AA7507 Femelle Rp 3/8

AA7508 Femelle Rp 1/2

AA7510 Queue cannelée 6 mm

AA7511 Queue cannelée 8 mm

AA7512 Queue cannelée 10 mm

AA7513 Queue cannelée 13 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs ISO B12
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Coupleurs KF

Cette gamme de coupleurs présente d'excellentes caractéristiques toutes indiquées pour des appli-
cations industrielles et outils pneumatiques de poche nécessitant ce profil d'adaptateur.

CARACTÉRISTIQUES

Offre une efficacité d'outil accrue Composition en acier revêtue d'une finition 
résistant à la corrosion

Bordure en acier contribuant à éviter toute 
disjonction accidentelle

Présente d'excellentes caractéristiques de débit 

Alésage nominal : 7,6 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 2 100 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AC78CM Mâle R 1/4 Cejn 314/315 
Nitto Kohki 200 
Rectus 13AC78EM Mâle R 3/8

AC78JM Mâle R 1/2

AC78CF Femelle Rp 1/4

AC78EF Femelle Rp 3/8

AC78JF Femelle Rp 1/2

AC7806 Queue cannelée 6 mm

AC7808 Queue cannelée 8 mm

AC7810 Queue cannelée 10 mm

AC7813 Queue cannelée 13 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs KF

Adaptateurs KF

Cette gamme de coupleurs présente d'excellentes caractéristiques toutes indiquées pour des appli-
cations industrielles et outils pneumatiques de poche nécessitant ce profil d'adaptateur.

CARACTÉRISTIQUES

Finition résistante à la corrosion Enveloppe en acier trempé pour une meilleure 
longévité

Alésage nominal : 7,6 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 2 100 l/min

Pression de service maximale : 35 bar / 508 psi Plage de températures : -40 à 100° C

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE TYPE DE FILETAGE TAILLE DU FILETAGE INTERCHANGEABLE

AA7802 Mâle R 1/4 Cejn 314/315 
Nitto Kohki 200 
Rectus 13AA7803 Mâle R 3/8

AA7804 Mâle R 1/2

AA7806 Femelle Rp 1/4

AA7807 Femelle Rp 3/8

AA7808 Femelle Rp 1/2

AA7810 Queue cannelée 6 mm

AA7811 Queue cannelée 8 mm

AA7812 Queue cannelée 10 mm

AA7813 Queue cannelée 13 mm  

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs KF
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Coupleurs aux normes Schrader

Coupleurs et adaptateurs Schrader, fabriqués par Parker Pneumatics, généralement adaptés à la 
plupart des applications fixes à air comprimé.

CARACTÉRISTIQUES

Fonction de double verrouillage 
 

L'adaptateur pivote librement lors de l'accouple-
ment afin d'éviter toutes torsions de tuyaux

Alésage nominal : 5,0 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 900 l/min

Pression de service maximale : 17 bar / 250 psi Plage de températures : -20 à 80° C

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE 
SCHRADER

TYPE DE 
FILETAGE

TAILLE DU 
FILETAGE

INTERCHANGEABLE 

ACS102 9793D-12 Mâle R 1/4 Cejn 317 
Rectus 17

ACS103 9792D-12 Mâle R 3/8

ACS101 8952DL-12 Femelle G 1/4  

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs normalisés Schrader

Adaptateurs normalisés Schrader

Les adaptateurs Schrader d'origine (fabriqués par Parker Pneumatics) et ceux compatibles 
conviennent généralement à la plupart des applications fixes à air comprimé.

CARACTÉRISTIQUES

Finition résistante à la corrosion Cémenté pour une longue durée

Alésage nominal : 5,0 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 900 l/min

Pression de service maximale : 17 bar / 250 psi Plage de températures : -20 à 80° C

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE 
SCHRADER

TYPE DE 
FILETAGE

TAILLE DU 
FILETAGE

INTERCHANGEABLE 

ACAS104 8050B-11 Mâle R 1/4 Cejn 317 
Rectus 17

ACAS105 8278L-11 Femelle Rp 1/4

ACAS101 8787-11 Queue cannelée 6 mm/1/4’’

ACAS103 9750-11 Queue cannelée 8 mm/5/16’’

ACAS102 8788-11 Queue cannelée 10 mm/3/8’’  

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs aux normes Schrader
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Coupleurs Schrader à usage industriel

Les adaptateurs et coupleurs Schrader authentiques à usage industriel (fabriqués par Parker Pneu-
matics) conviennent généralement à la plupart des applications fixes à air comprimé.

CARACTÉRISTIQUES

Fonction de double verrouillage 
 

L'adaptateur pivote librement lors de l'accouple-
ment afin d'éviter toutes torsions de tuyaux

Alésage nominal : 8,5 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 500 l/min

Pression de service maximale : 17 bar / 250 psi Plage de températures : -20 à 80° C

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE 
SCHRADER

TYPE DE 
FILETAGE

TAILLE DU 
FILETAGE

INTERCHANGEABLE 

ACS202 1054EL-12 Femelle G 1/4 Cejn 499 
Rectus 68

ACS203 1095EL-12 Femelle G 3/8

ACS201 1461EL-12 Femelle G 1/2  

Convient pour toute utilisation avec : Adaptateurs Schrader à usage industriel

Adaptateurs Schrader à usage industriel

Les adaptateurs et coupleurs Schrader authentiques (fabriqués par Parker Pneumatics) 
conviennent généralement à la plupart des applications fixes à air comprimé.

CARACTÉRISTIQUES

Finition résistante à la corrosion Cémenté pour une longue durée

Alésage nominal : 8,5 mm Débit à 6 bar (0,5 bar p.d.) : 500 l/min

Pression de service maximale : 17 bar / 250 psi Plage de températures : -20 à 80° C

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE 
SCHRADER

TYPE DE 
FILETAGE

TAILLE DU 
FILETAGE

INTERCHANGEABLE 

ACAS204 8624B-11 Mâle R 1/4 Cejn 499 
Rectus 68

ACAS205 9739-11 Mâle R 3/8

ACAS203 8807-11 Mâle R 1/2

ACAS206 1261L-11 Femelle G 1/4

ACAS207 1096B-11 Femelle G 3/8

ACAS201 1097-11 Queue cannelée 10 mm/3/8’’

ACAS202 1098-11 Queue cannelée 12 mm/1/2’’  

Convient pour toute utilisation avec : Coupleurs Schrader à usage industriel

Kit de couplage d'urgence� NOUVEAU

Conçu pour les réparateurs ou à conserver dans tout atelier en cas de défaillance de conduite 
pneumatique, ce petit kit compact contient toutes les pièces nécessaires pour réparer toute panne 
de conduite d'air standard.

CARACTÉRISTIQUES

Comprend des coupleurs, adaptateurs, queues 
cannelées, connecteurs de tuyaux, colliers de 
serrage et du ruban PTFE pour adapter ou 
réparer tout raccordement pneumatique.

Boîtier de poche rigide avec numéros de réfé-
rence et désignations sur la face inférieure 
 

Outil idéal à conserver dans une camionnette 
ou un atelier

  

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE COMPREND DES NUMÉROS DE PIÈCE

ACKIT01 
 
 
 

AC91CM x 1, AC91CF x 1, ACA2593 x 2,  
ACA2746 x 2, HC6560 x 1, HC6892 x 1,  
HC6893 x 1, HC5656 x 1, HC1217 x 1,  
HC2479 x 1, HC6895 x 1, HC6896 x 1,  
OOO x 2, OO x 2, PTFE tape x 1
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GAMME PF GAMME ISO B12 GAMME KF

SCHRADER (USAGE INDUSTRIEL) GAMME XF GAMME EUROPÉENNE 

60 SERIES  GAMME MINIATURE GAMME STANDARD

GAMME INSTANTAIR 100 SERIES 

ECHELLE

(1 000")

Profils d'adaptateurs en taille réelle

Les profils d'adaptateur sont illustrés en taille réelle (il suffit de placer votre adaptateur sur le dessin pour trouver son équivalent). O
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REF. PAGE

A

A10 42

A20 42

AA11AF 100

AA11AK6/4 100

AA11AK8/6 100

AA11AM 100

AA11CF 100

AA11CM 100

AA11RF6/4 100

AA11RF8/6 100

AA1104 100

AA1106 100

AA1109 100

AA5102 96

AA5103 96

AA5106 96

AA5107 96

AA5110 96

AA5111 96

AA5112 96

AA7101 99

AA7102 99

AA7103 99

AA7104 99

AA7105 99

AA7106 99

AA7107 99

AA7108 99

AA7109 99

AA7110 99

AA7111 99

AA7112 99

AA7113 99

AA7114 99

AA7502 103

AA7503 103

AA7504 103

AA7506 103

AA7507 103

AA7508 103

AA7510 103

AA7511 103

AA7512 103

AA7513 103

AA7702 102

AA7703 102

AA7706 102

AA7707 102

AA7710 102

AA7711 102

AA7712 102

AA7802 104

AA7803 104

AA7804 104

AA7806 104

AA7807 104

AA7808 104

AA7810 104
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AA7811 104

AA7812 104

AA7813 104

AC4CF 98

AC4CM 98

AC4EF 98

AC4EM 98

AC4JF 98

AC4JM 98

AC5EF 97

AC5EM 97

AC5JF 97

AC5JM 97

AC11AF 100

AC11AK6/4 100

AC11AK8/6 100

AC11AM 100

AC11BH6/4 100

AC11BH8/6 100

AC11BHAM 100

AC11BHCM 100

AC11CF 100

AC11CM 100

AC11RF6/4 100

AC11RF8/6 100

AC21CF 94

AC21CM 94

AC21EF 94

AC21EM 94

AC21JF 94

AC21JM 94

AC21R 94

AC21S 94

AC21T 94

AC32CF 96

AC32CM 96

AC51CF 96

AC51CM 96

AC51EF 96

AC51EM 96

AC51JF 96

AC51JM 96

AC51R 96

AC51S 96

AC51T 96

AC61CF 101

AC61CM 101

AC61EF 101

AC61EM 101

AC61JF 101

AC61JM 101

AC61R 101

AC61S 101

AC61T 101

AC71CF 99

AC71CM 99

AC71EF 99

AC71EM 99

AC71JF 99
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AC71JM 99

AC75CF 103

AC75CM 103

AC75EF 103

AC75EM 103

AC75JF 103

AC75JM 103

AC77CF 102

AC77CM 102

AC77EF 102

AC77EM 102

AC77JF 102

AC77JM 102

AC78CF 104

AC78CM 104

AC78EF 104

AC78EM 104

AC78JF 104

AC78JM 104

AC91CF 94

AC91CM 94

AC91EF 94

AC91EM 94

AC91JF 94

AC91JM 94

AC91R 94

AC91S 94

AC91T 94

AC1106 100

AC1108 100

AC1109 100

AC6103 94

AC6503 94

AC7106 99

AC7108 99

AC7109 99

AC7110 99

AC7113 99

AC7506 103

AC7508 103

AC7510 103

AC7513 103

AC7706 102

AC7708 102

AC7710 102

AC7713 102

AC7806 104

AC7808 104

AC7810 104

AC7813 104

ACA1793 95

ACA2486 95

ACA2487 95

ACA2488 95

ACA2593 95

ACA2653 98

ACA2654 98

ACA2657 98

ACA2658 98

REF. PAGE

ACA2659 98

ACA2660 98

ACA2661 98

ACA2746 95

ACA2994 97

ACA2999 97

ACA3035 97

ACA3036 97

ACA3037 97

ACA6582 95

ACA6583 95

ACA6584 95

ACA6909 95

ACA6912 101

ACA6922 101

ACA6923 101

ACA6924 101

ACA6930 101

ACA9438 95

ACAS101 105

ACAS102 105

ACAS103 105

ACAS104 105

ACAS105 105

ACAS201 106

ACAS202 106

ACAS203 106

ACAS204 106

ACAS205 106

ACAS206 106

ACAS207 106

ACKIT01 106

ACS101 105

ACS102 105

ACS103 105

ACS201 106

ACS202 106

ACS203 106

ADTG4 46

AFG1C08 46

AFR1 63

AFRLC1 63

ALG3H03 45

ALG3H04 45

ALG3H05 45

ALG3H06 45

ALG3H031 45

ALG3H061 45

ALG4H36 45

ALG5A01 48

ALG5H04 46

ALG5H041 46

APA10 26

APA11 27

APA11/12 26

APA11/13 26

APA11/15 26

APA11/17 26

APA11/19 26

REF. PAGE

APA11/21 26

APA11/22 26

APA11/24 26

APA11/27 26

APA12 26

APA12/17 26

APA12/19 26

APA12/21 26

APA30/27 27

APA30/30 27

APA30/32 27

APA30/33 27

APA40 27

APA40/24 27

APA40/27 27

APA40/30 27

APA40/33 27

APA40/34 27

APA40/36 27

APA40/38 27

APA50 28

APA51 28

APA91 31

APA92 30

APA93 30

APA94 30

APA95 20

APA96 29

APA97 29

APA98 29

APA99 29

APA100 29

APA102 29

APA103 29

APA104 30

APC218/2B 7

APL001 11

APL001K 11

APP101 6

APP200 6

APP201 6

APP203 7

APP234 8

APP270 8

APP310 8

APP405 10

APP409 10

APP570SET 10

APP600 9

APP700SET 9

APP708 9

APP760 9

APP770SET 10

APP780SET 11

APP790SET 11

APS561/NST 18

APS901/CLT 20

APT20 28

APT32 28
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APT75FCM 29

APT90A 28

APT90V 28

APT105 12

APT205 12

APT205SET 12

APT208SET 12

APT230 13

APT233 12

APT263 13

APT265 13

APT266 13

APT320 14

APT320SET 14

APT330 8

APT401 14

APT401R 14

APT402 14

APT407 16

APT408 16

APT517 15

APT517SET 15

APT561 18

APT650 17

APT660 18

APT670 18

APT690 19

APT702 16

APT702SET 16

APT715 17

APT716 17

APT719 17

APT720 18

APT740 16

APT755 15

APT756 15

APT813 19

APT901 20

APT902 20

APT903 19

APT904 20

APT905 20

APT906 19

APT907 21

APT908 21

APT909 20

ATC6 62

ATC12 62

ATCFRL6 62

ATCFRL12 62

ATF6 62

ATF12 62

ATG4 63

ATG8 63

ATG9 63

ATL6 63

ATL12 63

ATR6 62

ATR12 62
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ATT741 58

AV301 68

AWG03 71

B

BB143102 70

BB143112 70

BDY146105 70

BDY146110 70

BDY146134 71

BG105 68

BG106 68

BG405 68

BG605 68

BG5002 66

BG5004 67

BG5005 67

BG5006 67

BG5007 66

BG5008 66

BG5009 67

BGN461 68

BGN466 68

BGN4088 68

C

C015A01 49

CD100 87

CD100SS 87

CD540 89

CDR95 88

CDR160 88

CO1A03 49

CO1B03 49

CO2E03 49

CO2F03 49

CO2H03 49

CO2J03 49

CO3A03 49

CO3B03 49

CO5A03 49

CO5B03 49

CO7P02 50

CO7Q02 50

CO8E72 50

CO8H72 50

CO8T73 50

CO8U73 50

CO9H03 50

CO9P03 50

CO10H03 50

CO10P03 50

CO11A03 50

CO12A03 50

CO13A71 50

CPR01 88

CRT001 50

CRT002 50
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REF. PAGE

D

D10 42

D12 44

D13 44

D20 42

D25 42

D90 40

D95 40

DAC1A03 47

DAC1A06 47

DAC1A08 47

DAC1C03 47

DAC1C06 47

DAC1C08 47

DAC5A01 48

DAC5A04 47

DAC5C04 47

DAC51A 57

DAC51C 57

DAC54A 57

DAC54C 57

DPG1H03 55

DPG1H08 55

DPG3H03 55

DPG3H08 55

DTDG1D04 57

DTI08 47

DTI081 47

DTPG7 56

DUSG1 55

E

EMS001 32

F

FDR1 88

FE101 85

FP4H02/3 57

FP7H02/3 57

FPA02 49

G

GRS001 32

H

HA2002 75

HA2004 75

HA2012 75

HA2017 75

HA2019 75

HA2021 75

HA2023 75

HA2043 75

HA2044 75

HA2044HV 75

HA2045 75

HA2046 75

HA2046HV 75

HA2108 31

HA2109 31

HA2116 31

HA2124N 31

HA2125 76

REF. PAGE

HA2128 76

HA2129 76

HA2132 31

HA2133 76

HA2134 76

HA2135 76

HA2137 76

HA2138 76

HA2139 76

HA2140 77

HA2141 77

HA2142 77

HA2143 77

HA2144 76

HA2149 31

HA2150 76

HA2155 31

HA5201 78

HA5209 78

HA5210 78

HA5211 78

HA5212 78

HA5213 78

HA5214 78

HA5216 78

HA5217 78

HA5218 78

HA5219 78

HA5220 78

HA5221 78

HC1205 84

HC1206 84

HC1217 84

HC1225 84

HC1226 84

HC2003-1/2 86

HC2003-1/4 86

HC2003-3/8 86

HC2013-1/2 86

HC2013-1/4 86

HC2013-3/8 86

HC2043-1/2 86

HC2181 84

HC2192 84

HC2192/2181 84

HC2479 84

HC2543-1/2 86

HC2543-3/8 86

HC2594 84

HC2595 84

HC2595/HC2181 84

HC2808 84

HC2951 84

HC2954 84

HC2983 85

HC2984 85

HC2985 85

HC2986 85

HC4281 85

REF. PAGE

HC5030 84

HC5194 84

HC5275 84

HC5275/5194 84

HC5276 84

HC5656 84

HC6475 85

HC6560 85

HC6889 86

HC6892 85

HC6893 85

HC6895 85

HC6896 85

HC6897 85

HC6898 85

HC6899 85

HC6900 85

HC6901 85

HC6904 84

HC6905 84

HC6908 84

HC9336 84

HC9560 86

HC9573 86

HC52776/5194 84

HP100 89

HRA1B03 80

HRA2T 80

HRA3J01 79

HRA3MS 79

HRA3V01 79

HRA4J01 80

HRA4J02 80

HRA4U01 80

HRA5F01 80

HRA5J01 80

HRA5W01 80

HS22*01 74

HS24*01 74

HS25*01 74

HS27*01 74

HYA2152 76

I

INF6 63

INL6 63

J

JC1116 87

JC1116/ST 87

JC1320 87

JC1320/ST 87

JC1622 87

JC1622/ST 87

JC1825 87

JC1825/ST 87

JC2230/ST 87

JC2535 87

JC2535/ST 87

JC3040 87

JC3040/ST 87

REF. PAGE

JC3245 87

JC3245/ST 87

JC3550 87

JC3550/ST 87

JC4055 87

JC4055/ST 87

JC4560 87

JC4560/ST 87

JC5570 87

JC5570/ST 87

JC6080 87

JC6080/ST 87

JC7090 87

JC7090/ST 87

JC9512 87

JC9512/ST 87

JC85100 87

JC85100/ST 87

JC90120 87

JC90120/ST 87

JC110140 87

JC110140/ST 87

JC120150 87

JC120150/ST 87

JC135165 87

JC135165/ST 87

JC158190 87

JC158190/ST 87

JC184216 87

JC184216/ST 87

JC210242 87

JC210242/ST 87

JC235267 87

JC235267/ST 87

JC260292 87

JC260292/ST 87

JC286318 87

JC286318/ST 87

L

LTG01 46

M

MA001 58

MTG310 32

MTG311 32

MTG510 32

MTG511 32

N

N2A001 37

N2AS001 37

NEX2G 37

NEX2I 37

NEX2I/MQ 37

NEX6G 37

NEX6I 37

NEX6I/MQ 37

NEXMG 37

NEXMI 37

NEXMI/MQ 37

REF. PAGE

O

OC0305 88

OC0507 88

OC0709 88

OC0811 88

OC0911 88

OC1113 88

OC1315 88

OC1517 88

OC1518 88

OC1619 88

OC1720 88

OC1922 88

OC2023 88

OC2225 88

OC2327 88

OC2528 88

OC2731 88

OC2831 88

OC3134 88

OC3141 88

OC3437 88

OC3545 88

OC3740 88

OC4043 88

OC4346 88

OE147160 71

OX175 89

OX175P 89

P

P10H02 43

PD0900T8R 65

PDO200A 64

PDO60S 65

PDO300S 65

PDO600A 64

PDO600S 65

PDO900S 65

PDO1500S 65

PDO2000S 65

PDO4000T 65

PDO8000T 65

PDOAD128 64

PEE4 90

PEE6 90

PEE8 90

PEE10 90

PEE12 90

PET4 91

PET6 91

PET8 91

PET10 91

PET12 91

PG1H01 43

PM1H01 42

PM1H02 42

PMS401 90

PMS402 90

PMS601 90
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PMS602 90

PMS801 90

PMS802 90

PMS803 90

PMS1002 90

PMS1003 90

PMS1004 90

PMS1202 90

PMS1203 90

PMS1204 90

PMSO4M5 90

PSE401 90

PSE402 90

PSE601 90

PSE602 90

PSE801 90

PSE802 90

PSE803 90

PSE1002 90

PSE1003 90

PSE1004 90

PSE1202 90

PSE1203 90

PSE1204 90

PSG142130 70

PSR46 91

PSR48 91

PSR68 91

PSR610 91

PSR612 91

PSR810 91

PSR812 91

PSR1012 91

Q

QUBE1 43

QUBE3 43

QUBE4 43

QUBE6 43

QUBE9 43

R

RF104 71

RPR1H02 55

S

SBG145100 70

SC21CF 95

SC21CM 95

SC21EF 95

SC21EM 95

SC21JF 95

SC21JM 95

SC21R 95

SC21S 95

SC21T 95

SG01L 69

SG01P 69

SG02L 69

SG02P 69

SPK109 69

SPR4279 86

REF. PAGE

SPR4280 86

T

TDG16C01 56

TE2H01 48

TPG1H17 54

TPG4H17 54

TPG20H01 54

TPG20H17 54

TPG54H03 55

TPG57H03 55

TPG60H03 55

TRN-4/2,5-* 74

TRN- 6/4-* 74

Trn-8/6-* 74

TRN-10/8-* 74

TRN-12/10-* 74

TRS001 32

TSP1T15 56

TSP20T15 56

TVT01 58

W

WM1H01 42

WM1H02 42

WM2H01 42

WM2H02 42

WM3C05 42

WP143 89
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012 031 011 21

012 043 011 21

117 300 000 41

117 310 000 41

117 320 000 41

117 330 000 41

117 350 000 41

117 370 000 41

117 550 103 41
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